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Laboratorium Element·w Budowlanych (LZE) 
S.Taczaka 12 
PoznaŒ 61-819 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Metoda obciŃŨenia statycznego 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenia ciağem twardym 
Ciağo udarowe - kula stalowa 0,5 kg 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Ciağo udarowe - opona 50 kg 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Ciağo udarowe - worek 30 kg 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
Oglňdziny zewnňtrzne 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 

 

Wymiary geometryczne 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
ObciŃŨenie do 3 kN/m 
 
ObciŃŨenie statyczne 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
Granica plastycznoŜci 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
GruboŜĺ 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
ParoprzepuszczalnoŜĺ i przepuszczalnoŜĺ 
powietrza 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
TrwağoŜĺ. 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Blachy metalowe 
samonoŜne 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenia skupione 

 
PN-EN 14782:2008 
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Bramy Aspekty mechaniczne: Projekt i konstrukcja; 
Ochrona przed niezamierzonym lub 
niekontrolowanym ruchem; Siğy do obsğugi 
rňcznej; UrzŃdzenia do obsğugi rňcznej ï 
sprawdzenie/kontrola umiejscowienia i 
bezpieczeŒstwa konstrukcji uchwyt·w pod 
kŃtem zagroŨenia zgnieceniem, pochwyceniem 
lub przeciňciem rňki; Ochrona palc·w; - 
Weryfikacja specjalnych wymagaŒ dotyczŃcych 
element·w stosowanych w systemach 
zawieszenia i r·wnowaŨenia; Drzwi przejŜciowe 
- sprawdzenie/ kontrole wzrokowe 
bezpiecznego poğoŨenia, zabezpieczenia przed 
mimowolnym ruchem oraz wymagaŒ 
dotyczŃcych prog·w; Znaki i/lub urzŃdzenia 
ostrzegawcze sprawdzenie i kontrola wzrokowa 
moŨliwoŜci rozpoznania miejsc 
niebezpiecznych i zagroŨeŒ za pomocŃ 
znak·w/ urzŃdzeŒ ostrzegawczych 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

PN-EN 12604:2017-11 
  

 
Bramy 

 

 

BezpieczeŒstwo uŨytkowania 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12445:2002 PKT. 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 6,7 
  

 
Bramy 

 
BezpieczeŒstwo uŨytkowania bram z napňdem: 
ZagroŨenie zgnieceniem, Ŝcinaniem i 
ciŃgniňciem; Siğy otwierajŃce i zamykajŃce; 
Wykrywanie obecnoŜci; ZagroŨenie 
zgnieceniem i Ŝcinaniem spowodowane 
moŨliwoŜciŃ przemieszczenia siň czğowieka 
wraz z bramŃ; ZagroŨenie uderzeniem; 
Obsğuga rňczna; Sprawdzenie bezpieczeŒstwa 
wynikajŃcego z innych zagroŨeŒ. 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12453:2017-10 
  

 
Bramy 

 

 

FunkcjonalnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 + PN-EN 12604:2002 
  

 
Bramy 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12444:2002 
  

 
Bramy 

 

 

OdpornoŜĺ na przenikanie wody 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12489:2002 
  

 
Bramy 

 

 

Pr·g wykrywania 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12978+A1:2012 PKT 7.7.1.1.1 
  

 
Bramy 

 
 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 

 
PN-EN 12427:2002 
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zleceniodawcň 

 
Bramy 

 
Samoczynne zamykanie 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Bramy 

 

 

Siğa na krawňdziach 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12445:2002 PKT.5 
  

 
Bramy 

 

 

TrwağoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 + PN-EN 12604:2002 
  

 
Bramy 

 
TrwağoŜĺ samoczynnego zamykania 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Bramy 

 
Wykonanie 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 + PN-EN 12604:2002 
  

 
Brodziki 

 
OdpornoŜĺ na zmiany temperatury  

 
PN-EN 14527+A1:2012 
  

 
Brodziki 

 
Odprowadzenie wody 

 
PN-EN 14527+A1:2012 
  

 
Brodziki 

 
Sprawdzenie odpornoŜci na odczynniki 
chemiczne i Ŝrodki plamiŃce 

 
PN-EN 14527+A1:2012 
  

 
Brodziki 

 
StabilnoŜĺ dna brodzika natryskowego 

 
PN-EN 14527+A1:2012 
  

 
Brodziki 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 251:2013-04E  
  

 
Drabiny strychowe (schody) 

 
ObciŃŨenie statyczne, obciŃŨenie cykliczne, 
skrňcenie stopnia, wytrzymağoŜĺ porňczy, 
wytrzymağoŜĺ ogranicznik·w, wytrzymağoŜĺ 
stopnia, cechy konstrukcyjne 

 
PN-EN 14975+A1:2010 ROZDZIAĞ 5 I 6 
  

 
Drzwi przesuwne i skğadane, 
okucia do drzwi 
przesuwnych i skğadanych 

 
ObciŃŨenia statyczne 

 
PN-EN 1527:2013-05 pkt. 6.3.1 
  

 
Drzwi przesuwne i skğadane, 
okucia do drzwi 
przesuwnych i skğadanych 

 
Siğa tarcia 

 
PN-EN 1527:2013-05 pkt. 6.3.1 
  

 
Drzwi przesuwne i skğadane, 
okucia do drzwi 
przesuwnych i skğadanych 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1527:2013-05 pkt. 6.3.1 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Czas otwarcia 

 
PN-EN 16005:2013 
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takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

PrzeŜwit 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Siğa wyğamania 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Siğy otwarcia i czas zamkniňcia w warunkach 
mağej energii 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Siğy otwarcia i czas zamkniňcia w warunkach 
mağej energii 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PB LOW-018/1/03-2014 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Siğy otwarcia i zamkniňcia 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 
 

Siğy udarowe 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Strefa aktywacji drzwi 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PB LOW-018/1/03-2014 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Strefa aktywacji drzwi 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 
TrwağoŜĺ 
(bez badaŒ w ekstremalnych temperaturach) 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 
TrwağoŜĺ 
(bez badaŒ w ekstremalnych temperaturach) 

 
PB LOW-018/1/03-2014 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 
TrwağoŜĺ w ekstremalnych temperaturach: 
- od - 30ÁC do + 5ÁC 
- od +40ÁC do +80ÁC 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

WğaŜciwoŜci i cechy do oceny bezpieczeŒstwa 
uŨytkowania 

 
PB LOW-018/1/03-2014 
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takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

WğaŜciwoŜci i cechy do oceny bezpieczeŒstwa 
uŨytkowania 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi z napňdem, napňdy 
do drzwi 

 

 

Wymiary, odlegğoŜci miňdzy elementami 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16005:2013 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 948:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia pionowe 

 
PN-EN 947:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PN-88/B-06079 (PN-B-06079:1988) 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
prostopadğe do pğaszczyzny skrzydğa 

 
PN-87/B-06077 (PN-B-06077:1987) 
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
PN-EN 949:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 950:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

 
PN-EN 1191:2013-06E  
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

PN-EN 1191:2002 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630+A1:2016-02 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629+A1:2016-02 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628+A1:2016-02 
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zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie wytrzymağoŜĺ 
statyczna 

 
PN-90/B-9270 (PN-B-92270:1990) 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PğaskoŜĺ og·lna i miejscowa 

 
PN-EN 952:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ProstokŃtnoŜĺ 

 
PN-EN 951:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 

 
Samoczynne zamykanie 

 
PN-EN 16034:2014-11 
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- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğa, moment obrotowy 
Moment obrotowy w zakresie (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12046-2:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne 
w zakresie (0 õ 5000) N 

 
PN-EN 12046-2:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
TrwağoŜĺ samoczynnego zamykania 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WodoszczelnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WodoszczelnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 951:2000 
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rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcenie statyczne 

 
PN-EN 948:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
(0-5000) N 

 
PN-EN 1125:2008 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
w tym m.in.:- wewnňtrzne i 
zewnňtrzne,- rozwierane, - 
przesuwne, - harmonijkowe, 
- wahadğowe, - skğadane, - 
obrotowe, - uruchamiane 
rňcznie i z napňdami, - z 
okuciami przeciwpanicznym, 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
(0-5000) N 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
od 0N do 5000N 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
od 0N do 5000N 

 
PN-EN 179:2009  
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 948:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia pionowe 

 
PN-EN 947:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PN-88/B-06079 (PN-B-06079:1988) 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
prostopadğe do pğaszczyzny skrzydğa 

 
PN-87/B-06077 (PN-B-06077:1987) 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
PN-EN 949:2000 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 + PN-EN 
12600:2004 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 950:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

 
PN-EN 1191:2013-06E  
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

 
PN-EN 1191:2002 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630+A1:2016-02 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2021-11 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629+A1:2016-02 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2021-11 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628+A1:2016-02 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2021-11 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PğaskoŜĺ og·lna i miejscowa 

 
PN-EN 952:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ProstokŃtnoŜĺ 

 
PN-EN 951:2000 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne 
w zakresie (0 õ 5000) N 

 
PN-EN 12046-2:2001 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
SzerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WodoszczelnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WodoszczelnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 951:2000 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WysokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcenie statyczne 

 
PN-EN 948:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
Zakres: (0 - 5000) N 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
Zakres: (0 - 5000) N 

 
PN-EN 179:2009 
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Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
Zakres: (0 - 5000) N 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 
Zakres: (0 - 5000) N 

 
PN-EN 1125:2008 
  

 
Elementy szkieletowej 
konstrukcji metalowej 

 
GruboŜĺ powğoki 

 
PN-EN ISO 2808:2008 PKT. 5.5.7 I 5.5.8 
  

 
Elementy szkieletowej 
konstrukcji metalowej 

 
GruboŜĺ powğoki 

 
PN-EN ISO 2178:1998 
  

 
Elementy szkieletowej 
konstrukcji metalowej 

 
GruboŜĺ powğoki 

 
PN-EN ISO 2360:2006 
  

 
Elementy szkieletowej 
konstrukcji metalowej 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 14195:2006+AP1:2008 
  

 
Elementy wykonane z 
metalu i tworzyw sztucznych 

 
skrňcanie 
Moment obrotowy  
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PB LOW-008/5/07-2014 
  

 
Elementy wykonane z 
metalu i tworzyw sztucznych 

 
WytrzymağoŜĺ na rozrywanie 
Zakres: (0õ100) Nm 

 
PB LOW-002/5/07-2014 
  

 
Elementy wykonane z 
metalu i tworzyw sztucznych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PB LOW-003/5/07-2014 
  

 
Elementy wykonane z 
metalu i tworzyw sztucznych 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PB LOW-004/5/07-2014 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
Dziağanie mechanizm·w. Moment obrotowy 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PB LOW-008/5/07-2014 
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Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
PrzyczepnoŜĺ okleiny do podğoŨa 

 
PN-EN 311:2004 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
 

Siğa dziağania 
w zakresie (0 õ 5000) N 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PB LOW-012/6/07-2014 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
TrwağoŜĺ mechanizm·w obracajŃcych siň w osi 
z jedno- lub dwukierunkowym ruchem 
wymuszonym 

 
PB LOW-007/4/09-2007 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
TrwağoŜĺ mechanizm·w z ruchem posuwisto-
zwrotnym przy dziağaniu siğŃ prostopadğŃ lub 
r·wnolegğŃ do ruchu mechanizmu lub w osi 
przesuwu 

 
PB LOW-006/4/09-2007 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
TrwağoŜĺ mechanizm·w ze zmianŃ ruchu 
obrotowego na posuwisto-zwrotny 

 
PB LOW-005/4/09-2007 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
TwardoŜĺ 
Zakres: (20 õ 70) HRC 
Metoda Rockwella 

 
PN-EN ISO 6508-1:2007+AP1:2009 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 

 

Wykonanie 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13018:2004 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 

 

Wymiary geometryczne liniowe i kŃtowe 
Suwmiarki Zakres: (0õ400) Nm  
Mikrometry Zakres: (0õ100) Nm  
Przymiary sztywne Zakres: (0õ2000) mm  
Przymiary wstňgowe Zakres: (0õ8) m 
KŃtomierz Zakres: (0õ360)ę 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PB LOW-001/4/09-2007 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
WytrzymağoŜĺ na rozrywanie 
w zakresie: (0 õ 100) kN 

 
PB LOW-002/5/07-2014 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
w zakresie: (0 õ 100) kN 

 
PB LOW-003/5/07-2014 
  

 
Elementy wyposaŨenia 
budownictwa 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
w zakresie: (0 õ 100) kN 

 
PB LOW-004/5/07-2014 
  

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 
sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
OdpornoŜĺ ksztağtownik·w gğ·wnych na 
uderzenie spadajŃcego ciňŨarka 

 
PN-EN 477:1997 
  

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 

 
OdpornoŜĺ na zaplamienie 

 
PN-EN 438-2:2007 
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sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 
sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
OdpornoŜĺ na Ũar papierosa 

 
PN-EN 438-2:2007 
  

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 
sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
Skurcz termiczny  

 
PN-EN 479:1997 
  

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 
sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
WyglŃd po wygrzewaniu w temperaturze 150ÁC 

 
PN-EN 478:1997 
  

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 
sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
WytrzymağoŜĺ zgrzewanych naroŨy i poğŃczeŒ 
w ksztağcie litery T 
w zakresie: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 514:2002 
  

 
Elementy wyposaŨeniowe i 
wykoŒczeniowe z tworzyw 
sztucznych za wyjŃtkiem 
ksztağtownik·w do produkcji 
okien i drzwi 

 
WytrzymağoŜĺ zgrzewanych naroŨy i poğŃczeŒ 
w ksztağcie litery T 
w zakresie: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 514:2018-02 
  

 
Kabiny prysznicowe 

 
OdpornoŜĺ na chemikalia i Ŝrodki plamiŃce 

 
PN-EN 14428+A1:2008 
  

 
Kabiny prysznicowe 

 
StabilnoŜĺ 

 
PN-EN 14428+A1:2008 
  

 
Kabiny prysznicowe 

 
SzczelnoŜĺ 

 
PN-EN 14428+A1:2008 
  

 
Klameczki 

 
Luz swobodny 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki 

 
Moment operacyjny 
Zakres: (0,99 õ 30) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN ISO 9227:2012 
  

 
Klameczki 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie niewsp·ğosiowe 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 13126-3:2012 
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Klameczki 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie (moment obrotowy) 
Zakres: (0 õ 500) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki 

 
WytrzymağoŜĺ poğŃczenia trzpienia z klameczkŃ 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
Luz swobodny 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
Moment operacyjny 
Zakres: (0,99 õ 30) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN ISO 9227:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
TrwağoŜĺ klameczki wraz z blokadŃ 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie niewsp·ğosiowe 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie (moment obrotowy) 
Zakres: (0 õ 500) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na ukrňcanie ("twisting off") 
Zakres: (0 õ 300) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na wyğamanie ("forcing off") 
Zakres: (0 õ 300) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
bezkluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ trzpienia na rozciŃganie 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
Luz swobodny 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
Moment operacyjny 
Zakres: (0,99 õ 30) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
OdpornoŜĺ mechanizmu blokujŃcego na 
skrňcanie 
Zakres: (0 õ 500) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN ISO 9227:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
TrwağoŜĺ mechanizmu zamykajŃcego 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie niewsp·ğosiowe 

 
PN-EN 13126-3:2012 
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kluczowŃ Zakres: (0 õ 100) kN   

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie (moment obrotowy) 
Zakres: (0 õ 500) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na ukrňcanie ("twisting off") 
Zakres: (0 õ 300) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na wyğamanie ("forcing off") 
Zakres: (0 õ 300) Nm 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klameczki z blokadŃ 
kluczowŃ 

 
WytrzymağoŜĺ trzpienia na rozciŃganie 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 13126-3:2012 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
Luz swobodny. Wymiary geometryczne liniowe 
i kŃtowe 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.8 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
Luz swobodny. Wymiary geometryczne liniowe 
i kŃtowe 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.3 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
Moment obrotowy mechanizmu powrotnego 
Zakres: (0 õ 350) Nm 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.5 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
Moment obrotowy mechanizmu powrotnego 
Zakres: (0 õ 350) Nm 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.10 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
OdpornoŜĺ korozyjna w obojňtnej mgle solnej 
Metoda NSS 

 
PN-EN ISO 9227:2012 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
OdpornoŜĺ na atak z uŨyciem przecinaka 

 
PN-EN 1906:2012 PKT. A.3.6 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
OdpornoŜĺ na atak z uŨyciem wiercenia 

 
PN-EN 1906:2012 PKT. A.3.5 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
Swobodny ruch kŃtowy, niewsp·ğosiowoŜĺ 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.4 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
Swobodny ruch kŃtowy, niewsp·ğosiowoŜĺ 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.9 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.6 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 

 
WytrzymağoŜĺ element·w mocujŃcych 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.11 
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i drzwi balkonowych 

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ element·w mocujŃcych 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 1906:2012 PKT. A.3.4 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ na dziağanie momentu 
obrotowego 
Zakres: (0 õ 350) Nm 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.12 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ osiowa. 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.11 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ osiowa. 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.2 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ osiowa. 

 
PN-EN 1906:2012 PKT.7.3.7 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ pğytki ochraniajŃcej bňbenek 

 
PN-EN 1906:2012 PKT. A.3.7 
  

 
Klamki i gağki drzwiowe z 
tarczami, klameczki do okien 
i drzwi balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ tarczy 

 
PN-EN 1906:2012 PKT. A.3.3 
  

 
Kğ·dki 

 
OdpornoŜĺ na dziağania niekonwencjonalne 

 
PB LZE-015/5/11-2019 
  

 
Kğ·dki 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 12320:2013-04 
  

 
Kğ·dki 

 
Zabezpieczenie przed wğamaniem 

 
PN-EN 12320:2013-04 pkt. 5.4 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
Moment operacyjny 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ klucza na wodň 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak polem magnetycznym 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przecinakiem 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez uderzenia (rňczne) 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez ukrňcenie 

 
PN-EN 16864:2017-10 
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Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez wibracjň 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez wyrywanie 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez zwiňkszone napiňcie 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
StabilnoŜĺ klucza 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
WytrzymağoŜĺ klucza 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
Zabezpieczenie zwiŃzane z kluczem 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kğ·dki mechatroniczne 

 
Zğy kod elektroniczny 

 
PN-EN 16864:2017-10 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2021-11 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630+A1:2016-02 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629+A1:2016-02 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2021-11 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2021-11 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
Kraty 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 

 
PN-EN 1628+A1:2016-02 
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statycznym   

 
Listwy metalowe, naroŨniki 
podtynkowe i obrzeŨa 

 
GruboŜĺ powğoki mtodŃ magnetycznŃ 

 
PN-EN 13658-2:2009 
  

 
Listwy metalowe, naroŨniki 
podtynkowe i obrzeŨa 

 
GruboŜĺ powğoki mtodŃ magnetycznŃ 

 
PN-EN 13658-1:2009 
  

 
Listwy metalowe, naroŨniki 
podtynkowe i obrzeŨa 

 
Wymiary geomatryczne liniowe 

 
PN-EN 13658-1:2009 
  

 
Listwy metalowe, naroŨniki 
podtynkowe i obrzeŨa 

 
Wymiary geomatryczne liniowe 

 
PN-EN 13658-2:2009 
  

 
Metalowe naroŨniki i profile 
specjalne do stosowania z 
pğytami gipsowo-
kartonowymi 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 14353+A1:2012 
  

 
Napňdy do bram i drzwi 

 

 

BezpieczeŒstwo uŨytkowania 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12445:2002 PKT. 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 6,7 
  

 
Napňdy do bram i drzwi 

 

 

FunkcjonalnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 PKT. 5.1, 5.4 
  

 
Napňdy do bram i drzwi 

 

 

Pr·g wykrywania 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12978+A1:2012 PKT 7.7.1.1.1 
  

 
Napňdy do bram i drzwi 

 

 

Siğa na krawňdziach 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12445:2002 PKT.5 
  

 
Napňdy do bram i drzwi 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 12605:2002 PKT. 5.2 
  

 
Napňdy do drzwi, bram i 
Ũaluzji 

 

 

Siğa dziağania 
Zakres: (0 õ 5000) N 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PB LOW-012/6/07-2014 
  

 
Napňdy do drzwi, bram i 
Ũaluzji 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 

 
PB LOW-003/5/07-2014 
  

 
Nity do Ŝrednicy 6,4 mm 

 
ObciŃŨenie zrywajŃce rdzeŒ 

 
PN-EN ISO 14589:2003 
  

 
Nity do Ŝrednicy 6,4 mm 

 
Op·r wypychania rdzenia 

 
PN-EN ISO 14589:2003 
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Nity do Ŝrednicy 6,4 mm 

 
Pr·ba Ŝcinania i rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 14589:2003 
  

 
Nity do Ŝrednicy 6,4 mm 

 
ZdolnoŜĺ utrzymania ğba rdzenia 

 
PN-EN ISO 14589:2003 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje narzňdziami 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje narzňdziami 

 
PAS 24:2012 zağ. A 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia mechaniczne 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim 

 
PAS 24:2012 zağ. B 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ poğŃczeŒ na wypychanie 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1:+A1:2010+  
PN-EN 14609:2006  
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia w pğaszczyŦnie 
skrzydğa 

 
PN-EN 14608:2006 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
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- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na skrňcanie statyczne 

 
PN-EN 14609:2006 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 949:2000 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

 
PN-EN 1191:2013-06E  

  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630+A1:2016-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2021-11 
  

 
Okna w tym: 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 

 
PN-EN 1629:2021-11 
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- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

dynamicznym   

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629+A1:2016-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628+A1:2016-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2021-11 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
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Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
Siğa, moment obrotowy 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12046-1:2005 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
Siğa, moment obrotowy 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12046-1:2021-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
Siğy operacyjne 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12046-1:2021-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
Siğy operacyjne 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12046-1:2005 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
WodoszczelnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
WodoszczelnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie statyczne 

 
PN-EN 14609:2006 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
Dziağanie mechanizm·w 
Moment obrotowy w zakresie: (0õ350) Nm 

 
PB LOW-008/5/07-2014 
  

 
Okucia budowlane i ich 

 
Dziağanie mechanizm·w obciŃŨonych siğŃ, siğa 

 
PB LOW-012/5/09-2007 
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elementy dziağania 
siğomierze (0õ5000) N 

  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
TrwağoŜĺ mechanizm·w obracajŃcych siň w osi 
z jedno- lub dwukierunkowym ruchem 
wymuszonym 

 
PB LOW-007/4/09-2007 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
TrwağoŜĺ mechanizm·w z ruchem posuwisto-
zwrotnym przy dziağaniu siğŃ prostopadğŃ lub 
r·wnolegğŃ do ruchu mechanizmu lub w osi 
przesuwu 

 
PB LOW-006/4/09-2007 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
TrwağoŜĺ mechanizm·w ze zmianŃ ruchu 
obrotowego na posuwisto-zwrotny 

 
PB LOW-005/4/09-2007 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 

 

Wykonanie 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13018:2004 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
 

Wymiary geometryczne liniowe i kŃtowe 
Suwmiarki Zakres: (0õ400) mm  
Mikrometry Zakres: (0õ100) mm  
Przymiary sztywne Zakres: (0õ2000) mm  
Przymiary wstňgowe Zakres: (0õ8) m  
KŃtomierz Zakres: (0õ360)ę 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PB LOW-001/4/09-2007 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
WytrzymağoŜĺ na rozrywanie 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PB LOW-002/5/07-2014 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PB LOW-003/5/07-2014 
  

 
Okucia budowlane i ich 
elementy 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PB LOW-004/5/07-2014 
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
TrwağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-16:2008  
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
TrwağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-17:2008 
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
TrwağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-7:2009 
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
TrwağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-15:2008 
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-17:2008 
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-7:2009 
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Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-15:2008  
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
WytrzymağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-16:2008  
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
Zabezpieczenie i dziağanie okuĺ do uchylono-
przesuwnych okien i drzwi balkonowych 

 
PN-EN 13126-17:2008 
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
Zabezpieczenie i dziağanie okuĺ do unoszono-
przesuwnych okien i drzwi balkonowych 

 
PN-EN 13126-16:2008  
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
Zabezpieczenie i dziağanie rolek do 
przesuwnych poziomo i skğadanych okien i 
drzwi balkonowych 

 
PN-EN 13126-15:2008  
  

 
Okucia do okien i drzwi 
balkonowych 

 
Zabezpieczenie i funkcjonalnoŜĺ zatrzask·w 
zapadkowych 

 
PN-EN 13126-7:2009 
  

 
Okucia uchylno-rozwierane, 
okucia rozwierano-uchylne, 
okucia uchylne, okucia 
rozwierane 

 
TrwağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-8:2007 PKT 7.3.2, 7.3.3, 
7.4 
  

 
Okucia uchylno-rozwierane, 
okucia rozwierano-uchylne, 
okucia uchylne, okucia 
rozwierane 

 
WytrzymağoŜĺ okucia na obciŃŨenia 
dynamiczne przy uderzeniu o przeszkodň 

 
PN-EN 13126-8:2007 PKT 7.3.6, 7.3.7, 
7.3.8 
  

 
Okucia uchylno-rozwierane, 
okucia rozwierano-uchylne, 
okucia uchylne, okucia 
rozwierane 

 
WytrzymağoŜĺ rozw·rki i zawiasy naroŨnej 

 
PN-EN 13126-8:2007 PK.5.2.2 
  

 
Okucia uchylno-rozwierane, 
okucia rozwierano-uchylne, 
okucia uchylne, okucia 
rozwierane 

 
WytrzymağoŜĺ. 

 
PN-EN 13126-8:2007 PKT 7.3.5, 7.5 
  

 
Okucia zabezpieczajŃce i 
wkğadki 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje narzňdziami 

 
PAS 24:2012 zağ. A 
  

 
OŜcieŨnice 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
PN-EN 949:2000 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
Masa powğoki 

 
PN-EN 10223-7:2013-05 pkt. 9.3.2 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 10223-7:2013-05 pkt. 9.3.3.4 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
Pr·ba przyczepnoŜci powğoki 

 
PN-EN 10223-7:2013-05 pkt. 9.3.3.1 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 

 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 10218-1:2012 
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stalowego na ogrodzenia   

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
Pr·ba zachowania przyczepnoŜci 

 
PN-EN 10223-7:2013-05 pkt. 9.3.3.2 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
SztywnoŜĺ 

 
PN-EN 10223-7:2013-05 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 10218-2:2012 
  

 
Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia 

 
WytrzymağoŜĺ zgrzeiny na Ŝcinanie 

 
PN-EN 10223-7:2013-05 
  

 
Pasma Ŝwietlne 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
Pasma Ŝwietlne 

 
WğaŜciwoŜci mechaniczne 

 
PN-EN 14963:2006  
  

 
Pasma Ŝwietlne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 14963:2006  
  

 
Pionowe elementy 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie 

 
PN-93/B-10027 (PN-B-10027:1993) 
  

 
PoğŃczenia klejone 

 
OdpornoŜĺ na oddzieranie pod kŃtem 90 stopni 

 
PN-EN 28510-1:2000 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 

 
OdpornoŜĺ na atak z uŨyciem narzňdzi 

 
PN-EN 14450:2006 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 

 
WytrzymağoŜĺ mechaniczna kotwienia 

 
PN-EN 14450:2006 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
KodowalnoŜĺ 

 
PN-EN 1300:2019-02 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
KodowalnoŜĺ 

 
PN-EN 1300+A1:2011 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PN-EN 1300+A1:2011 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PN-EN 1300:2019-02 
  

   



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

OdpornoŜĺ na manipulacje PN-EN 1300:2019-02 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje 

 
PN-EN 1300+A1:2011 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie niszczŃce 

 
PN-EN 1300+A1:2011 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie niszczŃce 

 
PN-EN 1300:2019-02 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
PowtarzalnoŜĺ  

 
PN-EN 1300:2019-02 
  

 
Pomieszczenia i urzŃdzenia 
do przechowywania wartoŜci 
- zamki mechaniczne typu 
HSL 

 
PowtarzalnoŜĺ  

 
PN-EN 1300+A1:2011 
  

 
Powğoki 

 

 

GruboŜĺ powğoki 
Minitest Zakres: (0õ500) Õm  
Ultrametr Zakres: (0õ1999) Õm  
Metoda magnetyczna 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN ISO 2178:1998 
  

 
Powğoki 

 

 

GruboŜĺ powğoki 
Minitest Zakres: (0õ500) Õm  
Ultrametr Zakres: (0õ1999) Õm  
Metoda magnetyczna 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN ISO 2360:2006 
  

 
Powğoki 

 

 

GruboŜĺ powğoki 
Minitest Zakres: (0õ500) Õm  
Ultrametr Zakres: (0õ1999) Õm  
Metoda magnetyczna 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN ISO 2808:2008 
  

 
Powğoki 

 
OdpornoŜĺ korozyjna w obojňtnej mgle solnej 
Metoda NSS 

 
PN-EN ISO 9227:2012 
  

 
Powğoki 

 

 

OdpornoŜĺ na oderwanie od podğoŨa Metoda 

 
PN-EN ISO 2409:2013-06E  
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siatki naciňĺ 
noŨe krŃŨkowe o rozstawie ostrzy 1mm, 2mm, 
3mm 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
Powğoki 

 

 

TwardoŜĺ powğoki Metoda oğ·wkowa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN ISO 15184:2013-04E  
  

 
Powğoki 

 
 

Zginanie 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN ISO 1519:2012 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Ergonomia i bezpieczeŒstwo 

 
PN-EN 13724:2004 PKT. 6.3 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Ergonomia i bezpieczeŒstwo 

 
PN-EN 13724:2013-06E 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Korozja 

 
PN-EN 13724:2013-06E 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Korozja 

 
PN-EN 13724:2004 PKT 6.5.1 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
PoufnoŜĺ 

 
PN-EN 13724:2013-06E 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
PoufnoŜĺ 

 
PN-EN 13724:2004 PKT 6.4 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 13724:2013-06E 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 13724:2004 PKT 6.5.2 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 13724:2013-06E 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 13724:2004 PKT. 6.2 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Zabezpieczenia 

 
PN-EN 13724:2013-06E 
  

 
Prywatne skrzynki pocztowe 
i skrytki 

 
Zabezpieczenia 

 
PN-EN 13724:2004 PKT 6.6 
  

 
Rňczne kurki (zawory) 
kulowe do instalacji 
wodociŃgowych 

 
Moment napňdowy 

 
PN-EN 13828:2005 
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Rňczne kurki (zawory) 
kulowe do instalacji 
wodociŃgowych 

 
SzczelnoŜĺ hydrauliczna 

 
PN-EN 13828:2005 
  

 
Rňczne kurki (zawory) 
kulowe do instalacji 
wodociŃgowych 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 13828:2005 
  

 
Rňczne kurki (zawory) 
kulowe do instalacji 
wodociŃgowych 

 
WytrzymağoŜĺ hydrauliczna 

 
PN-EN 13828:2005 
  

 
Rňczne kurki (zawory) 
kulowe do instalacji 
wodociŃgowych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie i zginanie 

 
PN-EN 13828:2005 
  

 
Rňczne kurki (zawory) 
kulowe do instalacji 
wodociŃgowych 

 
WytrzymağoŜĺ ogranicznik·w 

 
PN-EN 13828:2005 
  

 
Rury i ksztağtki wtryskowe z 
termoplastycznych tworzyw 
sztucznych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie 

 
PN-EN 607:2005 
  

 
Rury i ksztağtki wtryskowe z 
termoplastycznych tworzyw 
sztucznych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie Metoda spadajŃcego 
ciňŨarka 
typ d25 i d90 do 3,2 kg 

 
PN-EN 744:1997 
  

 
Rury i ksztağtki wtryskowe z 
termoplastycznych tworzyw 
sztucznych 

 
WğaŜciwoŜci mechaniczne przy rozciŃganiu 

 
PN-EN ISO 6259-1:2003 
  

 
Rury i ksztağtki wtryskowe z 
termoplastycznych tworzyw 
sztucznych 

 
Zmiany w wyniku ogrzewania 

 
PN-EN ISO 580:2005 
  

 
Stopnie do studzienek 
wğazowych 

 
GruboŜĺ powğoki z tworzywa sztucznego 

 
PN-EN 13101:2005 ROZDZIAĞ 5 I 
ZAĞłCZNIK H 
  

 
Stopnie do studzienek 
wğazowych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie 

 
PN-EN 13101:2005 ROZDZIAĞ 5 I 
ZAĞłCZNIK E 
  

 
Stopnie do studzienek 
wğazowych 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie pionowe 

 
PN-EN 13101:2005 ROZDZIAĞ 5 I 
ZAĞłCZNIK B 
  

 
Stopnie do studzienek 
wğazowych 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie stopni z Ũeliwa 
szarego 

 
PN-EN 13101:2005 ROZDZIAĞ 5 I 
ZAĞłCZNIK C 
  

 
Stopnie do studzienek 
wğazowych 

 
WytrzymağoŜĺ na wyrywanie 

 
PN-EN 13101:2005 ROZDZIAĞ 5 I 
ZAĞłCZNIK D 
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Stopnie do studzienek 
wğazowych 

Zwichrowanie PN-EN 13101:2005 ROZDZIAĞ 5 I 
ZAĞłCZNIK A 
  

 
ściany osğonowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
ściany osğonowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2021-11 
  

 
ściany osğonowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2021-11 
  

 
ściany osğonowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
ściany osğonowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
świetliki 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki 

 
WğaŜciwoŜci mechaniczne 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki 

 
WğaŜciwoŜci mechaniczne 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
świetliki 

 
WğaŜciwoŜci mechaniczne 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki 

 
WğaŜciwoŜci mechaniczne 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
świetliki 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki, pasma Ŝwietlne, 
wyğazy dachowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
świetliki, pasma Ŝwietlne, 
wyğazy dachowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PB LOW-019/1/12-2014 
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świetliki, pasma Ŝwietlne, 
wyğazy dachowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
świetliki, pasma Ŝwietlne, 
wyğazy dachowe 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PB LOW-019/1/12-2014 
  

 
Tworzywa sztuczne 

 
Moduğ sprňŨystoŜci przy rozciŃganiu 
typ 2 i 5 

 
PN-EN ISO 527-3:1998 
  

 
Tworzywa sztuczne 

 
TwardoŜĺ metodŃ Shorea 

 
PB LOW-T01/3/09-2007 
  

 
Uchwyty do rynien 
okapowych 

 
NoŜnoŜĺ  

 
PN-EN 1462:2006 
  

 
Uchwyty do system·w 
przewodowych stosowanych 
do odprowadzania wody 
deszczowej 

 
WytrzymağoŜĺ uchwyt·w 

 
PN-EN 12095:2001 
  

 
Umywalki 

 
Ochrona przed przepeğnieniem 

 
PN-EN 14688:2015-09 
  

 
Umywalki 

 
Ochrona przed przepeğnieniem 

 
PN-EN 14688:2009 
  

 
Umywalki 

 
OdpornoŜĺ na odczynniki chemiczne 

 
PN-EN 14688:2015-09 
  

 
Umywalki 

 
OdpornoŜĺ na odczynniki chemiczne 

 
PN-EN 14688:2009 
  

 
Umywalki 

 
OdpornoŜĺ na zmiany temperatury  

 
PN-EN 14688:2015-09 
  

 
Umywalki 

 
OdpornoŜĺ na zmiany temperatury  

 
PN-EN 14688:2009 
  

 
Umywalki 

 
Odprowadzenie wody 

 
PN-EN 14688:2015-09 
  

 
Umywalki 

 
Odprowadzenie wody 

 
PN-EN 14688:2009 
  

 
Umywalki 

 
ZdolnoŜĺ do czyszczenia 

 
PN-EN 14688:2015-09 
  

 
Umywalki 

 
ZdolnoŜĺ do czyszczenia 

 
PN-EN 14688:2009 
  

 
Uszczelki i taŜmy 
uszczelniajŃce 

 
Liniowa siğa ŜciskajŃca 

 
PN-EN 12365-2:2006 
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Uszczelki i taŜmy 
uszczelniajŃce 

Powr·t poodksztağceniowy PN-EN 12365-3:2006 
  

 
Uszczelki i taŜmy 
uszczelniajŃce 

 
Powr·t poodksztağceniowy po przyspieszonym 
starzeniu 

 
PN-EN 12365-4:2006 
  

 
Wanny 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie Ŝrodk·w chemicznych 

 
PN-EN 198:2008 
  

 
Wanny 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie Ŝrodk·w chemicznych 

 
PN-EN 14516+A1:2012 
  

 
Wanny 

 
OdpornoŜĺ na uderzenia mechaniczne 

 
PN-EN 14516+A1:2012 
  

 
Wanny 

 
OdpornoŜĺ na uderzenia mechaniczne 

 
PN-EN 198:2008 
  

 
Wanny 

 
OdpornoŜĺ na zmiany temperatury  

 
PN-EN 14516+A1:2012 
  

 
Wanny 

 
OdpornoŜĺ na zmiany temperatury  

 
PN-EN 198:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
Dziağanie mechanizmu zabezpieczajŃcego 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
Dziağanie mechanizmu zabezpieczajŃcego 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
Dziağanie w skrajnych temperaturach 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
Dziağanie w skrajnych temperaturach 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ bňbenka/wkğadki bňbenkowej na 
dziağanie momentu obrotowego 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ bňbenka/wkğadki bňbenkowej na 
dziağanie momentu obrotowego 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak przez ukrňcenie 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak przez ukrňcenie 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak przez wyrwanie 
bňbenka/wkğadki bňbenkowej 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
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Wkğadki bňbenkowe OdpornoŜĺ na atak przez wyrwanie 
bňbenka/wkğadki bňbenkowej 
Zakres: (0õ100) kN 

PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak z uŨyciem przecinaka 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak z uŨyciem przecinaka 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak z zastosowaniem wiercenia 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak z zastosowaniem wiercenia 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na dziağania niekonwencjonalne 

 
PB LZE-015/5/11-2019 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na dziağania niekonwencjonalne 

 
PN-91/B-94461/02 (PN-B-94461-
02:1991) 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008  
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
WytrzymağoŜĺ klucza 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
WytrzymağoŜĺ klucza 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
Zabezpieczenie zwiŃzane z kluczem 

 
PN-EN 1303:2015-07 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
Zabezpieczenie zwiŃzane z kluczem 

 
PN-EN 1303:2007+AC:2008 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ klucza elektronicznego na upadek 
swobodny 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ klucza elektronicznego na wodň 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 

 
OdpornoŜĺ na atak polem magnetycznym 

 
PN-EN 15684:2013 
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mechatroniczne   

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przecinakiem 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez uderzenia (rňczne) 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez ukrňcenie 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez wibracjň 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez wyrywanie 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na atak przez zwiňkszone napiňcie 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie momentu obrotowego 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
OdpornoŜĺ na wiercenie 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
Siğy i momenty operacyjne 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkğadki bňbenkowe 
mechatroniczne 

 
WytrzymağoŜĺ klucza elektronicznego 

 
PN-EN 15684:2013 
  

 
Wkrňty 

 
skrňcanie 

 
PN-EN ISO 10666:2002 
  

 
Wkrňty 

 
wytrzymağoŜĺ na skrňcenie 

 
PN-EN ISO 2702:2011 
  

 
Wkrňty 

 
zdolnoŜĺ do wkrňcenia 

 
PN-EN ISO 2702:2011 
  

 
Wkrňty 

 
zdolnoŜĺ do ksztağtowania gwintu 

 
PN-EN ISO 2702:2011 
  

 
Wkrňty 

 
zdolnoŜĺ do wiercenia i wkrňcenia 

 
PN-EN ISO 10666:2002 
  

 
Wyroby z tworzyw 

 
PğaskoŜĺ 

 
PN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06E  
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sztucznych elastycznych   

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
PğaskoŜĺ 

 
PN-EN ISO 24341:2012 
  

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
ProstoliniowoŜĺ 

 
PN-EN ISO 24341:2012 
  

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
ProstoliniowoŜĺ 

 
PN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06E  
  

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06E  
  

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN ISO 24346:2012 
  

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN ISO 24341:2012 
  

 
Wyroby z tworzyw 
sztucznych elastycznych 

 
Wyznaczanie masy powierzchniowej 

 
EN ISO 23997:2012 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Dziağanie w skrajnych temperaturach 
Zakres: (-20õ +60)ęC 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Dziağanie w skrajnych temperaturach 
Zakres: (-20õ +60)ęC 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.7.2 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Identyfikacja klucza 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.12 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Minimalny moment obrotowy powrotny orzecha 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Minimalny moment obrotowy powrotny orzecha 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.11.3 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Moment obrotowy do uruchomienia zasuwki 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.2.2 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Moment obrotowy do wycofania zapadki 
klamkŃ 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.11.1 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Moment obrotowy do wycofania zapadki 
klamkŃ 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Moment obrotowy do wycofania zapadki za 
pomocŃ klucza w zamkach z dŦwigniŃ 
Zakres: (0õ350) Nm 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.10.3 
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Zamki i zaczepy Ochrona przed usuniňciem z drzwi PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.7.1 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Siğa powrotna zapadki 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.1.2 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Siğa powrotna zapadki 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Siğa zamkniňcia drzwi na zapadkň 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.4.2 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Siğa zamykania rňcznego 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.10.2.1 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Siğa zamykania rňcznego z poŜrednim 
poğoŨeniem blokujŃcym 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.10.2.2 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
SkutecznoŜĺ automatycznego zamykania 
zapadki 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.10.2.4 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
SkutecznoŜĺ automatycznego zamykania 
zasuwki 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.10.2.3 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.3 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ 

 
PN-91/B-94408 (PN-B-94408:1991) 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ 

 
PN-91/B-94400 (PN-B-94400:1991) 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ 

 
PN-B-94400:1991 PKT. 5.4 I 5.5 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ element·w zamka 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.2, 
6.8, 6.11.2 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ haka na wyzňbienie 
Zakres: (0õ100) kN 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.8.6 
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Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ klucza 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 
6.10.1 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ mechanizm·w rygli. 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
WytrzymağoŜĺ na sforsowanie urzŃdzenia 
ustalajŃcego w zamkach do drzwi przesuwnych 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 PKT. 6.8.7 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Zabezpieczenie przed wğamaniem 

 
PN-91/B-94408 (PN-B-94408:1991) + 
PN-91/B-94400 (PN-B-94400:1991) 
  

 
Zamki i zaczepy 

 
Zabezpieczenie: 
- spos·b uruchamiania kluczem i ryglowanie 
- odpornoŜĺ klamki lub gağki na dziağanie 
momentu obrotowego 
- odpornoŜĺ zasuwki na obciŃŨenie boczne 
- pomiar wystawania zasuwki 
- odpornoŜĺ zasuwki na obciŃŨenia czoğowe 
- wytrzymağoŜĺ haka na wyzňbienie 
- wytrzymağoŜĺ na sforsowanie urzŃdzenia 
ustalajŃcego w zamkach do drzwi przesuwnych 
- odpornoŜĺ na moment obrotowy zasuwki 
uruchamianej klamkŃ lub gağkŃ 
- silny atak kluczem na maki z wewnňtrznym 
elementem blokujŃcym 
- odpornoŜĺ zaczepu chronionego skrzynkŃ na 
obciŃŨenia czoğowe 
- odpornoŜĺ zaczepu chronionego skrzynkŃ na 
obciŃŨenia boczne 
- odpornoŜĺ zaczepu na wyrywanie 
- odpornoŜĺ zaczepu na dziağanie siğy 
wyrywajŃcej 
- zabezpieczenia zwiŃzane z kluczem w 
zamkach z dŦwigniŃ 

 
PN-EN 12209:2016-04 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
Badanie odpornoŜci na korozjň 

 
PN-EN 14846:2010 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
Moment obrotowy potrzebny do uruchomienia 
zapadki 
Zakres: (0 õ 300) Nm 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
Moment obrotowy potrzebny do uruchomienia 
zasuwki 
Zakres: (0 õ 300) Nm 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
OdpornoŜĺ zablokowanego orzecha na 
dziağanie momentu obrotowego 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
OdpornoŜĺ zablokowanego orzecha na 
dziağanie momentu obrotowego 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 14846:2010 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
OdpornoŜĺ zapadki na obciŃŨenie boczne 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 
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Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
Siğa zamykajŃca 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
WytrzymağoŜĺ element·w zamka 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 p. 6.8 
  

 
Zamki i zaczepy 
elektromechaniczne 

 
WytrzymağoŜĺ mechanizmu zapadki i 
ogranicznik·w 
Zakres: (0 õ 100) kN 

 
PN-EN 12209:2005+AC:2006 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
Dziağanie w skrajnych temperaturach 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
Konstrukcja 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
OdpornoŜĺ na niewğaŜciwe uŨytkowanie 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
Siğa ponownego zaczepienia 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
Siğa zwolnienia 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Zamkniňcia awaryjne 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 179:2009  
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
Konstrukcja 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
OdpornoŜc na korozjň i dziağanie w skrajnych 
temperaturach 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
OdpornoŜĺ na niewğaŜciwe uŨytkowanie 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
Siğa ponownego zaczepienia 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
Siğa zwolnienia 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamkniňcia przeciwpaniczne 

 
Zabezpieczenie 
Zakres: (0õ5000) N 

 
PN-EN 1125:2009 
  

 
Zamykacze z regulacjŃ 

 
Dziağanie w skrajnych temperaturach 

 
PN-EN 1154:1999+A1:2004+AC:2010 
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przebiegu zamykania   

 
Zamykacze z regulacjŃ 
przebiegu zamykania 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1154:1999+A1:2004+AC:2010 
  

 
Zamykacze z regulacjŃ 
przebiegu zamykania 

 
Wymagania mechaniczne i trwağoŜĺ 

 
PN-EN 1154:1999+A1:2004+AC:2010 
  

 
Zasğony zewnňtrzne i Ũaluzje 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1932:2013-09E  
  

 
Zasuwnice 

 
OdpornoŜĺ na korozjň 

 
PN-EN 13126-4:2008 PKT. 7.4 
  

 
Zasuwnice 

 
OdpornoŜĺ urzŃdzenia zamykajŃcego 

 
PN-EN 13126-4:2008 PKT 7.3 
  

 
Zasuwnice 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 13126-4:2008 PKT 7.2 
  

 
Zawiasy 

 
PoczŃtkowy cierny moment obrotowy. 

 
PN-EN 1935:2003+AC:2005 
  

 
Zawiasy 

 
TrwağoŜĺ 

 
EAD 020001-00-0405 
  

 
Zawiasy 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 1935:2003+AC:2005 PKT. 7.5 
  

 
Zawiasy 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie statyczne  

 
EAD 020001-00-0405 
  

 
Zawiasy 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie statyczne  

 
PN-EN 1935:2003+AC:2005 PKT. 7.3 
  

 
Zawiasy 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie 

 
EAD 020001-00-0405 
  

 
Zawiasy 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie 

 
PN-EN 1935:2003+AC:2005 PKT. 7.4 
  

 
Zlewozmywaki 

 
OdpornoŜĺ na chemikalia i Ŝrodki plamiŃce 

 
PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
OdpornoŜĺ na ciepğo w pr·bie na sucho 

 
PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia 

 
PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
OdpornoŜĺ na zmiany temperatury  

 
PN-EN 13310:2005 
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Zlewozmywaki Odprowadzanie wody PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
OkreŜlenie przepustowoŜci przelewu 

 
PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
TrwağoŜĺ 

 
PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 13310:2005 
  

 
Zlewozmywaki 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 695:2005 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na niewğaŜciwe uŨytkowanie 

 
PN-EN 12194:2005 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 13330:2013-09E  
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630+A1:2016-02 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie - pr·ba wğamania 
rňcznego 

 
PN-EN 1630:2021-11 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2021-11 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629:2011 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
dynamicznym 

 
PN-EN 1629+A1:2016-02 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628+A1:2016-02 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
OdpornoŜĺ na wğamanie przy obciŃŨeniu 
statycznym 

 
PN-EN 1628:2021-11 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
Siğa przy rozciŃganiu 

 
PN-EN 13527:2005 
  

 
ŧaluzje i zasğony 

 
Siğa przy wciŃganiu 

 
PN-EN 13527:2005 
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ŧaluzje i zasğony TrwağoŜĺ mechaniczna PN-EN 14201:2006 PKT.5.1 
  

 
ŧaluzje i zasğony z napňdem 

 
Siğa statyczna wywierana przez krawňdŦ 
zamykajŃcŃ Ũaluzji lub zasğony 

 
PN-EN 12045:2005 
  

 
ŧaluzje zwijane do okien 
dachowych i werandowych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie Ŝniegiem 

 
PN-EN 12833:2005 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 

Laboratorium Element·w Budowlanych (LZE) 
 
 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Metoda obciŃŨenia statycznego 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenia ciağem twardym 
Ciağo udarowe - kula stalowa 0,5 kg 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Ciağo udarowe - opona 50 kg 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Ciağo udarowe - worek 30 kg 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
Oglňdziny zewnňtrzne 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 

 

Wymiary geometryczne 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Balustrady i porňcze 
budowlane 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
ObciŃŨenie do 3 kN/m 
 
ObciŃŨenie statyczne 

 
PB LZE-140/2/04-2019 
  

 
Bramy 

 
Aspekty mechaniczne: Projekt i konstrukcja; 
Ochrona przed niezamierzonym lub 
niekontrolowanym ruchem; Siğy do obsğugi 
rňcznej; UrzŃdzenia do obsğugi rňcznej ï 
sprawdzenie/kontrola umiejscowienia i 
bezpieczeŒstwa konstrukcji uchwyt·w pod 
kŃtem zagroŨenia zgnieceniem, pochwyceniem 
lub przeciňciem rňki; Ochrona palc·w; - 
Weryfikacja specjalnych wymagaŒ dotyczŃcych 
element·w stosowanych w systemach 
zawieszenia i r·wnowaŨenia; Drzwi przejŜciowe 
- sprawdzenie/ kontrole wzrokowe 

 
PN-EN 12604:2017-11 
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bezpiecznego poğoŨenia, zabezpieczenia przed 
mimowolnym ruchem oraz wymagaŒ 
dotyczŃcych prog·w; Znaki i/lub urzŃdzenia 
ostrzegawcze sprawdzenie i kontrola wzrokowa 
moŨliwoŜci rozpoznania miejsc 
niebezpiecznych i zagroŨeŒ za pomocŃ 
znak·w/ urzŃdzeŒ ostrzegawczych 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
Bramy 

 
BezpieczeŒstwo uŨytkowania bram z napňdem 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12445: 2002 + PN-EN 12453: 
2002 
  

 
Bramy 

 
BezpieczeŒstwo uŨytkowania bram z napňdem: 
ZagroŨenie zgnieceniem, Ŝcinaniem i 
ciŃgniňciem; Siğy otwierajŃce i zamykajŃce; 
Wykrywanie obecnoŜci; ZagroŨenie 
zgnieceniem i Ŝcinaniem spowodowane 
moŨliwoŜciŃ przemieszczenia siň czğowieka 
wraz z bramŃ; ZagroŨenie uderzeniem; 
Obsğuga rňczna; Sprawdzenie bezpieczeŒstwa 
wynikajŃcego z innych zagroŨeŒ. 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12453:2017-10 
  

 
Bramy 

 
FunkcjonalnoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 + PN-EN 12604:2002 
  

 
Bramy 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
Metoda obciŃŨenia r·wnomiernego 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12444:2002 + PN-EN 12424:2002 
  

 
Bramy 

 
OdpornoŜĺ na przenikanie wody 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12489:2002 + PN-EN 12425:2002 
  

 
Bramy 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12427:2002 + PN-EN 12426:2002  
  

 
Bramy 

 
Siğy na krawňdziach 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12453:2017-10 
  

 
Bramy 

 
TrwağoŜĺ 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 + PN-EN 12604:2002 
  

 
Bramy 

 
Wykonanie 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12605:2002 + PN-EN 12604:2002 
  

 
Budynki oraz czňŜci 
budynk·w 

 
SzczelnoŜĺ budynku 
Zakres: 5-8300CFM 
Metoda pomiaru ciŜnieniowego z uŨyciem 
wentylatora 

 
PN-EN ISO 9972:2015-10 
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TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
BezpieczeŒstwo drugorzňdne 
OdpornoŜĺ na spadajŃce odğamki 
Zakres: ciağo o masie 400 kg 

 
PN-EN 1794-2:2011 ZAĞ. B 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
CiňŨar wğasny 

 
PN-EN 1794-1:2011 ZAĞ. B 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
CiňŨar wğasny 

 
PN-EN 1794-1:2005 ZAĞ.B 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
ObciŃŨenie wiatrem i obciŃŨenia statyczne 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 1794-1:2005 ZAĞ.A 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
ObciŃŨenie wiatrem i obciŃŨenia statyczne 
Metoda obliczeniowa 

 
PB LK-145/1/04-2014 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
ObciŃŨenie wiatrem i obciŃŨenia statyczne 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 1794-1:2011 ZAĞ. A 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
ObciŃŨenie wiatrem i obciŃŨenia statyczne 

 
PN-EN 1794-1:2005 ZAĞ.A 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
ObciŃŨenie wiatrem i obciŃŨenia statyczne 

 
PN-EN 1794-1:2011 ZAĞ. A 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie dynamiczne 
zwiŃzane z odŜnieŨaniem 

 
PN-EN 1794-1:2011 ZAĞ. E 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie dynamiczne 
zwiŃzane z odŜnieŨaniem 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 1794-1:2011 ZAĞ. E 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie dynamiczne 
zwiŃzane z odŜnieŨaniem 

 
PN-EN 1794-1:2005 ZAĞ.E 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie dynamiczne 
zwiŃzane z odŜnieŨaniem 
Metoda obliczeniowa 

 
PB LK-145/1/04-2014 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na spadajŃce odğamki 

 
PN-EN 1794-2:2005 ZAĞ.B 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na spadajŃce odğamki 

 
PN-EN 1794-2:2011 ZAĞ. B 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na spadajŃce odğamki 
Zakres: ciağo o masie 45 kg 

 
PN-EN 1794-2:2011 ZAĞ. B 
  

 
Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie kamieni 

 
PN-EN 1794-1:2005 ZAĞ.C 
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Drogowe urzŃdzenia 
przeciwhağasowe 

OdpornoŜĺ na uderzenie kamieni PN-EN 1794-1:2011 ZAĞ. C 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1:2006 +A1:2010 + PN-EN 
948:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 + PN-EN 
948:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia pionowe 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych. 

 
PN-EN 947:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne dziağajŃce 
prostopadle do pğaszczyzny skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

OdpornoŜĺ na wstrzŃsy PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie r·Ũnych klimat·w 

 
PN-EN 1121:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia pionowe (LK Pionki) 

 
PN-EN 947:2000 
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- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne dziağajŃce 
prostopadle do pğaszczyzny skrzydğa (LK 
Pionki) 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie statyczne 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PN-EN 1527:2013-05 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie statyczne pionowe 
dziağajŃce w pğaszczyŦnie skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie statyczne pionowe 
dziağajŃce w pğaszczyŦnie skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
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- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (ï5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa 

 
PN-EN 12211:2016-04 
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- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
Zakres ciŜnieŒ: (ï5000 õ +5000) Pa 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

 
PN-EN 949:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim (LK Pionki) 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 950:2000 
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- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda automatyczna 

 
PN-EN 1191:2013-06E  
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- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie (LK Pionki) 
Metoda automatyczna 

 
PN-EN 1191:2013-06E  

  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PğaskoŜĺ og·lna i miejscowa 

 
PN-EN 952:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 

 
PğynnoŜĺ dziağania 

 
PN-EN 1527:2013-05 
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- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 1026:2016-04  
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- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğa potrzebna do maksymalnego rozwarcia 
skrzydğa od poğoŨenia zamkniňtego 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğa potrzebna do maksymalnego rozwarcia 
skrzydğa od poğoŨenia zamkniňtego 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 

 
Siğa potrzebna do rozpoczňcia ruchu skrzydğa 
(tarcie poczŃtkowe) 

 
PN-EN 1527:2013-05 
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- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12046-2:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne (LK Pionki) 

 
PN-EN 12046-2:2001 
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

WielkoŜĺ szczeliny przylgowej i luzu 
wrňbowego 

PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
do 5000 Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
do 5000 Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
do 5000 Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 

 
WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
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- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary i odchyğki od prostokŃtnoŜci skrzydeğ 

 
PN-EN 951:2000 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
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- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie statyczne 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PN-EN 948:2000  
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie statyczne (LK 
Pionki) 

 
PN-EN 948:2000  
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 

 
WytrzymağoŜĺ poğŃczeŒ skrzydeğek zawias·w z 
oŜcieŨnicŃ na obciŃŨenia dopuszczalne 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
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- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ poğŃczeŒ skrzydeğek zawias·w z 
oŜcieŨnicŃ na obciŃŨenia statyczne siğŃ 
skupionŃ w pğaszczyŦnie skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PN-EN 947:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 + PN-EN 
948:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

 
PN-EN 14351-1:2006 +A1:2010 + PN-EN 
948:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia pionowe 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 
TakŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 947:2000 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne dziağajŃce 
prostopadle do pğaszczyzny skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wstrzŃsy 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie r·Ũnych klimat·w 

 
PN-EN 1121:2001 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia pionowe (LK Pionki) 

 
PN-EN 947:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne dziağajŃce 
prostopadle do pğaszczyzny skrzydğa (LK 
Pionki) 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie statyczne 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PN-EN 1527:2013-05 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie statyczne pionowe 
dziağajŃce w pğaszczyŦnie skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie statyczne pionowe 
dziağajŃce w pğaszczyŦnie skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (ï5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
Zakres ciŜnieŒ: (ï5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 
TakŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 
TakŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 949:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 
TakŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 30 kg lub 50 kg 
TakŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 + PN-EN 
12600:2004 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim (LK Pionki) 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim (LK Pionki) 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 

 
PN-EN 13049:2004 + PN-EN 12600:2004 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim (LK Pionki) 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 950:2000 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda automatyczna 

 
PN-EN 1191:2013-06E  

  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie 
i zamykanie (LK Pionki) 
Metoda automatyczna 

 
PN-EN 1191:2013-06E  

  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
PğaskoŜĺ og·lna i miejscowa 

 
PN-EN 952:2000 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PğynnoŜĺ dziağania 

 
PN-EN 1527:2013-05 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrawidğowoŜĺ dziağania (LK Pionki) 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki) 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğa potrzebna do rozpoczňcia ruchu skrzydğa 
(tarcie poczŃtkowe) 

 
PN-EN 1527:2013-05 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12046-2:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
Siğy operacyjne 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Siğy operacyjne (LK Pionki) 

 
PN-EN 12046-2:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

SzerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 

 

SzerokoŜĺ (LZE PIONKI) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WielkoŜĺ szczeliny przylgowej i luzu 
wrňbowego 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
Zakres: do 5000 Pa 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
Zakres: do 5000 Pa 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
Zakres: do 5000 Pa 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2016-04 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-120/4/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wykonanie drzwi 
Metoda wizualna 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
Wymiary i odchyğki od prostokŃtnoŜci skrzydeğ 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 951:2000 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-122/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Wymiary liniowe oŜcieŨnic (LK Pionki) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PB LZE-123/3/04-2018 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
WysokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WysokoŜĺ (LZE PIONKI) 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ (LK Pionki) 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie statyczne 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 
TakŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 948:2000  
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ na skrňcanie statyczne (LK 
Pionki) 

 
PN-EN 948:2000  
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 

 
WytrzymağoŜĺ poğŃczeŒ skrzydeğek zawias·w z 
oŜcieŨnicŃ na obciŃŨenia dopuszczalne 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PB LZE-078/9/04-2018 
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- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
WytrzymağoŜĺ poğŃczeŒ skrzydeğek zawias·w z 
oŜcieŨnicŃ na obciŃŨenia statyczne siğŃ 
skupionŃ w pğaszczyŦnie skrzydğa 
Metoda obciŃŨeŒ statycznych 

 
PN-EN 947:2000 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie liniowej siğy poziomej 
Zakres: do 5 kN 
Metoda obciŃŨenia statycznego 

 
PB LZE-105/2/04-2019 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie liniowej siğy poziomej 
Zakres: do 5 kN 
Metoda obciŃŨenia statycznego 

 
PB LZE-105/2/04-2019 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie poziome i ciňŨar 
wğasny 
metoda obliczeniowa 

 
PB LK-131/2/02-2015 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie poziome i ciňŨar 
wğasny 

 
PN-EN 13830:2005 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
Op·r na zacinajŃcy deszcz 
ciŜnienie do 5000 Pa 

 
PN-EN 12865:2004 PROCEDURA A 
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Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

WodoszczelnoŜĺ 
Metoda poligonowa 
takŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

AAMA 501.2 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
WodoszczelnoŜĺ pod ciŜnieniem dynamicznym 
powietrza i natryskiem wodnym 
takŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13050:2011 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany dziağowe 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
WodoszczelnoŜĺ pod ciŜnieniem dynamicznym 
powietrza i natryskiem wodnym 
takŨe w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13050:2011 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie poziome i ciňŨar 
wğasny 

 
PN-EN 13830:2005 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie poziome i ciňŨar 
wğasny 
metoda obliczeniowa 

 
PB LK-131/2/02-2015 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa 
Metoda r·wnomiernego obciŃŨenia 

 
PN-EN 12179:2004+PN-EN 13116:2004 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
PN-EN 13049:2004 + PN-EN 
14019:2016-07 + PN-EN 12600:2004 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
PN-EN 13049:2004 + PN-EN 14019:2006 
+ PN-EN 12600:2004 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
PN-EN 12153:2004+PN-EN 12152:2004 
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- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
PN-EN 12114:2003 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 
Zakres: ciŜnienie do 5000 Pa 

 
PN-EN 12155:2004 + PN-EN 12154:2004 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 
Metoda poligonowa 

 
PN-EN 13051:2004 
  

 
Elementy budynk·w 
- Ŝciany 
- Ŝciany osğonowe 
- dachy 
- przekrycia 
- inne 

 
WodoszczelnoŜĺ pod ciŜnieniem dynamicznym 
powietrza i natryskiem wodnym 
Metoda poligonowa 

 
PN-EN 13050:2011 
  

 
Elementy szkieletowej 
konstrukcji stalowej 

 
Charakterystyka geometryczna 

 
PN-EN 14195:2006 + AP1:2008 
  

 
Elementy szkieletowej 
konstrukcji stalowej 

 
Wymiary: gruboŜĺ, dğugoŜĺ, wymiar kŃtowy, 
prostoŜĺ, szerokoŜĺ Ŝrodnika przekroju, 
szerokoŜĺ p·ğki, pomiar skrňcania 
ksztağtownika 

 
PN-EN 14195:2006 + AP1:2008 
  

 
Ksztağtowniki metalowe z 
przekğadkŃ termicznŃ 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie wilgoci 
do 60 kN.  
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PN-EN 14024:2007 
  

 
Ksztağtowniki metalowe z 
przekğadkŃ termicznŃ 

 
OdpornoŜĺ po zanurzeniu w wodzie 
do 60 kN.  
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PN-EN 14024:2007 
  

 
Ksztağtowniki metalowe z 
przekğadkŃ termicznŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie poprzeczne (Q) 
do 60 kN.  
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN 14024:2007 
  

 
Ksztağtowniki metalowe z 
przekğadkŃ termicznŃ 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie (T) 
do 60 kN.  
Metoda Ŝcinania 

 
PN-EN 14024:2007 
  

 
NaroŨa okienne 

 
NoŜnoŜĺ naroŨy na zginanie przez Ŝciskanie 
do 20 kN 

 
PN-EN 514:2002 
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NaroŨa okienne 

 
NoŜnoŜĺ naroŨy na zginanie przez Ŝciskanie 
do 20 kN 

 
PN-EN 514:2018-02 
  

 
Okna 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych (LK 
Pionki) 

 
PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010 
  

 
Okna 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych (LK 
Pionki) 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Okna 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki). 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa. 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Okna 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki). 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa. 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Okna 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki). 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Okna 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza (LK Pionki). 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Okna 

 
Siğy operacyjne (LK Pionki). 

 
PN-EN 12046-1:2005 
  

 
Okna 

 
Siğy operacyjne (LK Pionki). 

 
PN-EN 12046-1:2021-02 
  

 
Okna 

 
WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki). 
ciŜnienie do 5000 Pa 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Okna 

 
WodoszczelnoŜĺ (LK Pionki). 
ciŜnienie do 5000 Pa 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje narzňdziami 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje narzňdziami 

 
PAS 24:2012 zağ. A 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia mechaniczne 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim 

 
PAS 24:2012 zağ. B 
  

 
Okna i drzwi o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
  

 
Okna i drzwi o 

 
OdpornoŜĺ poğŃczeŒ na wypychanie 

 
PAS 24:2012 zağ. B i C 
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podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie 

  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-1:+A1:2010+  
PN-EN 14609:2006  
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
NoŜnoŜĺ urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016+  
PN-EN 14609:2006  
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie r·Ũnych klimat·w 

 
PN-EN 13420:2011  
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenia w pğaszczyŦnie 
skrzydğa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 14608:2006 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenia w pğaszczyŦnie 
skrzydğa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13115:2021-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa.  
Metoda r·Ũnicy ciŜnieŒ. 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa.  
Metoda r·Ũnicy ciŜnieŒ. 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 

 

 

OdpornoŜĺ na skrňcanie statyczne 

 
PN-EN 14609:2006 
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- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

OdpornoŜĺ na skrňcanie statyczne 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13115:2021-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
ciağo o masie 50 kg 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

 
PN-EN 1191:2013-06E  

  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

Siğy operacyjne 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12046-1: 2005 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

Siğy operacyjne 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 13115:2021-02 
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Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

Siğy operacyjne 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12046-1:2021-02 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
ciŜnienie do 5000 Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2016-04 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
ciŜnienie do 5000 Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 

 

WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Okna w tym: 
- drzwi balkonowe, 
- okna dachowe, 
- zestawy okienno-drzwiowe, 
- konstrukcje podobne, 
- uruchamiane rňcznie lub za 
pomocŃ napňdu 

 
WysokoŜĺ i szerokoŜĺ 
Metoda pomiaru liniowego 

 
PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Okucia zabezpieczajŃce i 
wkğadki 

 
OdpornoŜĺ na manipulacje narzňdziami 

 
PAS 24:2012 zağ. A 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
Cykle badaŒ klimatycznych 

 
ETAG 016 CZ.3 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
Cykle badaŒ klimatycznych 

 
ETAG 016 CZ.2 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
NoŜnoŜĺ pğyty swobodnie podpartej na 
obciŃŨenia dziağajŃce do podpory 
Metoda zginania 

 
ETAG 016 CZ.1 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
NoŜnoŜĺ pğyty zamocowanej przy obciŃŨeniach 
dziağajŃcych od podpory 
Metoda zginania 

 
ETAG 016 CZ.1 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciağem twardym 

 
ETAG 016 CZ.2 
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Metoda udarowa 

 
Pğyty kompozytowe 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciağem twardym 
Metoda udarowa 

 
ETAG 016 CZ.3 + TR001 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
Peğzanie  

 
ETAG 016 CZ.2 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
PN-EN 12114:2003 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
TrwağoŜĺ-cykle badaŒ klimatycznych 
Temp. do 80ÁC,  
powierzchnia do (3 x 4) m 

 
ETAG 016 CZ.2 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
TrwağoŜĺ-cykle badaŒ klimatycznych 
Temp. do 80ÁC,  
powierzchnia do (3 x 4) m 

 
ETAG 016 CZ.3 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
WodoszczelnoŜĺ Ŝciany 

 
PN-EN 12865:2004 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie mimoŜrodowe 
spowodowane przedmiotami mocowanymi do 
pğyty 

 
ETAG 016 CZ.2 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie mimoŜrodowe 
spowodowane przedmiotami mocowanymi do 
pğyty 

 
ETAG 016 CZ.3 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
WytrzymağoŜĺ pğyt w miejscach zamocowaŒ na 
zğŃczach (noŜnoŜĺ i statecznoŜĺ ğŃcznik·w) 

 
ETAG 016 CZ.1 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
WytrzymağoŜĺ zamocowaŒ do pğyty 

 
ETAG 016 CZ.3 
  

 
Pğyty kompozytowe 

 
ZdolnoŜĺ do przeniesienia (doraŦnego) 
okresowego ruchu pieszego 
Metoda obciŃŨenia punktowego 

 
ETAG 016 CZ.2 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
Moment zginajŃcy i sztywnoŜĺ pğyty swobodnie 
podpartej 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PN-EN 14509:2013-12 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
Oddziağywanie miňdzy momentem zginajŃcym 
a reakcjŃ podpory 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PN-EN 14509:2013-12 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie skupione 

 
PN-EN 14509:2010  
  

 
Pğyty warstwowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie skupione 

 
PN-EN 14509:2013-12 
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Pğyty warstwowe Wsp·ğczynnik peğzania PN-EN 14509:2013-12 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
Wsp·ğczynnik peğzania 

 
PN-EN 14509:2010  
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na badanie z zastosowaniem 
narzňdzi 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1630:2011 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na badanie z zastosowaniem 
narzňdzi 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1630+A1:2016-02 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na badanie z zastosowaniem 
narzňdzi 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1630:2021-11 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dynamiczne 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1629:2021-11 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dynamiczne 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1629+A1:2016-02 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dynamiczne 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1629:2011 
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- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1628:2011 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1628+A1:2016-02 
  

 
Przegrody budowlane o 
podwyŨszonej odpornoŜci na 
wğamanie w tym: 
- okna 
- drzwi 
- Ŝciany osğonowe 
- bramy 
- Ũaluzje 
- inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia statyczne 
Zakres: grupa wyrob·w 1 klasy 2 i 3 

 
PN-EN 1628:2021-11 
  

 
SamonoŜne 
przepuszczajŃce Ŝwiatğo 
zestawy dachowe 

 
NoŜnoŜĺ na obciŃŨenia odrywajŃce i 
dociskajŃce 

 
EAD 220089-00-0401 
  

 
SamonoŜne 
przepuszczajŃce Ŝwiatğo 
zestawy dachowe 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim 

 
EAD 220089-00-0401 
  

 
SamonoŜne 
przepuszczajŃce Ŝwiatğo 
zestawy dachowe 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
EAD 220089-00-0401 
  

 
SamonoŜne 
przepuszczajŃce Ŝwiatğo 
zestawy dachowe 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
EAD 220089-00-0401 
  

 
SamonoŜne 
przepuszczajŃce Ŝwiatğo 
zestawy dachowe 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
EAD 220089-00-0401 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
ChromatycznoŜĺ  
w Ŝwietle dziennym 

 
Raport techniczny CIE 15:2004 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 

 
ChromatycznoŜĺ  
w Ŝwietle dziennym 

 
PN-EN 12899-3:2010 
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i urzŃdzenia odblaskowe 

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
OdpornoŜĺ na wodň 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
Wsp·ğczynnik luminancji 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
Wsp·ğczynnik luminancji 

 
Raport techniczny CIE 15:2004 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
Wsp·ğczynnik odblasku 
zakres: 
0-203 cd/m2lx 
Ŭ=20ô (0,33Á), ɓ=+5Á, +30Á, +40Á 

 
Raport techniczny CIE 54.2-2001 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
Wsp·ğczynnik odblasku 
zakres: 
0-203 cd/m2lx 
Ŭ=20ô (0,33Á), ɓ=+5Á, +30Á, +40Á 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
WytrzymağoŜĺ na uderzenie dynamiczne 
(badanie funkcjonalne) 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
WytrzymağoŜĺ na uderzenie dynamiczne 
(badanie materiağu) 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
WytrzymağoŜĺ na uderzenie dynamiczne 
urzŃdzeŒ odblaskowych 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Sğupki prowadzŃce 
i urzŃdzenia odblaskowe 

 
WytrzymağoŜĺ statyczna (wytrzymağoŜĺ na 
obciŃŨenia poziome) 

 
PN-EN 12899-3:2010 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Charakterystyka konstrukcji:- tymczasowe 
odksztağcenie-zginanie i skrňcanie, - 
dynamiczne odksztağcenie spowodowane 
zaŜnieŨeniem, -odpornoŜĺ na dziağanie wiatru, - 
odpornoŜĺ na obciŃŨenie skupione, -
odksztağcenie stağe, -wytrzymağoŜĺ mocowania 
metoda obliczeniowa 

 
PB LK-144/1/04-2014 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Charakterystyka konstrukcji:- tymczasowe 
odksztağcenie-zginanie i skrňcanie, - 
dynamiczne odksztağcenie spowodowane 
zaŜnieŨeniem, -odpornoŜĺ na dziağanie wiatru, - 
odpornoŜĺ na obciŃŨenie skupione, -
odksztağcenie stağe, -wytrzymağoŜĺ mocowania 
metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12899-1:2010+Ap1:2019-
07+Ap2:2021-01+Ap3:2021-05 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Charakterystyka konstrukcji:- tymczasowe 
odksztağcenie-zginanie i skrňcanie, - 

 
PN-EN 12899-1:2010+Ap1:2019-
07+Ap2:2021-01+Ap3:2021-05 
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dynamiczne odksztağcenie spowodowane 
zaŜnieŨeniem, -odpornoŜĺ na dziağanie wiatru, - 
odpornoŜĺ na obciŃŨenie skupione, -
odksztağcenie stağe, -wytrzymağoŜĺ mocowania 
metoda badawcza 

  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
ChromatycznoŜĺ  
w Ŝwietle dziennym 

 
PN-EN 12899-1:2010+Ap1:2019-
07+Ap2:2021-01+Ap3:2021-05 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
ChromatycznoŜĺ  
w Ŝwietle dziennym 

 
Raport techniczny CIE 15:2004 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Wsp·ğczynnik luminancji 

 
Raport techniczny CIE 15:2004 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Wsp·ğczynnik luminancji 

 
PN-EN 12899-1:2010+Ap1:2019-
07+Ap2:2021-01+Ap3:2021-05 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Wsp·ğczynnik odblasku 
zakres: 0-203 cd/m2lx 
Ŭ=20ô (0,33Á), ɓ=+5Á, +30Á, +40Á 

 
PN-EN 12899-1:2010+Ap1:2019-
07+Ap2:2021-01+Ap3:2021-05 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
Wsp·ğczynnik odblasku 
zakres: 0-203 cd/m2lx 
Ŭ=20ô (0,33Á), ɓ=+5Á, +30Á, +40Á 

 
Raport techniczny CIE 54.2-2001 
  

 
Stağe pionowe znaki 
drogowe. Znaki stağe 

 
WytrzymağoŜĺ na uderzenie 

 
PN-EN 12899-1:2010+Ap1:2019-
07+Ap2:2021-01+Ap3:2021-05 
  

 
Sufity podwieszane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenia 

 
PN-EN 13964:2014-05 
  

 
Sufity podwieszane 

 
OdpornoŜĺ na uderzenia 

 
PN-EN 13964:2005+A1:2008 
  

 
Systemy rynnowe z PVC 

 
NoŜnoŜĺ uchwyt·w rur spustowych 

 
PN-EN 12095:2001 + PN-EN 12200-
1:2002 
  

 
Systemy rynnowe z PVC 

 
NoŜnoŜĺ uchwyt·w rynien 

 
PN-EN 1462:2006 
  

 
Szyby 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 

 
PN-EN 12600:2004  
  

 
Szyby 

 
OdpornoŜĺ szyb ochronnych na rňczny atak 

 
PN-EN 356:2000 
  

 
ściany dziağowe 

 
OdpornoŜĺ na poziome liniowe obciŃŨenie 
statyczne 
Zakres: siğa do 10 kN/m; odksztağcenia do 20 
cm 
Metoda obciŃŨenia statyczngo 

 
EAD 210005-00-0505 
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ściany dziağowe 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym pkt. 
E3 

 
EAD 210005-00-0505 
  

 
ściany dziağowe 

 
OdpornoŜĺ Ŝciany na dziağanie siğy poziomej 
(LK Pionki) 

 
PB LZE-105/2/04-2019 
  

 
ściany dziağowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie udarowe ï 
bezpieczeŒstwo uŨytkowania 
Zakres: ciağo udarowe do 50 kg 
Metoda uderzeniowa 

 
EAD 210005-00-0505 
  

 
ściany dziağowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie udarowe ï 
trwağoŜĺ i przydatnoŜĺ uŨytkowa 
Zakres: ciağo udarowe do 50 kg 
Metoda uderzeniowa 

 
EAD 210005-00-0505 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce od spodu 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce od spodu 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce od spodu 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce od spodu 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce z g·ry 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce z g·ry 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce z g·ry 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenia dziağajŃce z g·ry 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie dociskajŃce 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie odrywajŃce 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim-
ciňŨkim 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim-
ciňŨkim 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim-
ciňŨkim 

 
EAD 220021-00-0402 
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świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim-
ciňŨkim 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim-
ciňŨkim 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2016-04  
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12153:2004 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
EAD 220021-00-0402 
  

 
świetliki: - pasmowe, - 
punktowe, - inne 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1873:2014-07 
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Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie w pğaszczyŦnie 
skrzydğa 

 
EAD 020002-00-0404 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie w pğaszczyŦnie 
skrzydğa 

 
PN-EN 14608:2006 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (-5000 õ 5000) Pa 
Metoda obciŃŨenia r·wnomiernego 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (-5000 õ 5000) Pa 
Metoda obciŃŨenia r·wnomiernego 

 
EAD 020002-00-0404 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (-5000 õ 5000) Pa 
Metoda obciŃŨenia r·wnomiernego 

 
PB LK-139/1/02-2013 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na skrňcanie statyczne 

 
EAD 020002-00-0404 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na skrňcanie statyczne 

 
PN-EN 14609:2006 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 
Metoda udarnoŜciowa 

 
PN-EN 13049:2004 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 
Metoda udarnoŜciowa 

 
EAD 020002-00-0404 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 
Zakres: ciağo o masie 50 kg 
Metoda udarnoŜciowa 

 
PB LK-139/1/02-2013 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
OdpornoŜĺ na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 
Metoda rňcznej manipulacji 

 
PB LK-139/1/02-2013 
  

 
Zabudowy balkon·w, loggii i 
taras·w 

 
Siğy operacyjne 

 
PB LK-139/1/02-2013 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie siğy pionowej 
element·w rusztu 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie siğy pionowej konsoli 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
EAD 090034-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie siğy poziomej 
element·w rusztu 

 
EAD 090062-00-0404 
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VETURE 

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie siğy poziomej konsoli 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
EAD 090034-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie wiatru 
Metoda r·Ũnicy ciŜnieŒ 

 
EAD 090034-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie wiatru 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie wiatru 

 
EAD 040914-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie zmiennej temperatury 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie siğa pionowŃ cağego 
zestawu 

 
EAD 090034-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie siğŃ pionowŃ 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie siğŃ pionowŃ 

 
EAD 040914-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie siğŃ poziomŃ 

 
EAD 040914-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie siğŃ poziomŃ 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem miňkkim i 
ciňŨkim 

 
EAD 040914-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
EAD 040914-00-0404 
  

 
Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
OdpornoŜĺ na uderzenie ciağem twardym 

 
EAD 090062-00-0404 
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Zestawy okğadzin 
wentylowanych i typu 
VETURE 

 
WytrzymağoŜĺ na przyciŃganie 
Zakres: dla rodziny wyrob·w A, B i D 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
EAD 090062-00-0404 
  

 
ŧaluzje 

 
OdpornoŜĺ na niewğaŜciwe uŨytkowanie 

 
PN-EN 12194:2005 
  

 
ŧaluzje 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (-5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 1932:2013-09E  
  

 
ŧaluzje 

 

 

PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12835:2005  
  

 
ŧaluzje 

 
Siğa operacyjna 

 
PN-EN 13527:2005  
  

 
ŧaluzje 

 
Siğa przenoszona 

 
PN-EN 12045:2005 
  

 
ŧaluzje 

 
Uderzenie ciağem twardym 

 
PN-EN 13330:2013-09E  
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 

Laboratorium Element·w Budowlanych (LZE) 
 
 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Bramy 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12444:2002 
  

 
Bramy 

 
Samoczynne zamykanie 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Bramy 

 
TrwağoŜĺ samoczynnego zamykania 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2001 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (ï5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Samoczynne zamykanie 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
TrwağoŜĺ samoczynnego zamykania 

 
PN-EN 16034:2014-11 
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Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 

 
PN-EN 1125:2008 
  

 
Drzwi, skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadğowe, 
- skladane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
- uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
Zakres: ciŜnienie (ï5000 õ +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 16361:2013-12E 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 

 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

 
PN-EN 12211:2016-04 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 

 

 

 
PN-EN 12211:2001 
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skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem (LK Pionki) 
ciŜnienie (-5000 - +5000) Pa 
takŨe badania w miejscu wskazanym przez 
zleceniodawcň 

  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Samoczynne zamykanie 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
Samoczynne zamykanie (LZE PIONKI) 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
TrwağoŜĺ samoczynnego zamykania 

 
PN-EN 16034:2014-11 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 

 
TrwağoŜĺ samoczynnego zamykania (LZE 

 
PN-EN 16034:2014-11 
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skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

PIONKI)   

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 

 
PN-EN 1125:2008 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia (LZE PIONKI) 

 
PN-EN 14351-2:2018-12 
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skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia (LZE PIONKI) 

 
PN-EN 179:2009 
  

 
Drzwi, zespoğy drzwiowe, 
skrzydğa, oŜcieŨnice 
- wewnňtrzne i zewnňtrzne 
- rozwierane 
- przesuwne 
- harmonijkowe 
- wahadlowe 
- skğadane 
- obrotowe 
- ognioodporne 
- dymoszczelne 
uruchamianych rňcznie i z 
napňdami 
- z okuciami antypanicznymi 
- na drogach ewakuacyjnych 

 
ZdolnoŜĺ do zwolnienia (LZE PIONKI) 

 
PN-EN 1125:2008 
  

 
świetliki dachowe 

 
PrzepuszczalnoŜĺ 

 
PN-EN 1873:2009 
  

 
świetliki dachowe 

 
PrzepuszczalnoŜĺ 

 
PN-EN 1873:2014-07 
  

 
Wyroby do uszczelnieŒ 
poğŃczeŒ okien ze ŜcianŃ 

 
PrzepuszczalnoŜĺ powietrza 

 
PN-EN 1026:2001 
  

 
Wyroby do uszczelnieŒ 
poğŃczeŒ okien ze ŜcianŃ 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
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Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i środowiska (LZF) 
Ksawer·w 21 

Warszawa 02-656 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Bramy 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Obliczeniowa metoda badawcza. 
Zakres: 
Ó 0,2W/(m2K) 

 
PN-EN 12428:2013-06 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN ISO 8990:1998 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-1:2017-10 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 
  

 
Drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
DğugoŜĺ po rozciŃgniňciu 
Zakres: (1-4) m 

 
PN-EN 13180:2004 
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Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

GiňtkoŜĺ przewodu 
Zakres: (0-300) mm 

PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
SzczelnoŜĺ 
Zakres nadciŜnienia: (-750/+2000) Pa 
(0,13 / 70,00) l/s 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
średnica nominalna 
średnice: (100, 125, 160, 200, 250, 315) mm 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
WytrzymağoŜĺ na nadciŜnienie 
Zakres nadciŜnienia: (0/+5000) Pa 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
WytrzymağoŜĺ na podciŜnienie 
Zakres podciŜnienia: (-750/0) Pa 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
WytrzymağoŜĺ na zgniatanie przewodu 
rozciŃgniňtego 
Zakres: (0-5) kN 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
WytrzymağoŜĺ na zgniatanie przewodu 
ŜciŜniňtego 
Zakres: (0-5) kN 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Giňtkie przewody 
wentylacyjne 

 
Zwis przewodu 
Zakres: (0-90) Á 

 
PN-EN 13180:2004 
  

 
Izolacje refleksyjne, w tym 
ukğady izolacji i szczelin 
powietrznych 

 
Op·r cieplny  
Zakres: Ó 0,1 mĮÅK/W 

 
PN-EN 12667:2002 
  

 
Izolacje refleksyjne, w tym 
ukğady izolacji i szczelin 
powietrznych 

 
Op·r cieplny  
Zakres: Ó 0,1 mĮÅK/W 

 
PB LFS-001/1/04-2010 
  

 
Komponenty budowlane i 
elementy budynk·w 

 
Cieplno-wilgotnoŜciowe wğaŜciwoŜci uŨytkowe. 
Obliczeniowa metoda badawcza 

 
PN-EN 15026:2008 
  

 
Komponenty o pğaskich 
powierzchniach i mağo 
zr·Ũnicowanych 
wğaŜciwoŜciach cieplnych 

 
Op·r cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza 
Zakres: Ó 0,1 mĮÅK/W 

 
PN-EN ISO 10211:2008 
  

 
Komponenty o pğaskich 
powierzchniach i mağo 
zr·Ũnicowanych 
wğaŜciwoŜciach cieplnych 

 
Op·r cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza 
Zakres: Ó 0,1 mĮÅK/W 

 
PN-EN ISO 6946:2008 
  

 
Komponenty o pğaskich 
powierzchniach i mağo 
zr·Ũnicowanych 
wğaŜciwoŜciach cieplnych 

 
Op·r cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza 
Zakres: Ó 0,1 mĮÅK/W 

 
PN-EN ISO 10211:2017-09 
  

 
Komponenty o pğaskich 
powierzchniach i mağo 
zr·Ũnicowanych 
wğaŜciwoŜciach cieplnych 

 
Op·r cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza 
Zakres: Ó 0,1 mĮÅK/W 

 
PN-EN ISO 6946:2017-10 
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Materiağy i wyroby 
budowlane  

 
Charakterystyki zwiŃzane z transportem pary 
wodnej, w tym wsp·ğczynnik oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej 

 
PN-EN ISO 12572:2004 
  

 
Materiağy i wyroby 
budowlane  

 
Op·r cieplny/PrzewodnoŜĺ cieplna 
Zakres: (0,1 õ 7,0) mĮÅK/W 

 
PN-EN 12667:2002 
  

 
Materiağy i wyroby 
budowlane  

 
Op·r cieplny/PrzewodnoŜĺ cieplna 
Zakres: (0,1 õ 7,0) mĮÅK/W 

 
PN-EN 12664:2002 
  

 
Materiağy i wyroby 
budowlane  

 
Op·r cieplny/PrzewodnoŜĺ cieplna 
Zakres: (0,1 õ 7,0) mĮÅK/W 

 
PN-EN ISO10456:2009+AC:2010 
  

 
Materiağy i wyroby 
budowlane  

 
WilgotnoŜĺ sorpcyjna 

 
PN-EN ISO 12571:2013-12E  

  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
Kr·tkotrwağa nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy 
czňŜciowym zanurzeniu pr·bki 

 
PN-EN ISO 29767:2019-08 
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
Kr·tkotrwağa nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy 
czňŜciowym zanurzeniu pr·bki 

 
PN-EN 1609:2013-07 
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
NasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağym 
zanurzeniu 
w kg/mĮ - zakres: bez ograniczeŒ, w % (mį/mį) 
- zakres: < 100 

 
PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A, 1B, 
2A i 2B  
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
PğaskoŜĺ 
Zakres: (0 õ 150) mm 

 
PN-EN 825:2013-07 
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
ProstokŃtnoŜĺ 

 
PN-EN 824:2013-07 
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
Przenikanie pary wodnej 

 
PN-EN 12086:2001  
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
Przenikanie pary wodnej 

 
PN-EN 12086:2013-07 
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
StabilnoŜĺ wymiarowa w okreŜlonych 
warunkach temperaturowych i 
wilgotnoŜciowych 
Zakres: temperatura: (-40 õ 180) ÁC 
wilgotnoŜĺ wzglňdna: (10 õ 98) % 

 
PN-EN 1604:2013-07 
  

 
Materiağy i wyroby do izolacji 
cieplnej 

 
StabilnoŜĺ wymiarowa w stağych, normalnych 
warunkach laboratoryjnych 
Zakres: temperatura: (23 Ñ 2) ÁC 
wilgotnoŜĺ wzglňdna: (50 Ñ 5) % 

 
PN-EN 1603:2013-07 
  

 
Mury z cegğy, pustak·w itp. 

 
Op·r cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza 
Zakres: > 0,1 mĮÅK/W 

 
PN-EN 1745:2012 
  

 
Mury z cegğy, pustak·w itp. 

 
Op·r cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza 

 
PN-EN 1745:2020-12 
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Zakres: > 0,1 mĮÅK/W   

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN ISO 8990:1998 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 p. 4.12, 
5 (tabl. 1 i 2 nr 11), 7.2, Zağ. A, E, F, ZA 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Okna 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-1:2017-10 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 8990:1998 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  

 
15, 21 
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Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) PN-EN ISO 12567-2:2006 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-1:2017-10 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
Okna dachowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 8990:1998 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN 1873:2009 p.5.9 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 12567-2:2006 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10211:2008 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN 1873:2009 p.5.9 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN 1873+A1:2016-03 
  

 
Okna lub Ŝwietliki wystajŃce 
poza lico przegr·d 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10211:2017-09 
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Okna z nawiewnikami o 
r·Ũnym nachyleniu, 
nawiewniki powietrza 
zewnňtrznego do 
pomieszczeŒ 

Charakterystyki przepğywowe 
Zakres: strumieŒ powietrza (0,48 õ 251) mį/h, 
r·Ũnica ciŜnieŒ do 400 Pa 

PN-83/B-03430/Az3:2000 
  

 
Okna z nawiewnikami o 
r·Ũnym nachyleniu, 
nawiewniki powietrza 
zewnňtrznego do 
pomieszczeŒ 

 
Charakterystyki przepğywowe 
Zakres: strumieŒ powietrza (0,48 õ 251) mį/h, 
r·Ũnica ciŜnieŒ do 400 Pa 

 
PN-EN 13141-1:2019-03, p. 5.1, 5.2, 5.3 
  

 
Okna z nawiewnikami o 
r·Ũnym nachyleniu, 
nawiewniki powietrza 
zewnňtrznego do 
pomieszczeŒ 

 
Charakterystyki przepğywowe 
Zakres: strumieŒ powietrza (0,48 õ 251) mį/h, 
r·Ũnica ciŜnieŒ do 400 Pa 

 
PN-EN 13141-1:2006 p.4.1,4.2,4.3 
  

 
Okna z nawiewnikami o 
r·Ũnym nachyleniu, 
nawiewniki powietrza 
zewnňtrznego do 
pomieszczeŒ 

 
WodoszczelnoŜĺ 
Zakres r·Ũnicy ciŜnienia do 1000 Pa 

 
PN-EN 1027:2001 
  

 
Okna z nawiewnikami o 
r·Ũnym nachyleniu, 
nawiewniki powietrza 
zewnňtrznego do 
pomieszczeŒ 

 
WodoszczelnoŜĺ 
Zakres r·Ũnicy ciŜnienia do 1000 Pa 

 
PN-EN 13141-1:2006 p. 6 
  

 
Okna z nawiewnikami o 
r·Ũnym nachyleniu, 
nawiewniki powietrza 
zewnňtrznego do 
pomieszczeŒ 

 
Wymiary geomatryczne liniowe 
Zakres: (0 õ 2000) mm 

 
PN-EN 22768-1:1999 P.4.1 I 6 
  

 
Pasma Ŝwietlne 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Obliczeniowa metoda badawcza 
Zakres: 
Ó 0,2W/(m2K) 

 
PN-EN 14963:2006 
  

 
Pğyty warstwowe z 
okğadzinami metalowymi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN 14509:2013-12 p. A.10 

  

 
Ramy okien, drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 8990:1998 
  

 
Ramy okien, drzwi 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa  
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN 12412-2:2005 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 
poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 

 
15, 21 
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poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

PN-EN ISO 10077-2:2012 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 
poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN ISO 10211:2008 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 
poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-
1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 
poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN ISO 10211:2017-09 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 
poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 10077-2:2017-10 
  

 
Sekcje ram okien, drzwi, ich 
poğŃczenia z oszkleniem, 
Ũaluzje, skrzynki Ũaluzji 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres: (0,2 õ 3,0) W/(mĮÅK) 

 
15 

PN-EN 14351-1+A1:2010 
  

 
ściany osğonowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres Ó 0,1 W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 12631:2017-10 
  

 
ściany osğonowe 

 
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa. Obliczeniowa 
metoda badawcza 
Zakres Ó 0,1 W/(mĮÅK) 

 
15, 21 

PN-EN ISO 12631:2013-03 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Absorpcja wody przy dğugotrwağej dyfuzji 
w kg/mĮ ï zakres: bez ograniczeŒ, 
w % (mį/mį) ï zakres: poniŨej 100 

 
PN-EN 12088:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 

 
DğugoŜĺ i szerokoŜĺ. Wymiary geometryczne 
liniowe 
Zakres: (0 õ 2000) mm 

 
PN-EN 12085:2013-07 
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
DğugoŜĺ i szerokoŜĺ. Wymiary geometryczne 
liniowe 
Zakres: (0 õ 2000) mm 

 
PN-EN 822:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
GňstoŜĺ pozorna  

 
PN-EN 1602:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 

 
GruboŜĺ 
Zakres: (0 õ 500) mm 

 
PN-EN 12085:2013-07 
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(PIR) 

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
GruboŜĺ 
Zakres: (0 õ 500) mm 

 
PN-EN 823:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Kr·tkotrwağa nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy 
czňŜciowym zanurzeniu pr·bki 

 
PN-EN 1609:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Kr·tkotrwağa nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy 
czňŜciowym zanurzeniu pr·bki 

 
PN-EN ISO 29767:2019-08 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 

 
NasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağym 
zanurzeniu 
w kg/mĮ ï zakres: bez ograniczeŒ, 
w % (mį/mį) ï zakres: < 100 

 
PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A, 1B, 
2A i 2B  
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fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
NasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağym 
zanurzeniu 
w kg/mĮ - zakres: bez ograniczeŒ, w % (mį/mį) 
- zakres: < 100 

 
PN-EN ISO 16535:2019-08 metoda 1A, 
1B, 2A i 2B  
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Op·r cieplny  
Zakres: powyŨej 0,05 mĮÅK/W 

 
PN-EN 12667:2002 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 

 
Op·r cieplny  
Zakres: powyŨej 0,05 mĮÅK/W 

 
PN-EN 12939:2002 P.1-6 
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piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
PğaskoŜĺ 
Zakres: (0 õ 150) mm 

 
PN-EN 825:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
ProstokŃtnoŜĺ 

 
PN-EN 824:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Przenikanie pary wodnej 

 
PN-EN 12086:2001  
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 

 
Przenikanie pary wodnej 

 
PN-EN 12086:2013-07 
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w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
PrzewodnoŜĺ cieplna  
Zakres: (0,015 õ 0,06) W/(mÅK) 

 
PN-EN 12667:2002 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
PrzewodnoŜĺ cieplna. 
Zakres: (0,015 õ 0,06) W/(mÅK) 

 
PN-EN 12939:2002 P.1-6 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 

 
StabilnoŜĺ wymiarowa w okreŜlonych 
warunkach temperaturowych i 
wilgotnoŜciowych 
Zakres: temperatura: (-40 õ 180) ÁC 
wilgotnoŜĺ wzglňdna: (10 õ 98) % 

 
PN-EN 1604:2013-07 
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weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
Wyroby do izolacji cieplnej, 
w tym: -wyroby z 
ekspandowanego korka (IC), 
-wyroby z ekspandowanego 
perlitu (EP), -wyroby z pianki 
fenolowej (PF), -wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS), -wyroby z weğny 
drzewnej (WW), -wyroby z 
weğny mineralnej (MW), -
wyroby z wğ·kien drzewnych 
(WF), -wyroby ze styropianu 
(EPS), -wyroby ze szkğa 
piankowego (CG), -wyroby 
ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i 
pianki poliizocyjanurowej 
(PIR) 

 
StabilnoŜĺ wymiarowa w stağych, normalnych 
warunkach laboratoryjnych 
Zakres: temperatura: (23 Ñ 2) ÁC 
wilgotnoŜĺ wzglňdna: (50 Ñ 5) % 

 
PN-EN 1603:2013-07 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Jarosğaw Awksientjuk odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane 

na podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 15  

¶ dr Barbara Pietruszka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 21  

¶ dr inŨ. ElŨbieta Nowicka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 4  

¶ dr hab. inŨ. Jacek NurzyŒski odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 5  

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i środowiska (LZF) 
Ksawer·w 21 

Warszawa 02-656 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 

 

SkutecznoŜĺ oczyszczania 
Zakres OLM: do 50 
takŨe in situ 

 
PN-EN 12566-3+A2:2013-10 
  

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 

 

 

SkutecznoŜĺ oczyszczania 
Zakres OLM: do 50 

 
PN-EN 12566-3:2016-10 
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Ŝciek·w takŨe in situ 

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 

 

SkutecznoŜĺ oczyszczania 
Zakres OLM: do 50 
takŨe in situ 

 
PN-EN 12566-3+A1:2009+Ap1:2012 
  

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
takŨe in situ 

 
PN-EN 12566-3:2016-10 
  

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 

 

WodoszczelnoŜĺ 
takŨe in situ 

 
PN-EN 12566-3+A2:2013-10 
  

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 
WodoszczelnoŜĺ 

 
PN-EN 12566-3+A1:2009+Ap1:2012 
  

 
Prefabrykowane osadniki 
gnilne 

 
PrzepustowoŜĺ hydrauliczna 

 
PN-EN 12566-1:2004+A1:2006 
  

 
Prefabrykowane osadniki 
gnilne 

 
PrzepustowoŜĺ hydrauliczna 

 
PN-EN 12566-1:2016-10 
  

 
Prefabrykowane osadniki 
gnilne 

 

 

SzczelnoŜĺ i pojemnoŜĺ nominalna 
takŨe in situ 

 
PN-EN 12566-1:2016-10 
  

 
Prefabrykowane osadniki 
gnilne 

 

 

SzczelnoŜĺ i pojemnoŜĺ nominalna 
takŨe in situ 

 
PN-EN 12566-1:2004+A1:2006 
  

 
Przewody wentylacyjne 

 

 

SzczelnoŜĺ przewod·w wentylacyjnych - klasa 
szczelnoŜci 
Zakres: odcinki przewod·w, w kt·rych 
maksymalne ciŜnienie robocze mieŜci siň w 
granicach od -750 Pa do +2000 Pa, a przeciek 
powietrza przez nieszczelnoŜci zawiera siň w 
granicach 0,13 õ 70 l/s. 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 12237:2005 
  

 
Przewody wentylacyjne 

 

 

SzczelnoŜĺ przewod·w wentylacyjnych - klasa 
szczelnoŜci 
Zakres: odcinki przewod·w, w kt·rych 
maksymalne ciŜnienie robocze mieŜci siň w 
granicach od -750 Pa do +2000 Pa, a przeciek 
powietrza przez nieszczelnoŜci zawiera siň w 
granicach 0,13 õ 70 l/s. 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 1507:2007 
  

 
Przewody wentylacyjne 

 

 

WytrzymağoŜĺ przewod·w wentylacyjnych 
Zakres: odcinki przewod·w, w kt·rych 

 
PN-EN 1507:2007 
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maksymalne ciŜnienie robocze mieŜci siň w 
granicach od -750 Pa do +2000 Pa, 
 
Metoda ciŜnieniowa 

 
Przewody wentylacyjne 

 

 

WytrzymağoŜĺ przewod·w wentylacyjnych 
Zakres: odcinki przewod·w, w kt·rych 
maksymalne ciŜnienie robocze mieŜci siň w 
granicach od -750 Pa do +2000 Pa, 
 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 12237:2005 
  

 
Ramy montaŨowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie badawcze 

 
PB LI-001/2/12-2008 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Jarosğaw Awksientjuk odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane 

na podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 15  

¶ dr Barbara Pietruszka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 21  

¶ dr inŨ. ElŨbieta Nowicka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 4  

¶ dr hab. inŨ. Jacek NurzyŒski odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 5  

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i środowiska (LZF) 
Filtrowa 1 

Warszawa 00-611 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Drewnopodobne panele 
kompozytowe HLP/sidingi 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005-15) mg/mį 

 
PN-EN 717-1: 2006 
  

 
Drewnopodobne panele 
kompozytowe HLP/sidingi 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/m3 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Drewnopodobne panele 
kompozytowe HLP/sidingi 

 
ZawartoŜĺ pentachlorofenolu Metoda 
chromatografii gazowej (GC-ECD) 
(0,1-25) mg/g 

 
RAPORT CEN/TR 14823:2003 
  

 
Elementy sufit·w 
podwieszanych 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005õ15) mg/mį 

 
PN-EN 717-1: 2006 
  

 
Elementy sufit·w 
podwieszanych 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/m3 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Farby i lakiery 

 
GňstoŜĺ. Metoda piknometryczna 

 
PN-EN ISO 2811-1:2016-04 
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Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 
SkutecznoŜĺ oczyszczania 
ścieki - pH 
Zakres: (3,0 õ 10,0) 
Metoda potencjometryczna 

 
PN-EN ISO 10523:2012 
  

 
Kontenerowe i/lub 
montowane na miejscu 
budowy oczyszczalnie 
Ŝciek·w 

 

 

SkutecznoŜĺ oczyszczania - Ŝcieki 
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 
Zakres: (1 - 6 000) mg/l O2 
Metoda elektrochemiczna 

 
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 
  

 
Kruszywa naturalne i 
sztuczne - wyciŃgi wodne z 
kruszyw 

 
pH - metoda potencjometryczna  
Zakres (2,0-13,0) 

 
PN-EN ISO 10523:2012 
  

 
Kruszywa naturalne i 
sztuczne - wyciŃgi wodne z 
kruszyw 

 
pH metoda potencjometryczna  
Zakres: (2,0 - 13,0) 

 
PN-EN 1744-3:2004 
  

 
Kruszywa naturalne i 
sztuczne - wyciŃgi wodne z 
kruszyw 

 
StňŨenie pierwiastk·w  
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z 
atomizacjŃ elektrotermicznŃ (ETAAS) 
StňŨenie pierwiastk·w  
Zakres: 
As ï (0,01 ï 0,2) mg/l 
Cd ï (0,0002 ï 0,05) mg/l 
Cr ï (0,002 ï 0,2) mg/l 
Cu ï (0,001 ï 0,2) mg/l 
Ni ï (0,002 ï 0,2) mg/l 
Pb ï (0,005 - 0,2) mg/l 
Uwalnianie pierwiastk·w : 
As ï (0,1 ï 2) mg/kg 
Cd ï (0,002 ï 0,5) mg/kg 
Cr ï ( 0,02 ï 2) mg/kg 
Cu ï (0,01 ï 2) mg/kg 
Ni ï (0,02 ï 2) mg/kg 
Pb ï (0,05 - 2) mg/kg 

 
PN-EN 1744-3:2004 
  

 
Kruszywa naturalne i 
sztuczne - wyciŃgi wodne z 
kruszyw 

 
StňŨenie pierwiastk·w  
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z 
atomizacjŃ elektrotermicznŃ (ETAAS) 
StňŨenie pierwiastk·w  
Zakres: 
As ï (0,01 ï 0,2) mg/l 
Cd ï (0,0002 ï 0,05) mg/l 
Cr ï (0,002 ï 0,2) mg/l 
Cu ï (0,001 ï 0,2) mg/l 
Ni ï (0,002 ï 0,2) mg/l 
Pb ï (0,005 - 0,2) mg/l 
Uwalnianie pierwiastk·w  
As ï (0,1 ï 2) mg/kg 
Cd ï (0,002 ï 0,5) mg/kg 
Cr ï ( 0,02 ï 2) mg/kg 
Cu ï (0,01 ï 2) mg/kg 
Ni ï (0,02 ï 2) mg/kg 
Pb ï (0,05 - 2) mg/kg 

 
PN-EN ISO 15586:2005 
  

 
Kruszywa naturalne i 
sztuczne - wyciŃgi wodne z 
kruszyw 

 
StňŨenie pierwiastk·w 
Metoda pğomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PN-ISO 8288:2002, Metoda A 
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StňŨenie pierwiastk·w 
Zakres: 
Cd ï (0,05 ï 10) mg/l 
Cr ï (0,2 - 100) mg/l 
Cu - (0,2 ï 100) mg/l 
Ni - (0,2 ï 100) mg/l 
Pb - (0,2 ï 100) mg/l 
Zn ï (0,1 ï 100) mg/l 
Uwalnianie pierwiastk·w : 
Cd ï (0,5 ï 100) mg/kg 
Cr ï (1 - 1000) mg/kg 
Cu ï (1 - 1000) mg/kg 
Ni ï (1 - 1000) mg/kg 
Pb ï (1 - 1000) mg/kg 
Zn ï (1 - 1000) mg/kg 

 
Kruszywa naturalne i 
sztuczne - wyciŃgi wodne z 
kruszyw 

 
StňŨenie pierwiastk·w 
Metoda pğomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 
StňŨenie pierwiastk·w 
Zakres: 
Cd ï (0,05 ï 10) mg/l 
Cr ï (0,2 - 100) mg/l 
Cu - (0,2 ï 100) mg/l 
Ni - (0,2 ï 100) mg/l 
Pb - (0,2 ï 100) mg/l 
Zn ï (0,1 ï 100) mg/l 
Uwalnianie pierwiastk·w : 
Cd ï (0,5 ï 100) mg/kg 
Cr ï (1 - 1000) mg/kg 
Cu ï (1 - 1000) mg/kg 
Ni ï (1 - 1000) mg/kg 
Pb ï (1 - 1000) mg/kg 
Zn ï (1 - 1000) mg/kg 

 
PN-EN 1744-3:2004 
  

 
Pğyty drewnopochodne 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/mį 

 
PN-EN 717-1: 2006 
  

 
Pğyty drewnopochodne 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/m3 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Pğyty drewnopochodne 

 
ZawartoŜĺ pentachlorofenolu Metoda 
chromatografii gazowej (GC-ECD) 
(0,1 õ 25) mg/g 

 
RAPORT CEN/TR 14823:2003 
  

 
Pğyty i pğytki ceramiczne 

 
StňŨenie pierwiastk·w 
Metoda pğomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 
Zakres:  
Pb ï 0,0003 ï 3,0 mg/dm2  
Cd ï 0,00003 ï 0,3 mg/dm2  
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z 
atomizacjŃ elektrotermicznŃ (ETAAS) 
Metoda pğomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PN-ISO 8288:2002, Metoda A 
  

 
Pğyty i pğytki ceramiczne 

 
Uwalnianie oğowiu i kadmu. 
Zakres:  
Pb ï 0,0003 ï 3,0 mg/dm2;  
Cd ï 0,00003 ï 0,3 mg/dm2 
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z 
atomizacjŃ elektrotermicznŃ (ETAAS) 

 
PN-EN ISO 10545-15:2021-11 
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Metoda pğomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
Pğyty i pğytki ceramiczne 

 
Uwalnianie oğowiu i kadmu. 
Zakres:  
Pb ï 0,0003 ï 3,0 mg/dm2  
Cd ï 0,00003 ï 0,3 mg/dm2  
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z 
atomizacjŃ elektrotermicznŃ (ETAAS) 
Metoda pğomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej (FAAS) 

 
PN-EN ISO 15586:2005 
  

 
Podğogi drewniane 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/m3 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Podğogi drewniane 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/mį 

 
PN-EN 717-1: 2006 
  

 
Podğogi drewniane 

 
ZawartoŜĺ pentachlorofenolu Metoda 
chromatografii gazowej (GC-ECD) 
(0,1 õ 25) mg/g 

 
RAPORT CEN/TR 14823:2003 
  

 
Pokrycia podğogowe 
elastyczne, wğ·kiennicze i 
laminowane 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/mį 

 
PN-EN 717-1: 2006 
  

 
Pokrycia podğogowe 
elastyczne, wğ·kiennicze i 
laminowane 

 
Emisja formaldehydu. Metoda komorowa 
(0,005 õ 15) mg/m3 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Pokrycia podğogowe 
elastyczne, wğ·kiennicze i 
laminowane 

 
ZawartoŜĺ pentachlorofenolu Metoda 
chromatografii gazowej (GC-ECD) 
(0,1 õ 25) mg/g 

 
RAPORT CEN/TR 14823:2003 
  

 
Powietrze w 
pomieszczeniach: budynk·w 
mieszkalnych, uŨytecznoŜci 
publicznej, zakğad·w pracy 

 

+  

Pobieranie pr·bek do badaŒ 
in situ 

 
PB LS-P02/3/09-1999 
  

 
Powietrze w 
pomieszczeniach: budynk·w 
mieszkalnych, uŨytecznoŜci 
publicznej, zakğad·w pracy 

 

+  

Pobieranie pr·bek do badaŒ 
in situ 

 
PB LZF 002/4/04-2022 
  

 
Powietrze w 
pomieszczeniach: budynk·w 
mieszkalnych, uŨytecznoŜci 
publicznej, zakğad·w pracy 

 

+  

Pobieranie pr·bek do badaŒ 
in situ 

 
ISO 16000-6:2021 
  

 
Powietrze w 
pomieszczeniach: budynk·w 
mieszkalnych, uŨytecznoŜci 
publicznej, zakğad·w pracy 

 

+  

Pobieranie pr·bek do badaŒ 
in situ 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Powietrze w 
pomieszczeniach: budynk·w 
mieszkalnych, uŨytecznoŜci 
publicznej, zakğad·w pracy 

 

 

StňŨenie formaldehydu, acetaldehydu, 
akroleiny, aldehydu propionowego, aldehydu 
masğowego Metoda wysokosprawnej 

 
ISO 16000-3:2011 
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chromatografii cieczowej (HPLC) 
(1 õ 1000) ɛg/mį 
takŨe in situ 

 
Powietrze w 
pomieszczeniach: budynk·w 
mieszkalnych, uŨytecznoŜci 
publicznej, zakğad·w pracy 

 
 

StňŨenie lotnych zwiŃzk·w organicznych 
(Metoda chromatografii gazowej (GC-MS): 
Toluen, Octan etylu, Octan n-butylu, 
Etylobenzen, Ksylen, 2-butoksyetanol, 
Oktametylocyklotetrasiloksan, n-propenylo-1-
metylocykloheksan (limonen), Hemimeliten, n-
heptan, n-undekan, n-pentadekan, n-tridekan, 
n-dodekan, n-tetradekan, n-pentadekan, n-
nonan, 1,2,4-trimetylobenzen, 1-butanol, 
Aldehyd pentylowy, Aldehyd heksylowy, 
Cykloheksanon, Metyloizobutyloketon ZAKRES 
(1õ100) Õg/m3; 
takŨe in situ 

 
ISO 16000-6:2011 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTϟ 
Zakres: (3õ1200) mg/l O2 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 1899-1: 2002 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
Zakres: (5õ10000) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 

 
PN-ISO 15705:2005 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr 
Zakres: (30õ7000) mg/l O2 
Metoda miareczkowa 

 
PN ISO 6060:2006 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
PrzewodnoŜĺ elektryczna wğaŜciwa* 
Zakres: (0,1 õ 2) mS/cm 
Metoda konduktometryczna 

 
PN-EN 27888:1999 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
StňŨenie fosforu og·lnego* 
Zakres: (1,00 õ 14,0) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

 
PN-EN ISO 
6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
StňŨenie tlenu rozpuszczonego 
Zakres: (0,2õ20,0) mg/l O2 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 25813: 1997 
  

 
Woda i Ŝcieki 

 
Zawiesiny og·lne 
Zakres: (2,0 õ 500) mg/l 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 
  

 
Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 
Badanie emisji metodŃ komorowŃ 

 
PN-EN ISO 16000-9:2009 
  

 
Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 

 

Emisja amoniaku 
Zakres: (0,03 õ 6) mg/m3  
Metoda spektrofotometryczna 

 
PN-ISO 7150-1:2002 
  

 
Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 

 

Emisja amoniaku 
Zakres: (0,03 õ 6) mg/m3  
Metoda spektrofotometryczna 

 
PN-EN 16516+A1:2020-12 
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Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 
Emisja formaldehydu, acetaldehydu, akroleiny, 
aldehydu propionowego, aldehydu masğowego 
Metoda wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej (HPLC) 
(1 õ 1000) ɛg/mį 

 
ISO 16000-3:2011 
  

 
Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 
Emisja lotnych zwiŃzk·w organicznych (Metoda 
chromatografii gazowej (GC-MS): Toluen Octan 
etylu, Octan n-butylu, Etylobenzen, Ksylen, 2-
butoksyetanol, Oktametylocyklotetrasiloksan, n-
propenylo-1-metylocykloheksan (limonen), 
Hemimeliten, n-heptan, n-undekan, n-
pentadekan, n-tridekan, n-dodekan, n-
tetradekan, n-pentadekan, n-nonan, 1,2,4-
trimetylobenzen, 1-butanol, Aldehyd pentylowy, 
Aldehyd heksylowy, Cykloheksanon, 
Metyloizobutyloketon ZAKRES (0,5-2000) 
Õg/m3 

 
ISO 16000-6:2011 
  

 
Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 
Emisja lotnych zwiŃzk·w organicznych metodŃ 
komorowŃ 

 
PN-EN 16516:2017-11 
  

 
Wyroby budowlane 
pochodzenia chemicznego 

 
Emisja lotnych zwiŃzk·w organicznych metodŃ 
komorowŃ 

 
PN-EN 16516+A1:2020-12 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
pH - metoda potencjometryczna  
Zakres (2,0 - 13,0) 

 
PN-EN ISO 10523:2012 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie chlork·w w ekstraktach wodnych.  
ZawartoŜĺ chlork·w.  
Metoda chromatografii jonowej (IC). 
Zakres: (0,01 ï 100) mg/l  
ZawartoŜĺ chlork·w: 
Zakres: (0,2 ï 5400 ) mg/kg 

 
PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie fluork·w w ekstraktach wodnych.  
ZawartoŜĺ fluork·w.  
Metoda chromatografii jonowej (IC). 
Zakres: (0,01 ï 100) mg/l  
ZawartoŜĺ fluork·w  
Zakres: (0,2ï 5400 ) mg/kg 

 
PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie krzemian·w w ekstraktach wodnych - 
Metoda spektrofotometryczna. ZawartoŜĺ 
krzemian·w 
Zakres: ( 0,5 ï 500) mg/l SiO2 
ZawartoŜĺ krzemian·w: 
Zakres: (10 ï 27000 ) mg/kg 

 
PN-C-04567-09:1989 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie sodu w ekstraktach wodnych - Metoda 
pğomieniowej absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej (FAAS) 
ZawartoŜĺ sodu 
Zakres: (0,1 ï 100) mg/l 
ZawartoŜĺ sodu: zakres: (2ï 5400) mg/kg 

 
ISO 10136-2:1993 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 

 
pH - metoda potencjometryczna  
Zakres (2,0 - 13,0) 

 
PN-EN 13468:2004 
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instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
Wyroby do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie chlork·w w ekstraktach wodnych.  
ZawartoŜĺ chlork·w.  
Metoda chromatografii jonowej (IC). 
Zakres: (0,01 ï 100) mg/l  
ZawartoŜĺ chlork·w: 
Zakres: (0,2 ï 5400 ) mg/kg 

 
PN-EN 13468:2004 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie fluork·w w ekstraktach wodnych.  
ZawartoŜĺ fluork·w.  
Metoda chromatografii jonowej (IC). 
Zakres: (0,01 ï 100) mg/l  
ZawartoŜĺ fluork·w  
Zakres: (0,2ï 5400 ) mg/kg 

 
PN-EN 13468:2004 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie krzemian·w w ekstraktach wodnych - 
Metoda spektrofotometryczna. ZawartoŜĺ 
krzemian·w 
Zakres: ( 0,5 ï 500) mg/l SiO2 
ZawartoŜĺ krzemian·w:Zakres: (10 ï 27000 ) 
mg/kg 

 
PN-EN 13468:2004 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych 
(ekstrakty wodne) 

 
StňŨenie sodu w ekstraktach wodnych - Metoda 
pğomieniowej absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej (FAAS) 
ZawartoŜĺ sodu 
Zakres: (0,1 ï 100) mg/l 
ZawartoŜĺ sodu: zakres: (2ï 5400) mg/kg 

 
PN-EN 13468:2004 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Jarosğaw Awksientjuk odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane 

na podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 15  

¶ dr Barbara Pietruszka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 21  

¶ dr inŨ. ElŨbieta Nowicka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 4  

¶ dr hab. inŨ. Jacek NurzyŒski odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 5  

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i środowiska (LZF) 
Ksawer·w 21 

Warszawa 02-656 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Ekrany drogowe 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN ï EN 1793-2:2013 
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Ekrany drogowe 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN ï EN 1793-2:2001 
  

 
Ekrany drogowe 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN ï EN 1793-3:2001 
  

 
Ekrany drogowe 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 1793-2:2018-08 
  

 
Ekrany drogowe 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN ï EN 1793-3:2001 
  

 
Ekrany drogowe 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 1793-1:2017-05 
  

 
Ekrany drogowe 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN ï EN 1793-1:2013 
  

 
Ekrany drogowe 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN ï EN 1793-1:2001 
  

 
Ekrany kolejowe 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 16272-2:2013 
  

 
Ekrany kolejowe 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 16272-3-1:2013 
  

 
Ekrany kolejowe 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 16272-1:2013 
  

 
Ekrany kolejowe 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 16272-3-1:2013 
  

 
Elementy wentylacyjne i inne 
obiekty o powierzchni 
mniejszej niŨ 1 m2 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN 20140-10 :1994  
  

 
Elementy wentylacyjne i inne 
obiekty o powierzchni 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
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mniejszej niŨ 1 m2 Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

  

 
Elementy wentylacyjne i inne 
obiekty o powierzchni 
mniejszej niŨ 1 m2 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
  

 
Materiağy dŦwiňkochğonne 
Przedmioty i urzŃdzenia 
stanowiŃce wyposaŨenie 
wnňtrz 
Ustroje dŦwiňkochğonne 

 
Wsp·ğczynnik pochğaniania dŦwiňku w komorze 
pogğosowej 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN ISO 354:2005  
  

 
Materiağy porowate 

 
OpornoŜĺ przepğywu powietrza 
w zakresie Rs = (0 õ 10) kPa s/m, r = (0 õ 100) 
kPa s/m2 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 29053:2011 
  

 
Materiağy porowate 

 
OpornoŜĺ przepğywu powietrza 
Zakres: Rs = (0 õ 10) kPa s/m, ů = (0 õ 100) 
kPa s/m2 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN ISO 9053-1:2019-01 
  

 
Materiağy sprňŨyste 
(uŨywane np. w pğywajŃcych 
podğogach) 

 
SztywnoŜĺ dynamiczna 
Zakres: (0,2 õ 200) MN/m3 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN 29052-1:2011 
  

 
Podğogi 

 
Tğumienie dŦwiňk·w uderzeniowych przez 
podğogi na stropie wzorcowym 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN ISO140-8:1999  
  

 
Podğogi 

 
Tğumienie dŦwiňk·w uderzeniowych przez 
podğogi na stropie wzorcowym 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN ISO 10140-3:2021-10 
  

 
Podğogi 

 
Tğumienie dŦwiňk·w uderzeniowych przez 
podğogi na stropie wzorcowym 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
PN-EN ISO 10140-3:2011 
  

 
Pomieszczenia w budynku 
(wszystkie) 

 
+  

Poziom dŦwiňku (w budynku) 
Zakres: (22 õ 137) dB 
Metoda "In situ" 

 
PN-87/B-02156(BEZ P.6.3) 
  

 
Pomieszczenia w budynku 
(wszystkie) 

 

+  

Poziom dŦwiňku A i poziom dŦwiňku C (w 
budynku) 
Zakres: (17 õ 137) dB 
Metoda "In situ" 

 
PN-EN ISO 16032:2006 
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Pomieszczenia w budynku 
(wszystkie) 

+  

Poziom dŦwiňku A i poziom dŦwiňku C (w 
budynku) 
Zakres: (17 õ 137) dB 
Metoda "In situ" 

PN-EN ISO 10052:2007 
  

 
Przegrody budowlane i ich 
elementy 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych i uderzeniowych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 

 
PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
Przegrody budowlane i ich 
elementy 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych i uderzeniowych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 

 
PN-EN ISO 10140-3:2021-10 
  

 
Przegrody budowlane i ich 
elementy 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych i uderzeniowych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 

 
PN-EN ISO 10140-3:2011 
  

 
Przegrody budowlane i ich 
elementy 

 
IzolacyjnoŜĺ akustyczna od dŦwiňk·w 
powietrznych i uderzeniowych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 

 
PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-3:2011 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-3:2021-10 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN 20140-3:1999  
  

 
Stropy 

 

+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
pomiňdzy pomieszczeniami  

 
4, 5 

PN-EN ISO 140-4:2000 
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Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

 
Stropy 

 
+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
pomiňdzy pomieszczeniami  
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10052:2007 
  

 
Stropy 

 
+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
pomiňdzy pomieszczeniami  
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 

 
PN-EN ISO 16283-2:2018-09 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w uderzeniowych 
strop·w 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-3:2021-10 
  

 
Stropy 

 
+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w uderzeniowych 
strop·w 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

 
4, 5 

PN-EN ISO 140-7:2000 
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w uderzeniowych 
strop·w 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 140-6:1999  
  

 
Stropy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w uderzeniowych 
strop·w 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-3:2011 
  

 
Szyby 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
Szyby 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN 20140-3:1999  
  

 
Szyby 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
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ściany wewnňtrzne i ich 
elementy 

+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
pomiňdzy pomieszczeniami  
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

PN-EN ISO 16283-1:2014 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN 20140-3:1999 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 

+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
pomiňdzy pomieszczeniami  
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10052:2007 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 

+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
pomiňdzy pomieszczeniami  
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

 
4, 5 

PN-EN ISO 140-4:2000 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 
Przyrost izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w 
powietrznych element·w budowlanych  
(dot. Ŝcian wewnňtrznych) 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
ściany wewnňtrzne i ich 
elementy: 
drzwi wewnňtrzne 

 
Przyrost izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w 
powietrznych element·w budowlanych  
(dot. Ŝcian wewnňtrznych) 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
  

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 

 
4 

PN-EN ISO 16283-3:2016-04 
  

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy: bramy 
(przemysğowe, garaŨowe), 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
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drzwi zewnňtrzne, okna (moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy: bramy 
(przemysğowe, garaŨowe), 
drzwi zewnňtrzne, okna 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN 20140-3:1999 
  

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy: bramy 
(przemysğowe, garaŨowe), 
drzwi zewnňtrzne, okna 

 
IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
element·w budowlanych 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy: bramy 
(przemysğowe, garaŨowe), 
drzwi zewnňtrzne, okna 

 

+  

IzolacyjnoŜĺ od dŦwiňk·w powietrznych 
przegr·d zewnňtrznych i ich element·w  
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda ĂIn situò 

 
4, 5 

PN-EN ISO 140-5:1999 
  

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy: bramy 
(przemysğowe, garaŨowe), 
drzwi zewnňtrzne, okna 

 
Przyrost izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w 
powietrznych element·w budowlanych  
(dot. Ŝcian wewnňtrznych) 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2011 
  

 
ściany zewnňtrzne i ich 
elementy: bramy 
(przemysğowe, garaŨowe), 
drzwi zewnňtrzne, okna 

 
Przyrost izolacyjnoŜci od dŦwiňk·w 
powietrznych element·w budowlanych  
(dot. Ŝcian wewnňtrznych) 
Zakres czňstotliwoŜci: (100 õ 5000) Hz 
(moŨliwoŜĺ pomiaru dla 50, 63 i 80 Hz) 
Metoda laboratoryjna 

 
4, 5 

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Jarosğaw Awksientjuk odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane 

na podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 15  

¶ dr Barbara Pietruszka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 21  

¶ dr inŨ. ElŨbieta Nowicka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 4  

¶ dr hab. inŨ. Jacek NurzyŒski odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 5  

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i środowiska (LZF) 
 
 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 
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Systemy rur preizolowanych 

 
Peğzanie przy Ŝciskaniu 
Zakres: 
- obciŃŨenie do 2 kPa, 
- odksztağcenie do 25 mm, 
- temperatura do 800 ÁC, 
Pr·ba peğzania 

 
PN-EN 15632-1+A1:2015-02  
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
Peğzanie przy Ŝciskaniu 
Zakres: 
- obciŃŨenie do 2 kPa, 
- odksztağcenie do 25 mm, 
- temperatura do 800 ÁC, 
Pr·ba peğzania 

 
PN-EN 15632-1:2009 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
PromieŒ giňcia 
Zakres: do 1,50 m 
Pr·ba giňcia 

 
PN-EN 15632-1:2009 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
PromieŒ giňcia 
Zakres: do 1,50 m 
Pr·ba giňcia 

 
PN-EN 15632-1+A1:2015-02  
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie w kierunku osiowym  
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 15632-2+A1:2015-02  
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie w kierunku osiowym  
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 15632-2:2010 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie w kierunku osiowym  
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 15632-4:2009 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 5 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN ISO 844:2014-11 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: (5 - 50 000) N 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN ISO 844:2010, metoda A 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: (5 - 50 000) N 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN ISO 844:2014-11, metoda A 
  

 
Systemy rur preizolowanych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 5 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN ISO 844:2010 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
GňstoŜĺ pozorna  
Zakres: do 3000 g  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1602:2013-07 
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Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
GňstoŜĺ pozorna otulin  
Zakres: do 3000 g  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 13470:2003 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Kr·tkotrwağa nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy 
czňŜciowym zanurzeniu pr·bki 
Zakres: do 3000 g 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1609:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Kr·tkotrwağa nasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy 
czňŜciowym zanurzeniu pr·bki 
Zakres: do 3000 g 
Metoda wagowa 

 
PN-EN ISO 29767:2019-08 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
NasiŃkliwoŜĺ otulin przy kr·tkotrwağym 
czňŜciowym zanurzeniu  
Zakres: do 3000 g  
Metoda wagowa z czňŜciowym zanurzeniem 

 
PN-EN 13472:2013-04 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
NasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağym 
zanurzeniu 
Zakres: do 3000 g  
Metoda wagowa 

 
PN-EN ISO 16535:2019-08 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
NasiŃkliwoŜĺ wodŃ przy dğugotrwağym 
zanurzeniu 
Zakres: do 3000 g  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 12087:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 

 
Odksztağcenie przy dziağaniu obciŃŨenia 
ŜciskajŃcego 20 kPa w temperaturze 80ÁC przy 
dziağaniu obciŃŨenia ŜciskajŃcego 40 kPa, w 
temperaturze 70ÁC. 
Zakres: do 100 mm  
Pr·ba Ŝciskania pod obciŃŨeniem stağym w 
temperaturze 

 
PN-EN 1605:2013-07 
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CS, PEF, PF 

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie - odmraŨanie - 
zakres do -20 oC 
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12091:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
OkreŜlenie maksymalnej temperatury 
stosowania 
Zakres: do 800 ÁC 
Pr·ba wygrzewania 

 
PN-EN 14706:2013-04 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
OkreŜlenie maksymalnej temperatury 
stosowania 
Zakres: do 600 ÁC 
Pr·ba wygrzewania 

 
PN-EN 14707:2013-04 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Op·r cieplny i wğaŜciwoŜci z nim zwiŃzane  
Zakres: od 0,5 m2K/W 
Metoda osğoniňtej pğyty grzejnej 

 
PN-EN 12667:2002 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
PğaskoŜĺ 
Zakres: do 30 mm 

 
PN-EN 825:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
ProstokŃtnoŜĺ 
Zakres: do 10 mm/m 

 
PN-EN 824:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 

 
PrzepuszczalnoŜĺ pary wodnej 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 12086:2013-07 
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PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
PrzepuszczalnoŜĺ pary wodnej 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 12086:2001  
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
PrzewodnoŜĺ cieplna  
Zakres: (0,015 õ 0,2) [W/mK] 

 
PN-EN ISO 8497:1999 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
StabilnoŜĺ wymiarowa w 70ÁC, 
70ÁC i 90%RH, -20ÁC; 23ÁC i 90%RH 
Zakres: do 250 mm  
Wygrzewanie w zadanej temperaturze 

 
PN-EN 1604:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
StabilnoŜĺ wymiarowa w stağych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 
Zakres: temperatura: (23 Ñ 2)ÁC wilgotnoŜĺ 
wzglňdna: (50 Ñ 5)% 
Zakres: do 1000 mm 

 
PN-EN 1603:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
WğaŜciwoŜci zwiŃzane z transportem pary 
wodnej  

 
PN-EN 13469:2013-04 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 3000 mm 

 
PN-EN 822:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 1000 mm 

 
PN-EN 13467:2003 
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tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 1000 mm 

 
PN-EN 13467:2018-02  
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 3000 mm 

 
PN-EN 823:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 3000 mm 
"N" 

 
PN-EN 823:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie prostopadle do 
powierzchni czoğowych w warunkach 
normalnych (23ÁC/50%); w temp. 70ÜC i 
wilgotnoŜci 95% 
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1607:2013-07 + EAD 040083-00-
0404 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie prostopadğe do 
powierzchni czoğowych 
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1607:1999 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie prostopadğe do 
powierzchni czoğowych 
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1607:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 

 
Zachowanie przy Ŝcinaniu w ukğadzie z pr·bkŃ 
pojedynczŃ  
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 12090:2013-07 
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instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Zachowanie przy Ŝciskaniu  
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 826:2013-07 
  

 
Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie oraz wyroby 
do izolacji cieplnej 
wyposaŨenia budynk·w i 
instalacji przemysğowych w 
tym wyroby z: EPS, XPS, 
PUR/PIR, MW, FEF, CG, 
CS, PEF, PF 

 
Zachowanie przy zginaniu 
Zakres: od 5 do 50 000 N 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 12089:2013-07, Metoda B 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Jarosğaw Awksientjuk odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane 

na podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 15  

¶ dr Barbara Pietruszka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 21  

¶ dr inŨ. ElŨbieta Nowicka odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 4  

¶ dr hab. inŨ. Jacek NurzyŒski odpowiedzialny za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 

podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem 5  

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
 
 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Autoklawizowany beton 
kom·rkowy 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
od 0,1 kg do 60 kg 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 678:1998 
  

 
Autoklawizowany beton 
kom·rkowy 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 1 kN do 3000 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 679:2008 
  

 
Beton 

 
GňstoŜĺ 
od 1 kg 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 12390-7:2011 
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Beton GňstoŜĺ 
od 1 kg 60 kg  
Metoda wagowa 

PN-EN 12390-7:2019-08 
  

 
Beton 

 
GğňbokoŜĺ penetracji wody 
od 1 mm do 150 mm 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 12390-8:2019-08 
  

 
Beton 

 
GğňbokoŜĺ penetracji wody 
od 1 mm do 150 mm 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 12390-8:2011 
  

 
Beton 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: od 1 kg do 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-88/B-06250 (PN-B-06250:1988) 
  

 
Beton 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu 
Zakres:  
- od 1 kg do 12 kg  
- od 5 kN do 3000 kN  
Metoda zwykğa 
Pr·ba wagowa i pr·ba Ŝciskania 

 
PN-88/B-06250 (PN-B-06250:1988) 
  

 
Beton 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu 
Metoda zwykğa 
Zakres: 
- od 1 kg do 12 kg 
- od 5 kN do 3000 kN 

 
PN-B-06265:2018-10 
  

 
Beton 

 
Skurcz  
Zakres: do 5 mm  
Pomiar liniowy 

 
PN-84/B-06714/23 (PN-B-06714-
23:1984) 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy 
rozğupywaniu  
od 1 kN do 3000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 12390-6:2011 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 1 kN do 3000 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12504-1:2019-08 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 1kN do 3000 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-3:2019-07 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 1kN do 3000 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-3:2011+AC:2012 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 12390-5:2019-08 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 12390-5:2011 
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Beton stwardniağy 

 
GňstoŜĺ 
od 1 kg 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 12390-7:2011 
  

 
Beton stwardniağy 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy 
rozğupywaniu  
od 1 kN do 3000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 12390-6:2011 
  

 
Betonowe kostki brukowe 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
od 1 kg do 12 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Betonowe kostki brukowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
od 1 kg do 3 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Betonowe kostki brukowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 - 40000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Betonowe kostki brukowe 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie/rozmraŨanie z 
udziağem soli odladzajŃcej 
od 1 g do 310 g  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Betonowe kostki brukowe 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,01 mm do 500 mm 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Betonowe kostki brukowe 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy 
rozğupywaniu oraz obciŃŨenie niszczŃce 
od 1 kN do 3000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Betonowe pğyty brukowe 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
od 0,1 kg do 12 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1339:2005+ AC:2007, 
ZAĞłCZNIK E 
  

 
Betonowe pğyty brukowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
od 0,1 kg do 3 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK H 
  

 
Betonowe pğyty brukowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 - 40000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK H 
  

 
Betonowe pğyty brukowe 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie/rozmraŨanie z 
udziağem soli odladzajŃcej 
od 1 g do 310 g  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK D 
  

 
Betonowe pğyty brukowe 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,1 mm do 1000 mm 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK C 
  

 
Betonowe pğyty brukowe 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie oraz obciŃŨenie 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
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niszczŃce  
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba zginania 

ZAĞłCZNIK F 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
DrŃŨenie, gruboŜĺ Ŝcianek, zagğňbienia, 
pğaskoŜĺ powierzchni, wyglŃd element·w 
- drŃŨenie i gruboŜĺ: od 1 mm do 300 mm 
- pğaskoŜĺ: do od 0,1 mm do 5 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 772-16:2011 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
GňstoŜĺ brutto w stanie suchym 
od 1 kg do 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-13:2001 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
GňstoŜĺ netto w stanie suchym 
od 1 kg do 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-13:2001 + PN-EN 772-3:2000 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie-odmraŨanie 
od 5 kN do 3000 kN  
Pr·ba Ŝciskania i ocena wizualna 

 
PN-B-12012:2007 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
PoczŃtkowa absorpcja wody 
od 1 kg do 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-11:2011 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
Procentowy udziağ drŃŨeŒ 
od 1 kg do 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-3:2000 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,01 mm do 1000 mm 

 
PN-EN 772-16:2011 
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne  

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 5 kN do 3000 kN  
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 772-1+A1:2015-10  
  

 
Elementy murowe 
ceramiczne i silikatowe 

 
Absorpcja wody 
Zakres: od 0,1 kg do 60 kg 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-21:2011 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
Absorpcja wody spowodowana podciŃganiem 
kapilarnym 
od 1 kg do 60 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-11:2011 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
DrŃŨenia, gruboŜĺ Ŝcianek, zagğňbienia, 
pğaskoŜĺ i r·wnolegğoŜĺ powierzchni, wyglŃd 
- drŃŨenie i gruboŜĺ: od 1 mm do 300 mm 
- pğaskoŜĺ: do od 1 mm do 5 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 772-16:2011 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
DrŃŨenia, gruboŜĺ Ŝcianek, zagğňbienia, 
pğaskoŜĺ i r·wnolegğoŜĺ powierzchni, wyglŃd 
- drŃŨenie i gruboŜĺ: od 1 mm do 300 mm 
- pğaskoŜĺ: do od 1 mm do 5 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 772-2:2006 
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Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
GňstoŜĺ brutto w stanie suchym 
od 1 kg do 60 kg 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-13:2001 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
GňstoŜĺ netto w stanie suchym 
od 1 kg do 60 kg 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-13:2001 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie-odmraŨanie 
Zakres:  
- siğa: od 5 kN do 3000 kN  
- masa: od 1 kg do 12 kg  
Pr·ba Ŝciskania, metoda wagowa i ocena 
wizualna 

 
PN-B-19306:2004 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie-odmraŨanie 
Zakres:  
- siğa: od 5 kN do 3000 kN  
- masa: od 1 kg do 12 kg  
Pr·ba Ŝciskania, metoda wagowa i ocena 
wizualna 

 
PN-B-19307:2004 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
RozszerzalnoŜĺ pod wpğywem wilgoci 
od 0,01 mm do 400 mm 
Pomiar liniowy 

 
PN-EN 772-14:2002 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,1 mm do 1000 mm 

 
PN-EN 772-16:2011 
  

 
Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z 
kruszywami zwykğymi i 
lekkimi) 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 1 kN do 3000 kN  
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 772-1+A1:2015-10  
  

 
GwoŦdzie 

 
Stan powierzchni okiem nieuzbrojonym 
Ocena wizualna 

 
PN-EN 10230-1:2003, PKT 6.2 
  

 
GwoŦdzie 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,1 mm do 400 mm 

 
PN-EN 10230-1:2003, PKT 6.3 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
Moment charakterystyczny uplastycznienia - M 
y,k 
WartoŜĺ z obliczeŒ z wykorzystaniem fu 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 14592+A1:2012 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
Moment charakterystyczny uplastycznienia - M 
y,k 
WartoŜĺ z obliczeŒ z wykorzystaniem fu 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1995-1-1:2010  
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 

 
Op·r charakterystyczny przy wkrňcaniu 

 
PN-EN ISO 10666:2002 + PN-EN 
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konstrukcyjne siğa od 1 N do 1000 N, zakotwienie do 50 mm 
Pr·ba wkrňcania 

14592+A1:2012 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
Op·r charakterystyczny przy wkrňcaniu 
siğa od 1 N do 1000 N, zakotwienie do 50 mm 
Pr·ba wkrňcania 

 
PN-EN 15737:2009 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
Wymiary geometryczne 
Zakres: do 400 mm 

 
PB LOK-B00/3/03-2018 + PN-EN 
14592+A1:2012 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na 
przeciŃganie gğ·wki - f head,k 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 14592+A1:2012 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na 
przeciŃganie gğ·wki - f head,k 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1383:2000 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na 
rozciŃganie - f tens,k 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1383:2000 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na 
rozciŃganie - f tens,k 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 14592+A1:2012 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na skrňcanie - 
f tor,k 
moment: od 1 Nm do 30 Nm 
Pr·ba skrňcania 

 
PN-EN 14592+A1:2012 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na skrňcanie - 
f tor,k 
moment: od 1 Nm do 30 Nm 
Pr·ba skrňcania 

 
PN-EN ISO 10666:2002 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na wyciŃganie 
- f ax,k 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1382:2000 
  

 
GwoŦdzie i wkrňty 
konstrukcyjne 

 
WytrzymağoŜĺ charakterystyczna na wyciŃganie 
- f ax,k 
siğa: od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 14592+A1:2012 
  

 
KamieŒ naturalny 

 
NoŜnoŜĺ trzpieni na rozğupanie kamienia 
- siğa: od 1 kN do 10 kN 
- wymiar: od 0,1 mm do 100 mm 
Pr·ba wyrywania 

 
PN-EN 13364:2002 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ na rozciŃganie oraz sztywnoŜĺ 
Zakres: od 1kN do 100 kN  

 
PN-EN 846-6:2012 
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Pr·ba rozciŃgania 

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ na rozciŃganie oraz sztywnoŜĺ 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 846-5:2012 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie oraz sztywnoŜĺ 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 846-7:2012 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝciskanie oraz sztywnoŜĺ 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 846-5:2012 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝciskanie oraz sztywnoŜĺ 
Zakres: od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 846-6:2012 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ oraz charakterystyka obciŃŨenie-
ugiňcie 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝcinania na ramieniu 

 
PN-EN 846-10:2002 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ oraz zaleŨnoŜĺ obciŃŨenie-
odksztağcenie 
od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba obciŃŨenia 

 
PN-EN 846-8:2002+A1:2006 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
NoŜnoŜĺ oraz zaleŨnoŜĺ obciŃŨenie-
odksztağcenie 
Zakres: od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 846-4:2003+A1:2005 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem  
od 0,1 mm do 100 mm  
Pr·ba rozciŃgania i Ŝcinania 

 
PN-EN 846-8:2002+A1:2006 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem  
od 0,1 mm do 100 mm  
Pr·ba rozciŃgania i Ŝcinania 

 
PN-EN 846-5:2012 
  

 
Kotwy, listwy kotwiŃce, 
wieszaki, wsporniki 

 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem  
Zakres: od 0,1 mm do 100 mm  
Pr·ba rozciŃgania i Ŝcinania 

 
PN-EN 846-6:2012 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
od 1 kg do 12 kg  
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK E 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 õ 40000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK H 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie/rozmraŨanie z 
udziağem soli odladzajŃcej 
od 1 g do 310 g 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK D 
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KrawňŨniki betonowe 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,1 mm do 1500 mm 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK C 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
od 1 kN do 100 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK F 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
Maksymalny moment obrotowy  
Zakres: od 5 Nm do 100 Nm  
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330196-01-0604 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie z podğoŨa: beton 
zwykğy, beton lekki peğny, beton lekki z 
otworami, podğoŨe ceramiczne peğne, podğoŨe 
ceramiczne z otworami, beton lekki 
autoklawizowany  
Zakres: do 10 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 330196-01-0604 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie z podğoŨa: beton 
zwykğy, beton lekki peğny, beton lekki z 
otworami, podğoŨe ceramiczne peğne, podğoŨe 
ceramiczne z otworami, beton lekki 
autoklawizowany  
Zakres: od 0,01 kN do 10 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 330196-01-0604 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem polegajŃca 
na oddziağywaniu statycznym poprzez blok 
piankowy 
Zakres: od 1 kN do 50 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 040083-00-0404:2018 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem polegajŃca 
na oddziağywaniu statycznym poprzez blok 
piankowy 
Zakres: od 1 kN do 50 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 040287-00-0404 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem polegajŃca 
na przeciŃganiu ğŃcznik·w przez wyr·b do 
izolacji cieplnej 
Zakres: od 1 kN do 10 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 040083-00-0404:2018 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie wiatrem polegajŃca 
na przeciŃganiu ğŃcznik·w przez wyr·b do 
izolacji cieplnej 
Zakres: od 1 kN do 10 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 040287-00-0404 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
SztywnoŜĺ talerzyka  
Zakres: do 5 kN  
Pr·ba sztywnoŜci 

 
TR026:2007 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
termoizolacji  

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 400 mm 

 
PB LOK-B00/3/03-2018 
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ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie  
Zakres: do 50 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
PB LOK-B08/3/09/2008 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie  
od 0,5 kN do 50 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330046-01-0602 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie  
od 0,5 kN do 50 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330047-01-0602 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie 
od 0,5 kN do 50 kN 
Pr·ba wyrywania 

 
EAD 330047-01-0602 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie 
od 0,5 kN do 50 kN 
Pr·ba wyrywania 

 
EAD 330046-01-0602 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie 
Zakres: do 50 kN  
Pr·ba wyrywania 

 
PB LOK-B07/3/09-2008 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
średnica wywierconego otworu  
od 0,1 mm do 150 mm  
Pomiar liniowy 

 
PN-EN ISO 10666:2002,PKT 4.2.2. 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: od 0,01 mm do 400 mm 

 
PB LOK-B00/3/03-2018 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
ZdolnoŜĺ skrňcania wkrňta  
od 1 Nm do 30 Nm 
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
PN-EN ISO 10666:2002, PKT 4.2.3 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
ZdolnoŜĺ skrňcania wkrňta  
od 1 Nm do 30 Nm  
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
PN-EN ISO 2702:2011 
  

 
ĞŃczniki do mocowania 
element·w cienkoŜciennych 
i warstwowych 

 
ZdolnoŜĺ wkrňcania do blach stalowych  
od 1 s do 99 s 
Pr·ba wkrňcania 

 
PN-EN ISO 10666:2002,PKT 4.2.1. 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
NoŜnoŜĺ ğŃcznik·w gwintowanych 
od 1 kN do 1000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 3506-1:2009 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
NoŜnoŜĺ ğŃcznik·w gwintowanych 
od 1 kN do 1000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 898-1:2013 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie 
Zakres: od 1 kN do 200 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330747-00-0601 + TR048:2016 
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ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie 
Zakres: od 1 kN do 200 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

EAD 330232-01-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie 
Zakres: od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba wyrywania 

 
EAD 330232-01-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie 
Zakres: od 1 kN do 900 kN  
Pr·bwyrywania 

 
EAD 330747-00-0601 + TR048:2016 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie z podğoŨa bez rys: 
podğoŨe ceramiczne peğne, podğoŨe ceramiczne 
z otworami, beton lekki peğny, beton lekki z 
otworami 
Zakres: od 0,5 kN do 900 kN 

 
PB LOK-B01/5/03-2018 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
OdpornoŜĺ na moment maksymalny  
od 5 Nm do 1000 Nm 
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330747-00-0601 + TR048:2016 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
OdpornoŜĺ na moment maksymalny  
od 5 Nm do 1000 Nm 
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330232-01-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
OdpornoŜĺ na moment niszczŃcy  
Zakres: od 5 Nm 1000 Nm  
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330232-01-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
OdpornoŜĺ na moment niszczŃcy  
Zakres: od 5 Nm 1000 Nm  
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330747-00-0601 + TR048:2016 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
rozporowe, wbijane, 
wkrňcane 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: od 0,01 mm do 1000 mm 

 
PB LOK-B00/3/03-2018 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ ğŃcznik·w gwintowanych 
od 1 kN do 1000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 898-1:2013 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ ğŃcznik·w gwintowanych 
od 1 kN do 1000 kN  
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 3506-1:2009 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie 
Zakres: od 1 kN do 200 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330499-00-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie z podğoŨa ceramicznego 
peğnego i z otworami, betonu lekkiego peğnego i 
z otworami, betonu autoklawizowanego 
Zakres: od 1 kN do 200 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330076-00-0604 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie 

 
EAD 330499-00-0601 
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Zakres: od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba wyrywania 

  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie z podğoŨa 
ceramicznego peğnego i z otworami, betonu 
lekkiego peğnego i z otworami, betonu 
autoklawizowanego 
Zakres: od 1 kN do 900 kN 
Pr·ba wyrywania 

 
EAD 330076-00-0604 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ spoiny klejowej w r·Ũnych warunkach 
kondycjonowania 
Zakres: od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330499-00-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
NoŜnoŜĺ spoiny klejowej w r·Ũnych warunkach 
kondycjonowania 
Zakres: od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330499-00-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
OdpornoŜĺ na moment maksymalny  
Zakres: od 1 Nm do 1000 Nm 
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330499-00-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
OdpornoŜĺ na moment maksymalny  
Zakres: od 1 kN do 1000 Nm  
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330076-00-0604 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
OdpornoŜĺ na moment niszczŃcy  
Zakres: od 1 Nm do 1000 Nm  
Pr·ba obciŃŨenia momentem 

 
EAD 330499-00-0601 
  

 
ĞŃczniki metalowe: wklejane 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 1000 mm 

 
PB LOK-B00/2/01-2003 
  

 
ĞŃczniki metalowe: 
wklejane, osadzane 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie na ramieniu 
Zakres: od 1 kN do 100 kN  
Pr·ba Ŝcinania na ramieniu 

 
PB LOK-B10/2/03-2018 
  

 
ĞŃczniki tworzywowo-
metalowe 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie z podğoŨa: beton 
zwykğy, beton lekki peğny, beton lekki z 
otworami, podğoŨe ceramiczne peğne, podğoŨe 
ceramiczne z otworami, beton lekki 
autoklawizowany  
Zakres: od 1kN do 50 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
EAD 330284-00-0604 
  

 
Nakrňtki metryczne 

 
NoŜnoŜĺ nakrňtek  
od 1 kN do 100 kN 
Ocena wizualna po pr·bie obciŃŨenia 

 
PN-EN ISO 898-2:2012 
  

 
Obudowy Ŝcian wykop·w 

 
NoŜnoŜĺ rozp·r  
od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 13331-1:2004 
  

 
Obudowy Ŝcian wykop·w 

 
NoŜnoŜĺ rozp·r  
od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 13331-2:2005 
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Pğyty sufit·w podwieszanych 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
od 0,1 mm do 3 m 

 
PN-EN 13964:2014-05, PKT. 4.2. 
  

 
Pğyty sufit·w podwieszanych 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
od 0,5 kN do 10 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 13964:2014-05 ZAĞłCZNIK F 
  

 
Pomosty, stopnie szerokie, 
stopnie wŃskie 

 
Odksztağcenie pod obciŃŨeniem dynamicznym  
od 0,1 mm do 100 mm 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem 

 
PN-EN 516:2007 
  

 
Pomosty, stopnie szerokie, 
stopnie wŃskie 

 
Odksztağcenie pod obciŃŨeniem statycznym  
od 0,1 mm do 100 mm 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem 

 
PN-EN 516:2007 
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do napraw konstrukcji 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie: beton zwykğy, beton 
lekki  
od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba wyrywania 

 
PN-EN 1881:2007 
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do napraw konstrukcji 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09, METODA B 
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do napraw konstrukcji 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 METODA B 
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do nowych konstrukcji 

 
NoŜnoŜĺ na Ŝcinanie spoiny klejowej: beton 
zwykğy, beton lekki 
Zakres: od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba wyrywania 

 
EAD 330087-00-0601  
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do nowych konstrukcji 

 
NoŜnoŜĺ spoiny klejowej w r·Ũnych warunkach 
kondycjonowania 
Zakres: od 1 kN do 900 kN  
Pr·ba Ŝcinania 

 
EAD 330087-00-0601  
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do nowych konstrukcji 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 METODA B 
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do nowych konstrukcji 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09, METODA B 
  

 
Prňty zbrojeniowe: wklejane 
do nowych konstrukcji 

 
ZdolnoŜĺ na zamocowanie z maksymalnŃ 
gğňbokoŜciŃ 
Zakres: od 0,5m do 2,5 m 
Ocena wizualna 

 
EAD 330087-00-0601  
  

 
Ruszty i wieszaki oraz 
ğŃczniki sufit·w 
podwieszanych 

 
GruboŜĺ powğoki cynkowej (badanie trwağoŜci)  
Zakres: do 45 Õm 

 
PB LOK-B52/2/11-2018 
  

 
Ruszty i wieszaki oraz 

 
GruboŜĺ powğoki cynkowej (badanie trwağoŜci)  

 
PN-EN ISO 3497:2004  
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ğŃczniki sufit·w 
podwieszanych 

Zakres: do 45 Õm   

 
Schody 

 
NoŜnoŜĺ  
Zakres: od 0,1 mm do 100 mm 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem 

 
ETAG 008:2002, PKT. 6.1.1 
  

 
Schody 

 
NoŜnoŜĺ  
Zakres: od 0,1 mm do 100 mm 
Przemieszczenie pod obciŃŨeniem 

 
EAD 340006-00-0506 
  

 
Schody 

 
OpornoŜĺ na odksztağcenia i drgania 

 
EAD 340006-00-0506 
  

 
Schody 

 
OpornoŜĺ na odksztağcenia i drgania 

 
ETAG 008:2002, PKT. 6.1.2 
  

 
Schody 

 
WykoŒczenia i warstwy powierzchniowe 

 
ETAG 008:2002, PKT. 6.7.4 
  

 
Schody 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: od 0,01 mm do 3 m 

 
ETAG 008:2002, PKT. 6.4.1 
  

 
Schody 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: od 0,01 mm do 3 m 

 
EAD 340006-00-0506 
  

 
Stal 

 
GruboŜĺ powğoki antykorozyjnej  
Zakres: do 45 Õm 

 
PB LOK-B52/2/11-2018 
  

 
Stal 

 
GruboŜĺ powğoki antykorozyjnej  
Zakres: do 45 Õm 

 
PN-EN ISO 3497:2004  
  

 
Stal 

 
TwardoŜĺ Brinella HBW 
Zakres: kulka 2,5 mm  
Metoda Brinella 

 
PN-EN ISO 6506-1:2008 
  

 
Stal 

 
TwardoŜĺ Vickersa 
od 5 HV do 30 HV 
Metoda Vickersa 

 
PN-EN ISO 6507-1:2007 
  

 
Stal 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: siğa od 1 kN do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09, METODA B 
  

 
Stal 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: siğa od 1 kN do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 METODA B 
  

 
Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

 
DğugoŜĺ, szerokoŜĺ maty, rozstaw i wysiňgi 
prňt·w oraz Ŝrednice prňt·w 
Zakres: do 3000 mm 

 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

 
NoŜnoŜĺ zğŃcza zgrzewanego na Ŝcinanie  
od 0,5 kN do 100 kN Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
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Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

OdpornoŜĺ zmňczeniowa przy obciŃŨeniu 
osiowym 
od 5 mm do 16 mm 
Pr·ba zmňczeniowa 

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

 
OdpornoŜĺ zmňczeniowa przy obciŃŨeniu 
osiowym 
od 5 mm do 16 mm 
Pr·ba zmňczeniowa 

 
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 METODA B 
  

 
Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

 
WğaŜciwoŜci wytrzymağoŜciowe: 
Zakres: do 1000 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09, METODA B 
  

 
Stal zbrojeniowa, siatki 
zgrzewane 

 
ZdolnoŜĺ na zginanie 
Ŝrednica od 1 mm do 16 mm 
Ocena wizualna 

 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
  

 
System mocowania rur 

 
NoŜnoŜĺ konsoli Ŝciennych do rur na Ŝcinanie 
na ramieniu 
od 0,5 kN do 50 kN 
Pr·ba Ŝcinania na ramieniu 

 
PB LOK-B15/1/03/2015 
  

 
System mocowania rur 

 
NoŜnoŜĺ obejm na obciŃŨenie 
od 0,5 kN do 100 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PB LOK-B11/1/03/2015 
  

 
System mocowania rur 

 
NoŜnoŜĺ szyn montaŨowych na zginanie 
od 0,5 kN do 50 kN 
Pr·ba zginania 

 
PB LOK-B12/1/03/2015 
  

 
System mocowania rur 

 
NoŜnoŜĺ szyn montaŨowych podw·jnych na 
Ŝcinanie 
od 0,01 kN do 50 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PB LOK-B13/1/03/2015 
  

 
Tr·jwymiarowe ğŃczniki 
stalowe  

 
GruboŜĺ powğoki cynkowej  
od 1Õm do 45 Õm 

 
PB LOK-B52/3/03-2018 
  

 
Tr·jwymiarowe ğŃczniki 
stalowe  

 
GruboŜĺ powğoki cynkowej  
Zakres: do 45 Õm 

 
PN-EN ISO 3497:2004  
  

 
Tr·jwymiarowe ğŃczniki 
stalowe  

 
NoŜnoŜĺ zğŃczy 
od 0,1 kN do 400 kN 
Pr·ba rozciŃgania z Ŝcinaniem 

 
PN-EN 26891:1997 + TR016:2002 
  

 
Tr·jwymiarowe ğŃczniki 
stalowe  

 
NoŜnoŜĺ zğŃczy 
od 0,1 kN do 400 kN 
Pr·ba rozciŃgania z Ŝcinaniem 

 
PN-EN 26891:1997 + EAD 130186-00-
0603 
  

 
Tr·jwymiarowe ğŃczniki 
stalowe  

 
WytrzymağoŜĺ gwoŦdzi  
od 0,1 kN do 50 kN 
Pr·ba rozciŃgania 

 
PN-EN 1382:2000 
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Tworzywa sztuczne 

 
Temperatura miňknienia  
od 5ÁC do 250 ÁC 
Metoda Vicata 

 
PN-EN ISO 306:2006 
  

 
Wkrňty 

 
wytrzymağoŜĺ na skrňcenie 

 
PN-EN ISO 2702:2011 
  

 
Wkrňty 

 
zdolnoŜĺ do ksztağtowania gwintu 

 
PN-EN ISO 2702:2011 
  

 
Zaprawy 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
od 5 kN do 3000 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 1015-11:2001, PKT. 9 + A1:2007 
  

 
Zaprawy 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
od 0,1 kN do 100 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1015-11:2001, PKT. 8 + A1:2007 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Agnieszka Michalik odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 
podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem  

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
 
 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Konstrukcje stalowe 

 
WytrzymağoŜĺ element·w jednoprzňsğowych 

 
PN-EN 1993-1-3:2008 + AC:2009 + 
AP1:2010 A.2.2 
  

 
Ksztağtowniki stalowe 
walcowane na zimno 

 
Stan powierzcni 
Metoda wizualna 

 
PN-EN 10162:2005 
  

 
Ksztağtowniki stalowe 
walcowane na zimno 

 
Wymiary 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 10162:2005 
  

 
Mocowanie punktowe 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie i Ŝcinanie 
do 100 kN. 
Metoda rozciŃgania i Ŝcinania 

 
PB LL-CUAP 06.02/03/10/1/10-2008 
  

 
Mocowanie punktowe 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie i Ŝcinanie 
do 100 kN. 
Metoda rozciŃgania i Ŝcinania 

 
PB LL-CUAP 06.02/08/10/1/10-2008 
  

 
Mocowanie punktowe 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie r·wnolegğe 
i zginanie prostopadğe 
do 100 kN. 
Metoda zginania 

 
PB LL-CUAP 06.02/08/10/1/10-2008 
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Oczyszczalnie Ŝciek·w 

 
WytrzymağoŜĺ 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12566-1:2004 + A1:2006 
  

 
Oczyszczalnie Ŝciek·w 

 
WytrzymağoŜĺ 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12566-1:2016-10 
  

 
Oczyszczalnie Ŝciek·w 

 
WytrzymağoŜĺ konstrukcji 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12566-3+A2:2013-10 
  

 
Oczyszczalnie Ŝciek·w 

 
WytrzymağoŜĺ konstrukcji 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12566-3+A2:2013-10 
  

 
Oczyszczalnie Ŝciek·w 

 
WytrzymağoŜĺ konstrukcji 
Metoda obliczeniowa 

 
PB LZK-130/3/03-2018 
  

 
Oczyszczalnie Ŝciek·w 

 
WytrzymağoŜĺ konstrukcji 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 12566-3:2016-10 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
Moment zginajŃcy i sztywnoŜĺ pğyty swobodnie 
podpartej 
Zakres: do 4 x 200 kN 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PN-EN 14509:2013-12 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
NoŜnoŜĺ i sztywnoŜĺ element·w pod 
obciŃŨeniem doraŦnym r·wnomiernie 
rozğoŨonym 
Zakres: do 800 kN 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PB LK-009/3/04-2010 
  

 
Pğyty warstwowe 

 
Oddziağywanie miňdzy momentem zginajŃcym 
a reakcjŃ podpory, 
Zakres: do 4 x 200 kN 
Metoda wytrzymağoŜciowa 

 
PN-EN 14509:2013-12 
  

 
Sufity podwieszane 

 
NoŜnoŜĺ element·w rusztu 

 
PN-EN 13964:2014-05 
  

 
Sufity podwieszane 

 
NoŜnoŜĺ element·w rusztu 

 
PN-EN 13964:2005 + A1:2008 
  

 
Sufity podwieszane 

 
OdpornoŜĺ ksztağtownik·w rusztu na zginanie 

 
PN-EN 13964:2005 + A1:2008 
  

 
Sufity podwieszane 

 
OdpornoŜĺ ksztağtownik·w rusztu na zginanie 

 
PN-EN 13964:2014-05 
  

 
Sufity podwieszane 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 13964:2014-05 
  

 
Sufity podwieszane 

 
Wymiary geometryczne liniowe 

 
PN-EN 13964:2005+A1:2008 
  

 
Wğ·kna do betonu 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie i moduğ 
sprňŨystoŜci przy rozciŃganiu 
Zakres: (0,1 õ 10) kN 

 
PN-EN 14889-2:2007 
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Metoda rozciŃgania 

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Agnieszka Michalik odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 
podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem  

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
 
 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
ZwieŒczenia wpust·w i 
studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i koğowego 

 
OdpornoŜĺ na poŜlizg:- stan powierzchni 
betonowej, - wysokoŜĺ wzoru h,- pole 
powierzchni wzoru An, - wymiary szczelin krat 
Zakres pkt. a) i b). 

 
EN 124-1:2015 p.8.4.13 a i b 
  

 
ZwieŒczenia wpust·w i 
studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i koğowego 

 
Powierzchnia noŜna 

 
PN-EN 124-1:2015 
  

 
ZwieŒczenia wpust·w i 
studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i koğowego 

 
Zabezpieczenie pokrywy/kraty w korpusie:- 
masa pokrywy/kraty na jednostkň powierzchni - 
przemieszczenie h pokrywy/kraty 
odpowiadajŃce sile Fv 

 
PN-EN 124-1:2015 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Agnieszka Michalik odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 
podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem  

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
Filtrowa 1 

Warszawa 00-611 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Beton 

 
GňstoŜĺ betonu 
Metoda wagowo-objňtoŜciowa 

 
PN-EN 12390-7:2011 
  

 
Beton 

 
GğňbokoŜĺ penetracji wody pod ciŜnieniem  

 
PN-EN 12390-8:2011 
  

 
Beton 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu w obecnoŜci soli 
odladzajŃcej 

 
PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 
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Beton 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu w obecnoŜci soli 
odladzajŃcej 

 
PKN-CEN/TS 12390-9:2007 
  

 
Beton 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 4000 kN 

 
PN-EN 12390-3:2011+AC:2012 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
GňstoŜĺ 
Metoda wagowo-objňtoŜciowa 

 
PN-EN 12390-7:2011 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
GňstoŜĺ 
Metoda wagowo-objňtoŜciowa 

 
PN-EN 12390-7:2019-08 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
GğňbokoŜĺ penetracji wody pod ciŜnieniem  

 
PN-EN 12390-8:2019-08 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
GğňbokoŜĺ penetracji wody pod ciŜnieniem  

 
PN-EN 12390-8:2011 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: (1 õ 20)% 
Metoda wagowa 

 
PN-88/B-06250 (PN-B-06250:1988) 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu 

 
PN-88/B-06250 (PN-B-06250:1988) 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu 
Metoda zwykğa 

 
PN-B-06265:2022-08 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu w obecnoŜci soli 
odladzajŃcej 

 
PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu w obecnoŜci soli 
odladzajŃcej 

 
PKN-CEN/TS 12390-9:2007 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
OdpornoŜĺ na zamraŨanie i rozmraŨanie 
Metoda referencyjna (slab test) 

 
PN-B-06265:2022-08 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
PrzepuszczalnoŜĺ wody przez beton 
Zakres: (0,2 õ 1,0) MPa 

 
PN-88/B-06250 (PN-B-06250:1988) 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
Skurcz  
Metoda Amslera 
Zakres: (0,0 õ 10) mm/m 

 
PN-84/B-06714/23 (PN-B-06714-
23:1984) 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
Skurcz  
Metoda Graf-Kauffmana 
Zakres: (0,0 õ 10) mm/m 

 
PN-84/B-06714/24 (PN-B-06714-
24:1984) 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
ścieralnoŜĺ 
Zakres:(3õ 30) cmį/50 cmĮ 
Metoda: Tarcza Boehmego 

 
PN-EN 13892-3:2015-02 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy zginaniu 
(granica proporcjonalnoŜci) 

 
PN-EN 14845-2:2007  
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Zakres: (1õ 100) kN 

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy zginaniu 
(granica proporcjonalnoŜci) 
Zakres: (1 õ 100) kN 

 
PN-EN 14651:2005 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy zginaniu 
(granica proporcjonalnoŜci) 
Zakres: (1õ 100) kN 

 
PN-EN 14651+A1:2007 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 4000 kN 

 
PN-EN 12390-3:2011+AC:2012 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 4000 kN 

 
PN-EN 12390-3:2019-07 
  

 
Beton, w tym beton zbrojony 
wğ·knem 

 
ZawartoŜĺ zbrojenia rozproszonego 

 
PN-EN 14721+A1:2007 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Absorpcja kapilarna 

 
PN-EN 480-5:2008 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Czas wiŃzania 

 
PN-EN 480-2:2008 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
GňstoŜĺ mieszanki betonowej 
Zakres: (800 õ 5000) kg/mį 
Metoda wagowo-objňtoŜciowa 

 
PN-EN 12350-6:2011 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
GňstoŜĺ mieszanki betonowej 
Zakres: (800 õ 5000) kg/mį 
Metoda wagowo-objňtoŜciowa 

 
PN-EN 12350-6:2019-08 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
GňstoŜĺ produktu ciekğego 
Zakres: (0,5 õ 5,0) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-C-04504:1992 P.4 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i 
z domieszkŃ 
Zakres: (340 õ 620) mm 
Metoda stolika rozpğywowego 

 
PN-EN 12350-5:2011 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i 
z domieszkŃ 
Zakres: (10,0 õ 300,0) mm 
Metoda opadu stoŨka 

 
PN-EN 12350-2:2011 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i 
z domieszkŃ 
Zakres: (10,0 õ 300,0) mm 
Metoda opadu stoŨka 

 
PN-EN 12350-2:2019-07 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Konsystencja mieszanki betonowej kontrolnej i 
z domieszkŃ 
Zakres: (340 õ 620) mm 
Metoda stolika rozpğywowego 

 
PN-EN 12350-5:2019-08 
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Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
pH 
Zakres: 0,0 õ 14,0 
Metoda potencjometryczna 

 
ISO 4316:1977 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
pH 
Zakres: 0,0 õ 14,0 
Metoda potencjometryczna 

 
PN-C-04963:1989 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Substancja aktywna 
Metoda: spektroskopia w podczerwieni 

 
PN-EN 480-6:2008 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Sucha pozostağoŜĺ 
Zakres: (0,00 õ 100)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 480-8:2012 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: od 3 kN do 300 kN 

 
PN-EN 12390-3:2009 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: od 3 kN do 300 kN 

 
PN-EN 12390-3:2019-07 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: od 3 kN do 300 kN 

 
PN-EN 1015-11:2001 + A1:2007 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: od 3 kN do 300 kN 

 
PN-EN 1015-11:2020-04 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
ZawartoŜĺ alkali·w 
Zakres: (0,01 õ 30,00)% 
Metoda fotometrii pğomieniowej 

 
PN-EN 480-12:2008 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
ZawartoŜĺ chlork·w 
Zakres: (0,001 õ 30,00)% 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 480-10:2011 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 

 
PN-EN 12350-7:2009 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 

 
PN-EN 12350-7:2019-08 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
ZawartoŜĺ powietrza w ŜwieŨej zaprawie 
Zakres: (0 õ 30)% 

 
PN-EN 1015-7:2000 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Zmniejszenie iloŜci wody 

 
PN-EN 1015-4:2000 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Zmniejszenie iloŜci wody zarobowej 
Metoda opadu stoŨka 

 
PN-EN 12350-2:2011 
  

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Zmniejszenie iloŜci wody zarobowej 
Metoda stolika rozpğywowego 

 
PN-EN 12350-5:2011 
  

 
Domieszki do betonu, 

 
Zmniejszenie iloŜci wody zarobowej 

 
PN-EN 12350-5:2019-08 
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zaprawy i zaczynu Metoda stolika rozpğywowego   

 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu 

 
Zmniejszenie iloŜci wody zarobowej 
Metoda opadu stoŨka 

 
PN-EN 12350-2:2019-07 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
GňstoŜĺ 
Zakres: (1500 õ 4000) kg/mį 
Metoda piknometryczna 
Metoda wagowo-objňtoŜciowa 

 
PN-EN 1936:2010 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
MrozoodpornoŜĺ 

 
PN-EN 12371:2010 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: (0,0 õ 20)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 13755:2008 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (5 õ 40) mm 
Metoda: szeroka tarcza Ŝcierna 

 
PN-EN 14157:2005 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 õ 35 000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 14157:2005 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 õ 35 000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 14157:2017-11 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (5 õ 40) mm 
Metoda: szeroka tarcza Ŝcierna 

 
PN-EN 14157:2017-11 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
PorowatoŜĺ 
Zakres: (0,0 õ 50)% 
Metoda: z obliczeŒ 

 
PN-EN 1936:2010 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
Wsp·ğczynnik nasiŃkliwoŜci kapilarnej 

 
PN-EN 1925:2001 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 3000 kN 

 
PN-EN 1926:2007 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 3000 kN 
Metoda: pod dziağaniem siğy skupionej 

 
PN-EN 12372:2010 
  

 
KamieŒ naturalny i wyroby z 
kamienia naturalnego 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 3000 kN 
Metoda: pod dziağaniem siğy skupionej 

 
PN-EN 12372:2010+Ap1:2018-04 
  

 
Kostka brukowa betonowa 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: (0,0 õ 20)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Kostka brukowa betonowa 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
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Zakres: (5 õ 40) mm 
Metoda: szeroka tarcza Ŝcierna 

  

 
Kostka brukowa betonowa 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 õ 35 000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
Kostka brukowa betonowa 

 
OdpornoŜĺ na warunki atmosferyczne 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
do 12 kg 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK E 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (5 õ 30) mm 
Metoda: szeroka tarcza Ŝcierna 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK G 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 õ 35 000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK H 
  

 
KrawňŨniki betonowe 

 
OdpornoŜĺ na warunki atmosferyczne 

 
PN-EN 1340:2004 ZAĞ.D+AC:2007 
  

 
Kruszywa 

 
GňstoŜĺ 
Zakres: (0,063 õ 31,5) mm 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 1097-6:2013 z wyğ. zağ. C, E, G 
  

 
Kruszywa 

 
GňstoŜĺ 
Zakres: (31,5 õ 63) mm 
Metoda kosza drucianego 

 
PN-EN 1097-6:2013 z wyğ. zağ. C, E, G 
  

 
Kruszywa 

 
GňstoŜĺ nasypowa 
Zakres: (0 õ 63) mm 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1097-3:2000 
  

 
Kruszywa 

 
GňstoŜĺ wypeğniacza 
Zakres: (0,9 õ 5,0) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 1097-7:2008 
  

 
Kruszywa 

 
MrozoodpornoŜĺ 

 
PN-EN 1367-1:2007 
  

 
Kruszywa 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: (0,063 õ 63) mm 
Metoda z obliczeŒ 

 
PN-EN 1097-6:2013 z wyğ. zağ. C, E, G 
  

 
Kruszywa 

 
OdpornoŜĺ na rozdrabianie 
Zakres: (4 õ 16) mm 

 
PN-EN 1097-2:2020-09 
  

 
Kruszywa 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (4 õ 16) mm 

 
PN-EN 1097-1:2011 
  

 
Kruszywa 

 
Oznaczanie ksztağtu ziaren 
Zakres: (4 õ 63) mm 

 
PN-EN 933-4: 2008 
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Metoda: wskaŦnik ksztağtu 

 
Kruszywa 

 
Potencjalna reaktywnoŜĺ alkaliczna 
Metoda szybka 

 
PN-92/B-06714/46 (PN-B-06714-
46:1992) 
  

 
Kruszywa 

 
ReaktywnoŜĺ alkaliczna 

 
PN-91/B-06714/34+PN-B-06714-34/A1 
(PN-B-06714-34:1991+Az1:1997) 
  

 
Kruszywa 

 
ReaktywnoŜĺ alkaliczna 
Metoda przyspieszona 

 
Procedura badawcza GDDKiA PB/1/18 
  

 
Kruszywa 

 
ReaktywnoŜĺ alkaliczna 

 
Procedura badawcza GDDKiA PB/2/18 
  

 
Kruszywa 

 
Skğad ziarnowy 
Zakres: (0 õ 63) mm 

 
PN-EN 933-1:2012 
  

 
Kruszywa 

 
WskaŦnik pğaskoŜci 
Zakres: (4 õ 63) mm 

 
PN-EN 933-3:2012 
  

 
Kruszywa 

 
ZawartoŜĺ chlork·w 
Zakres: (0,001 õ 5,00)% 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05E  

  

 
Kruszywa 

 
ZawartoŜĺ pyğ·w mineralnych 

 
PN-EN 933-1:2000+A1:2006 
  

 
Kruszywa 

 
ZawartoŜĺ wody 

 
PN-EN 1097-5:2008 
  

 
Kruszywa 

 
ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ lekkich 

 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05E  

  

 
Kruszywa 

 
ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych 

 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05E  

  

 
Kruszywa 

 
ZawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki 
Zakres: (0,01 õ 5,00)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05E  

  

 
Mieszanka betonowa 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (800 õ 5000) kg/mį 

 
PN-EN 12350-6:2011 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (800 õ 5000) kg/mį 

 
PN-EN 12350-6:2019-08 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Metoda stopnia zagňszczalnoŜci 

 
PN-EN 12350-4:2019-08 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Zakres: (10,0 õ 300,0) mm 

 
PN-EN 12350-2:2019-07 
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

Metoda opadu stoŨka 

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Zakres: (1 õ 40) s 
Metoda Vebe 

 
PN-EN 12350-3:2019-07 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Zakres: (10,0 õ 300,0) mm 
Metoda opadu stoŨka 

 
PN-EN 12350-2:2011 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Zakres: (340 õ 620) mm 
Metoda stolika rozpğywowego 

 
PN-EN 12350-5:2011 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Metoda stopnia zagňszczalnoŜci 

 
PN-EN 12350-4:2011 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Zakres: (1 õ 40) s 
Metoda Vebe 

 
PN-EN 12350-3:2011 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
Konsystencja 
Zakres: (340 õ 620) mm 
Metoda stolika rozpğywowego 

 
PN-EN 12350-5:2019-08 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 12350-7:2019-08 
  

 
Mieszanka betonowa 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 12350-7:2011 
  

 
Nieorganiczne materiağy 
budowlane: gips, kamieŒ, 
kruszywo, popioğy, beton, 
spoiwa cementowe 

 
Skğad fazowy 
Metoda rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej 

 
PB LB-011/3/08-2010 
  

 
Nieorganiczne materiağy 
budowlane: gips, kamieŒ, 
kruszywo, popioğy, beton, 
spoiwa cementowe 

 
Skğad fazowy metodŃ analizy termicznej (DTG, 
DTA i TG) 

 
PB LB-010/3/08-2010 
  

 
Pğyty brukowe 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: (0,0 õ 20)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1339:2005+ AC:2007, 
ZAĞłCZNIK E 
  

 
Pğyty brukowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (5 õ 30) mm 
Metoda: szeroka tarcza Ŝcierna 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007. 
ZAĞłCZNIK G 
  

 
Pğyty brukowe 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie 
Zakres: (3000 õ 35 000) mmį/5000 mmĮ 
Metoda: tarcza Boehmego 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK H 
  

 
Pğyty brukowe 

 
OdpornoŜĺ na warunki atmosferyczne 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007, 
ZAĞłCZNIK D 
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Popioğy lotne 

 
Czas wiŃzania 

 
PN-EN 196-3+A1:2011 
  

 
Popioğy lotne 

 
Czas wiŃzania 

 
 
 
 
PN-EN 196-3:2016-12 
  

 
Popioğy lotne 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa 
Zakres: (1,0 õ 3,0) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 1097-7:2008 
  

 
Popioğy lotne 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa 
Zakres: (1,0 õ 3,0) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 196-6:2011 
  

 
Popioğy lotne 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa 
Zakres: (1,0 õ 3,0) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 196-6:2019-01 
  

 
Popioğy lotne 

 
MiağkoŜĺ przez przesiewanie na mokro 

 
PN-EN 451-2:1998 
  

 
Popioğy lotne 

 
MiağkoŜĺ przez przesiewanie na mokro 

 
PN-EN 451-2:2017-06 
  

 
Popioğy lotne 

 
StağoŜĺ objňtoŜci 
Zakres: (0,0 õ 20,0) mm 
Metoda: pierŜcieŒ Le Chateliera 

 
 
 
 
PN-EN 196-3:2016-12 
  

 
Popioğy lotne 

 
StağoŜĺ objňtoŜci 
Zakres: (0,0 õ 20,0) mm 
Metoda: pierŜcieŒ Le Chateliera 

 
PN-EN 196-3+A1:2011 
  

 
Popioğy lotne 

 
Straty praŨenia 
Zakres: (0,04 õ 20,00)% Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
WskaŦnik aktywnoŜci pucolanowej 
Zakres: (3õ300) kN 

 
PN-EN 196-1:2016-07 
  

 
Popioğy lotne 

 
WskaŦnik aktywnoŜci pucolanowej 
Zakres: (3õ300) kN 

 
PN-EN 196-1:2006 
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ AlϜOϝ 
Zakres: (0,10 õ 20,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ alkali·w 
Zakres: (0,1 õ 10,00)%  
Metoda fotometrii pğomieniowej 

 
PN-EN 196-2:2013 p. 4.5.19 
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ CaO 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
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Zakres: (0,01 õ 30,00)% Metoda miareczkowa   

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ chlork·w 
Zakres: (0,005 õ 5,000)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ FeϜOϝ 
Zakres: (0,08 õ 15,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ MgO 
Zakres: (0,10 õ 10,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ siarczan·w jako SOϝ 
Zakres: (0,07 õ 10,00)% Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ SiOϜ 
Zakres: (0,10 õ 70,00)% Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ wolnego CaO 
Zakres: (0,01 õ 20,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 451-1:2017-06 
  

 
Popioğy lotne 

 
ZawartoŜĺ wolnego CaO 
Zakres: (0,01 õ 20,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 451-1:2004 
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
Straty praŨenia 
Zakres: (0,04 õ 20,00)% Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
WskaŦnik aktywnoŜci pucolanowej 
Zakres: (3õ300) kN 

 
PN-EN 196-1:2006 
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
WskaŦnik aktywnoŜci pucolanowej 
Zakres: (3õ300) kN 

 
PN-EN 196-1:2016-07 
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
ZawartoŜĺ chlork·w 
Zakres: (0,005 õ 5,000)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
ZawartoŜĺ siarczan·w (SOϝ) 
Zakres: (0,07 õ 5,00)% Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
ZawartoŜĺ SiOϜ 
Zakres: (0,10 õ 100,00)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
ZawartoŜĺ suchej masy w zawiesinie 
Zakres: (0,01 õ 90,00)% Metoda wagowa 

 
PN-EN 480-8:2012 
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
ZawartoŜĺ wolnego CaO 
Zakres: (0,01 õ 5,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 451-1:2017-06 
  

 
Pyğy krzemionkowe 

 
ZawartoŜĺ wolnego CaO 
Zakres: (0,01 õ 5,00)% Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 451-1:2004 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
Czas wiŃzania 
Metoda: aparat Vicata 
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PN-EN 196-3:2016-12 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
Czas wiŃzania 
Metoda: aparat Vicata 

 
PN-EN 196-3+A1:2011 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
Czasy wiŃzania - Metoda B 

 
PN-EN 413-2:2016-11 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
Czasy wiŃzania - Metoda B 

 
PN-EN 413-2:2006 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa 
Zakres: (2,0 õ 3,5) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 196-6:2019-01 z wykorzystaniem 
normy PN-EN 1097-7:2008 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa 
Zakres: (2,0 õ 3,5) g/cmį 
Metoda piknometryczna 

 
PN-EN 196-6:2011 z wykorzystaniem 
normy PN-EN 1097-7:2008 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
PozostağoŜĺ nierozpuszczalna w kwasie solnym 
i wňglanie sodu 
Zakres: (0,04 õ 40,00)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
PucolanowoŜĺ 

 
PN-EN 196-5:2011 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
StağoŜĺ objňtoŜci 
Zakres: (0,0 õ 20,0) mm 
Metoda: pierŜcieŒ Le Chateliera 

 
PN-EN 196-3+A1:2011 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
StağoŜĺ objňtoŜci 
Zakres: (0,0 õ 20,0) mm 
Metoda: pierŜcieŒ Le Chateliera 

 
 
 
 
PN-EN 196-3:2016-12 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
StopieŒ zmielenia 
metoda sitowa, zakres 90 um oraz 315 um 

 
PN-EN 196-6:2011 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
Straty praŨenia 
Zakres: (0,04 õ 20,00)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: (3 õ 300) kN 

 
PN-EN 196-1:2016-07 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: (3 õ 300) kN 

 
PN-EN 196-1:2006 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: (1 õ 15) kN 

 
PN-EN 196-1:2006 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: (1 õ 15) kN 

 
PN-EN 196-1:2016-07 
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Spoiwa cementowe 

 
Zatrzymywanie wody 
Zakres: (10 õ 95)% 

 
PN-EN 413-2:2006 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
Zatrzymywanie wody 
Zakres: (10 õ 95)% 

 
PN-EN 413-2:2016-11 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ AlϜOϝ 
Zakres: (0,10 õ 90,00)% 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ alkali·w 
Zakres: (0,01 õ 5,00) % NaϜOeq 
Metoda fotometrii pğomieniowej 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ chlork·w 
Zakres: (0,005 õ 10,000)% 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ chromu VI  
Zakres: (0,00005 õ 0,00100)% 
Metoda spektrofotometryczna 

 
PN-EN 196-10:2008  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ chromu VI  
Zakres: (0,00005 õ 0,00100)% 
Metoda spektrofotometryczna 

 
PN-EN 196-10:2016-07 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ FeϜOϝ 
Zakres: (0,08 õ 15,00)% 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ MgO 
Zakres: (0,10 õ 20,00)% 
Metoda miareczkowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 

 
PN-EN 413-2:2006 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 

 
PN-EN 413-2:2016-11 
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ siarczan·w (SOϝ) 
Zakres: (0,07 õ 20,00)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Spoiwa cementowe 

 
ZawartoŜĺ SiOϜ 
Zakres: (0,10 õ 70,00)% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 196-2:2013-11E  
  

 
Tworzywa sztuczne, 
polimery 

 
Temperatura rozkğadu 
Zakres: (20 õ 1000) ÁC 

 
PN-EN ISO 11358:2004  
  

 
Tworzywa sztuczne, 
polimery 

 
Temperatura rozkğadu 
Zakres: (20 õ 1000) ÁC 

 
 
 
 
PN-EN ISO 11358-1:2014-09 
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Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych 

 
Analiza sitowa 
Zakres: (0 õ 8) mm 

 
PN-EN 12192-1:2004 
  

 
Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych 

 
Rozpğyw zapraw tiksotropowych 

 
PN-EN 13395-1:2004 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Czas korekty ŜwieŨej zaprawy 
do 10h 
Pomiary czasu 

 
PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Czas zachowania wğaŜciwoŜci roboczych. 
Metoda B 

 
PN-EN 1015-9:2001+A1:2007 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
GňstoŜĺ nasypowa suchej mieszanki w 
zakresie w stanie luŦno usypanym i w stanie 
utrzňsionym 
Zakres: do 24 kg 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 1097-3:2000 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (300 õ 3000) kg/mį 

 
PN-EN 1015-10:2001+A1:2007 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (300 õ 3000) kg/mį 

 
PN-EN 1015-6:2000+A1:2007 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (300 õ 3000) kg/mį 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Konsystencja 
Zakres: (100 õ 280) mm 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 

 
Konsystencja 
Zakres: (100 õ 280) mm 

 
PN-EN 1015-3: 2000+A1:2005+A2:2007 
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cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Konsystencja za pomocŃ penetrometru 
Zakres: (0 õ 70) mm 

 
PN-EN 1015-4:2000 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
MrozoodpornoŜĺ 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
NasiŃkliwoŜĺ 
Zakres: (1 õ 20)% 
Metoda wagowa 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
PlastycznoŜĺ 
Zakres: (100 õ 280) mm 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
PrzyczepnoŜĺ do podğoŨa  
Zakres: do 3 MPa 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
PrzyczepnoŜĺ do podğoŨa  
Zakres: do 3 MPa 

 
PN-EN 1015-12:2002 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
PrzyczepnoŜĺ do podğoŨa  
Zakres: do 3 MPa 

 
PN-EN 1015-12:2016-08 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Rozkğad wielkoŜci ziarn 
Zakres: (0 õ 8) mm 

 
PN-EN 1015-1:2000+A1:2007 
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Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Skurcz  
Zakres: (0,0 õ 20,00) mm/m 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
Wsp·ğczynnik absorpcji wody spowodowanej 
podciŃganiem kapilarnym 

 
PN-EN 1015-18:2003 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 100 kN 

 
PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 100 kN 

 
PN-EN 1015-11:2020-04 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres: do 100 kN 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 100 kN 

 
PN-85/B-04500 (PN-B-04500:1985) 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 100 kN 

 
PN-EN 1015-11:2020-04 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 
mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 100 kN 

 
PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 
  

 
Zaprawy: cementowe 
gipsowe, wapienne, 
cementowo-wapienne, 
gipsowo-wapienne, do 

 
ZawartoŜĺ powietrza 
Zakres: (0 õ 30)% 
Metoda ciŜnieniowa 

 
PN-EN 1015-7:2000 
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mur·w, masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Agnieszka Michalik odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 
podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem  

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
Ksawer·w 21 

Warszawa 02-656 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Grunty 

 
Badanie edometryczne przy przyroŜcie 
obciŃŨenia 
Zakres naprňŨeŒ: (0-6400) kPa 

 
PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 
  

 
Grunty 

 
Badanie edometryczne przy przyroŜcie 
obciŃŨenia 
Zakres naprňŨeŒ: (0-6400) kPa 

 
PN-EN ISO 17892-5:2017-06 
  

 
Grunty 

 
Badanie w aparacie bezpoŜredniego Ŝcinania - 
aparat pierŜcieniowego Ŝcinania 

 
PN-EN ISO 17892-10:2019-01 
  

 
Grunty 

 
Badanie w aparacie bezpoŜredniego Ŝcinania - 
aparat skrzynkowy 

 
PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 
  

 
Grunty 

 
Badanie w aparacie tr·josiowego Ŝciskania bez 
konsolidacji i bez odpğywu wody 
Zakres ciŜnieŒ w komorze: (0õ3500) kPa 

 
PN-EN ISO 17892-8:2018-05 
  

 
Grunty 

 
Badanie w aparacie tr·josiowego Ŝciskania z 
konsolidacjŃ na pr·bkach cağkowicie 
nasyconych wodŃ 
Zakres ciŜnieŒ w komorze: (0õ3500) kPa 

 
PN-EN ISO 17892-9:2018-05 
  

 
Grunty 

 
Cağkowita powierzchnia wğaŜciwa. Metoda 
sorpcji bğňkitu metylenowego 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
CiŜnienie pňcznienia. Metoda edometryczna 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa - pomiar bezpoŜredni 

 
PN-EN ISO 17892-2:2015-02 
  

 
Grunty 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa szkieletu gruntowego 
Metoda piknometru gazowego 

 
PN-EN ISO 17892-3:2016-03 
  

 
Grunty 

 
GňstoŜĺ wğaŜciwa szkieletu gruntowego. 
Metoda piknometru 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
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Grunty 

 
Granica skurczalnoŜci 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
KŃt tarcia wewnňtrznego i sp·jnoŜĺ. Metoda 
bezpoŜredniego Ŝcinania 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
Maksymalna i minimalna gňstoŜĺ objňtoŜciowa  

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
Oznaczenie granicy plastycznoŜci 

 
PN-EN ISO 17892-12:2018-08 
  

 
Grunty 

 
Oznaczenie granicy pğynnoŜci. 
Metoda penetrometru stoŨkowego 

 
PN-EN ISO 17892-12:2018-08 
  

 
Grunty 

 
Oznaczenie i opis gruntu 
Analiza makroskopowa 

 
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 
  

 
Grunty 

 
Rodzaj i stan gruntu Metoda makroskopowa 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
skğad granulometryczny - metoda 
areometryczna 

 
PN-EN ISO 17892-4:2017-01 
  

 
Grunty 

 
Skğad granulometryczny - metoda sitowa 
Zakres: (0 - 63,0) mm 

 
PN-EN ISO 17892-4:2017-01 
  

 
Grunty 

 
Skurcz liniowy 

 
BS 1377: PART 2: 1990 P.6.5 
  

 
Grunty 

 
Straty masy przy praŨeniu 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
ściskanie jednoosiowe 

 
PN-EN ISO 17892-7:2018-05 
  

 
Grunty 

 
WilgotnoŜĺ 

 
PN-EN ISO 17892-1:2015-02 
  

 
Grunty 

 
WilgotnoŜĺ optymalna i maksymalna gňstoŜĺ 
objňtoŜciowa szkieletu gruntowego 

 
PN-88/B-04881 (PN-B-04481:1988) 
  

 
Grunty 

 
Wsp·ğczynnik filtracji 
Metoda stağego spadku hydraulicznego 

 
PN-EN ISO 17892-11:2019-05 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Agnieszka Michalik odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 
podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem  
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Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
Filtrowa 1 

Warszawa 00-611 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Beton w obiektach 
budowlanych 

 
WytrzymağoŜĺ betonu na Ŝciskanie - 
sklerometryczne badanie betonu  

 
PN-EN 12504-2:2013-03 
  

 
Beton w obiektach 
budowlanych 

 
WytrzymağoŜĺ betonu na Ŝciskanie - 
sklerometryczne badanie betonu  

 
PN-EN 12504-2:2021-12 
  

 
Beton w obiektach 
budowlanych 

 
WytrzymağoŜĺ betonu na Ŝciskanie - 
ultradŦwiňkowe badanie betonu 

 
PN-EN 12504-4:2021-12 
  

 
Surowce, materiağy i wyroby 
budowlane 

 
StňŨenie aktywnoŜci radionuklid·w (metoda 
spektroskopii promieniowania gamma) K-40, 
Bi-214, Tl-208, Ra-226 (z obliczeŒ), Th-232 (z 
obliczeŒ). WskaŦnik stňŨenia 
promieniotw·rczego I (z obliczeŒ) 
K-40 Zakres: (60 õ 25 000) Bq/kg, 
Bi-214 Zakres: (15 õ 9000) Bq/kg, 
Tl-208 Zakres: (7 õ 12000) Bq/kg, 
Ra-226 (z obliczeŒ) 
Th-232 (z obliczeŒ) 
WskaŦnik stňŨenia promieniotw·rczego I (z 
obliczeŒ) 

 
PB-LK 001/4/04-2021 
  

 

Badania realizowane poza siedzibŃ laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem ἧ,  

Badania realizowane w siedzibie laboratorium i poza niŃ oznaczono w kolumnie 2 znakiem +ἧ. 
 

 
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ: 
 

¶ mgr inŨ. Agnieszka Michalik odpowiedzialna za wğŃczane do sprawozdaŒ z badaŒ opinie i interpretacje formuğowane na 
podstawie wynik·w badaŒ wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem  

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu (LZK) 
Filtrowa 1 

Warszawa 00-611 

 

Badane obiekty Badane cechy i metody badawcze 
Normy i/lub udokumentowane 

procedury badawcze 

 
Belkowo-pustakowe systemy 
stropowe, bloki styropianowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie punktowe 
Zakres: do 200 kN 
Metoda Ŝciskania 

 
PN-EN 15037-4+A1:2013-10 
  

 
Belkowo-pustakowe systemy 
stropowe, bloki styropianowe 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 5 m 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 15037-4+A1:2013-10 
  

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 

 
Moduğ sprňŨystoŜci przy Ŝciskaniu 
Zakres siğ: 30 kN - 3000 kN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-13:2021-12 
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- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy 
rozğupywaniu  
Zakres siğ: do 1 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-6:2011 
  

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-3:2019-07 
  

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-2:2019-07 
  

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12504-1:2019-08 
  

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-3:2011+AC:2012 
  

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-2:2009 
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

- beton kruszywowy 
- inny 

 
Beton w tym:  
- beton kom·rkowy 
- beton lekki 
- beton Ũaroodporny 
- beton zwykğy 
- beton hydrotechniczny 
- beton autoklawizowany 
- beton kruszywowy 
- inny 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12390-2:2011 
  

 
Blachy metalowe 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 5 m 

 
PN-EN 508-1:2010 
  

 
Blachy metalowe 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 5 m 

 
PN-EN 508-1:2000 
  

 
Blachy metalowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenie skupione 
Zakres: do 10 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 14782:2008 
  

 
Drut stalowy  

 
OdpornoŜĺ na przeginanie dwukierunkowe 
Zakres Ŝrednic drut·w: (1,0 õ 7,0) mm 
Pr·ba przeginania 

 
PN-ISO 7801:1996 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Absorpcja. Metoda gotowania 
Zakres: do 30% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-7:2000 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Absorpcja. Metoda podciŃgania kapilarnego 
Zakres: do 30% 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-11:2011 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
GňstoŜĺ netto i brutto  
Zakres: do 2500 kg/mį 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-13:2001 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (300 õ 1000) kg/mį 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 678:1998 
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kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa  
Zakres: (300 õ 2500) kg/mį 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 992:1999 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
ObjňtoŜĺ, objňtoŜĺ netto i udziağ procentowy 
drŃŨeŒ element·w murowych przez napeğnianie 
piaskiem  
Zakres: do 70% 
Pomiary liniowe 
Metoda objňtoŜciowa 

 
PN-EN 772-9:2006 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Oznaczanie skurczu 
Zakres: do 5 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 680:2008 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
PğaskoŜĺ powierzchni licowych element·w 
murowych z betonu kruszywowego, z kamienia 
sztucznego i z kamienia naturalnego  
Zakres: do 600 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 772-20:2002 + A1:2005 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Procentowy udziağ powierzchni drŃŨeŒ w 
elementach murowych z betonu kruszywowego  
Zakres: do 70% 
Pomiary liniowe 
Metoda wagowa 

 
PN-EN 772-2:2006 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 

 
Wymiary element·w murowych  
Zakres: do 2 m 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 772-16:2011 
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elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres wymiar·w bok·w: do 1200 mm i siğy do 
10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 772-1+A1:2015-10  
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres wymiar·w bok·w: do 1200 mm i siğy do 
10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 772-1:2011 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres siğ: do 10 MN 

 
PN-EN 679:2008 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 10 MN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1521:1999 
  

 
Elementy murowe w tym: - 
elementy z 
autoklawizowanego betonu 
kom·rkowego 
- elementy silikatowe, - 
elementy ceramiczne 
- elementy betonowe,- 
elementy gipsowe 
i inne 

 
Zmiana wymiar·w liniowych pod wpğywem 
wilgoci element·w murowych z betonu 
kruszywowego, kamienia sztucznego i silikatu  
Zakres: do 500 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 772-14:2002 
  

 
Konstrukcje drewniane 

 
Badania pod obciŃŨeniem statycznym 
Zakres: do 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 380:1998 
  

 
Kostki brukowe 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy 
rozğupywaniu  
Zakres: do 10 MN 

 
PN-EN 1338:2005 + AC:2007 
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Pr·ba Ŝciskania 

 
KrawňŨniki betonowe 

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie 
Zakres: do 10 MN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1340:2004 + AC:2007 
  

 
Liniowe kanağy 
odwadniajŃce, korytka z 
pokrywŃ, korytka 
szczelinowe, korytka 
krawňŨnikowe 

 
Odksztağcenia trwağe 
Zakres: do 10 mm 
Metoda: pomiar liniowy 

 
PN-EN 1433:2005 
  

 
Liniowe kanağy 
odwadniajŃce, korytka z 
pokrywŃ, korytka 
szczelinowe, korytka 
krawňŨnikowe 

 
WodoszczelnoŜĺ 
Ocena makroskopowa 

 
PN-EN 1433:2005 
  

 
Liniowe kanağy 
odwadniajŃce, korytka z 
pokrywŃ, korytka 
szczelinowe, korytka 
krawňŨnikowe 

 
WytrzymağoŜĺ na obciŃŨenia pr·bne 
Zakres: do 5 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 1433:2005 
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
NoŜnoŜĺ na wyrywanie z zaprawy 
prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych 

 
PN-EN 846-2:2002 
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
WytrzymağoŜĺ mur·w na Ŝciskanie i moduğ 
sprňŨystoŜci  
Zakres do: dğugoŜĺ - 1,5 m, szerokoŜĺ - 0,45 m, 
wysokoŜĺ - 6 m, siğy - 5 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 1052-1:2000 
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy zginaniu 
Zakres: 2 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1052-2:2001 
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy zginaniu 
Zakres: 2 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1052-2:2016-06  
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie przy zginaniu 
Metoda skrňcania 
Zakres: 2 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1052-5:2009 
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie 
Zakres: 2 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1052-3:2004+A1:2009 
  

 
Mury w tym: -wyroby 
dodatkowe do wznoszenia 
mur·w 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie 
Zakres: 2 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1052-4:2002 
  

 
NadproŨa 

 
NoŜnoŜĺ  
Zakres: do 4 x 200 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 846-9:2016-06 + PN-EN 845-
2+A1:2016-10  
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NadproŨa 

 
NoŜnoŜĺ  
Zakres: do 4 x 200 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 846-9:2016-06 + PN-EN 845-
2:2013-10 
  

 
NadproŨa 

 
NoŜnoŜĺ  
Zakres: do 4 x 200 kN 
Pr·ba Ŝcinania 

 
PN-EN 846-9:2002 + PN-EN 845-2:2013-
10 
  

 
NadproŨa 

 
ObciŃŨenie zginajŃce Pd odpowiadajŃce 
ustalonemu ugiňciu dd 
Zakres: do 4 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 846-9:2016-06 + PN-EN 845-
2:2013-10 
  

 
NadproŨa 

 
ObciŃŨenie zginajŃce Pd odpowiadajŃce 
ustalonemu ugiňciu dd 
Zakres: do 4 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 846-9:2002 + PN-EN 845-2:2013-
10 
  

 
NadproŨa 

 
ObciŃŨenie zginajŃce Pd odpowiadajŃce 
ustalonemu ugiňciu dd 
Zakres: do 4 x 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 846-9:2016-06 + PN-EN 845-
2+A1:2016-10  
  

 
NadproŨa 

 
OkreŜlanie poczŃtkowej wytrzymağoŜci na 
Ŝcinanie pomiňdzy czňŜciŃ prefabrykowanŃ 
nadproŨa warstwowego a murem powyŨej 
niego 
zakres: do 200kN 
metoda Ŝcinania, wartoŜci tabelaryczne 

 
PN-EN 846-14:2012 
  

 
NadproŨa 

 
TrwağoŜĺ 
Zakres: do 300 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 845-2:2013-10 
  

 
NadproŨa 

 
TrwağoŜĺ 
Zakres: do 300 mm 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 845-2+A1:2016-10  
  

 
NadproŨa 

 
WğasnoŜci materiağowe 
Zakres: do 5 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 845-2+A1:2016-10  
  

 
NadproŨa 

 
WğasnoŜci materiağowe 
Zakres: do 5 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 845-2:2013-10 
  

 
NadproŨa 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 5 m 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 845-2:2013-10 + PN-EN 846-
11:2002 
  

 
NadproŨa 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 5 m 
Pomiary liniowe 

 
PN-EN 845-2+A1:2016-10 + PN-EN 846-
11:2002 
  

 
Pğyty chodnikowe 

 
NoŜnoŜĺ i wytrzymağoŜĺ na zginanie  
Zakres: 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 1339:2005 + AC:2007 
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Podğogi podniesione z 
dostňpem 

 
ObciŃŨenia statyczne 
Zakres: do 200 kN 
Pr·ba zginania 

 
PN-EN 12825:2002+AP1:2005 
  

 
Podğogi podniesione z 
dostňpem 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie ciağem twardym 
Zakres masy: do 4,5 kg 
Metoda makroskopowa 

 
PN-EN 12825:2002+AP1:2005 
  

 
Podğogi podniesione z 
dostňpem 

 
OdpornoŜĺ podpory na obciŃŨenia pionowe 
Zakres: do 5 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 12825:2002+AP1:2005 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
Badanie betonu. WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zakres obciŃŨeŒ: do 10 MN 
Metoda Ŝciskania 

 
PN-EN 12843:2008 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
GruboŜĺ otuliny betonu 
Zakres: do 150 mm 
Metoda bezpoŜredniego pomiaru 

 
PN-EN 12843:2008 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
NoŜnoŜĺ przy jednoczesnym zginaniu i 
skrňcaniu 
Zakres: do 200 kN 
Metoda zginania ze skrňcaniem 

 
PB LW-014/2/02-2009 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
NoŜnoŜĺ przy skrňcaniu 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania 

 
PN-EN 12843:2008 + PB LW-013/2/02-
2009 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
NoŜnoŜĺ przy zginaniu 
Zakres: do 200 kN 
Metoda zginania 

 
PN-EN 12843:2008 + PB LW-012/2/02-
2009 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
WyglŃd wykoŒczonej powierzchni 
Metoda oglňdzin 

 
PN-EN 12843:2008 
  

 
Prefabrykaty z betonu. 
Maszty i sğupy 

 
Wymiary geometryczne liniowe 
Zakres: do 20 m 
Metoda bezpoŜredniego pomiaru 

 
PN-EN 12843:2008 
  

 
Prefabrykaty. Przepusty 

 
WytrzymağoŜĺ na zgniatanie 
Zakres: do 5 MN 
Pr·ba zgniatania 

 
PN-EN 1916:2005+AC:2009 
  

 
Pustaki betonowe stropowe 

 
OdpornoŜĺ na obciŃŨenie skupione 
Zakres: do 200 kN 
Pr·ba docisku 

 
PN-EN 15037-2:2009+A1:2011 
  

 
Pustaki betonowe stropowe 

 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie podğuŨne 
do 10 MN 
Zakres: do 10 MN 
Pr·ba Ŝciskania 

 
PN-EN 15037-2:2009+A1:2011 
  

 
Pustaki betonowe stropowe 

 
WytrzymağoŜĺ pustaka na obciŃŨenie 
zewnňtrzne 
Zakres wymiar·w bok·w: do 1200 mm i siğy do 

 
PN-B-19504:2004  
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

10 MN 
Pr·ba zginania 

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-5:2004 
  

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-4:2008 
  

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-6:2004 
  

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-7:2004 
  

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-3-1:2013-06 
  

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-3-2:2013-06 
  

 
Sğupy oŜwietleniowe 

 
NoŜnoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 200 kN 
Metoda skrňcania / skrňcania ze zginaniem lub: 
Metoda obliczeniowa 

 
PN-EN 40-3-3:2013-06 
  

 
Sploty, druty do konstrukcji 
sprňŨanych 

 
OdpornoŜĺ na korozjň naprňŨeniowŃ  
Zakres obciŃŨeŒ: do 200 kN i Ŝrednic do 18 mm 
Metoda roztworu A 
Metoda roztworu B 

 
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 
  

 
Sploty, druty do konstrukcji 
sprňŨanych 

 
Pr·ba rozciŃgania z odginaniem 
Zakres siğy: (50-1000) kN i Ŝrednic do 18 mm 
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 
  

 
Sploty, druty do konstrukcji 
sprňŨanych 

 
Relaksacja  
Zakres: do 200 kN obciŃŨenia i do 18 mm 
Ŝrednicy 

 
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
OdpornoŜĺ na Ŝcinanie poğŃczenia 
zgrzewanego dŦwigar·w kratowych 
Zakres: do 100 kN 
Metoda Ŝcinania 

 
PN-EN 10080:2007 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
OdpornoŜĺ na Ŝcinanie poğŃczenia 
zgrzewanego stali do zbrojenia betonu 

 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
  



  
Lista BadaŒ AB 023 wyd 26 PCA 16 08 2022 ZLB 26.02  

23.11.2022 

 

Zakres: do 1000 kN 
Metoda Ŝcinania 

 
Stal zbrojeniowa  

 
Pomiar wielkoŜci geometrycznych i okreŜlenie 
wzglňdnego pola powierzchni Ũeber stali do 
zbrojenia betonu  
Zakres Ŝrednic: do 40 mm 
Metoda pomiaru bezpoŜredniego 

 
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
Pomiar wielkoŜci geometrycznych i okreŜlenie 
wzglňdnego pola powierzchni Ũeber stali do 
zbrojenia betonu  
Zakres Ŝrednic: do 40 mm 
Metoda pomiaru bezpoŜredniego 

 
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
PrzyczepnoŜĺ stali zbrojeniowej Ũebrowanej i 
wgniatanej 
Pr·ba wyciŃgania 
Zakres Ŝrednic: do 20 mm 
Metoda wyciŃgania 

 
PN-EN 10080:2007 ZAĞ.D 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
Zginanie i odginanie stali do zbrojenia betonu  
Zakres Ŝrednic: do 40 mm 
Metoda zginania / zginania z odginaniem 

 
PN-EN ISO 7438:2021-04 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
Zginanie i odginanie stali do zbrojenia betonu  
Zakres Ŝrednic: do 40 mm 
Metoda zginania / zginania z odginaniem 

 
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 
  

 
Stal zbrojeniowa  

 
Zginanie i odginanie stali do zbrojenia betonu  
Zakres Ŝrednic: do 40 mm 
Metoda zginania / zginania z odginaniem 

 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
  

 
Stal, stopy metali, elementy 
stalowe 

 
Statyczna pr·ba rozciŃgania  
WytrzymağoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 1000 kN 
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 
  

 
Stal, stopy metali, elementy 
stalowe 

 
Statyczna pr·ba rozciŃgania  
WytrzymağoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 1000 kN 
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 377:2017-09 
  

 
Stal, stopy metali, elementy 
stalowe 

 
Statyczna pr·ba rozciŃgania  
WytrzymağoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 1000 kN 
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09, METODA B 
  

 
Stal, stopy metali, elementy 
stalowe 

 
Statyczna pr·ba rozciŃgania  
WytrzymağoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 1000 kN 
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 
  

 
Stal, stopy metali, elementy 
stalowe 

 
Statyczna pr·ba rozciŃgania  
WytrzymağoŜĺ i odksztağcalnoŜĺ 
Zakres: do 1000 kN 
Metoda rozciŃgania 

 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 METODA B 
  

   




